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Resumo:	  	  

	  

Um	   método	   colorimétrico	   rápido,	   barato	   e	   simples	   foi	   desenvolvido	   para	   a	   determinação	  
quantitativa	   do	   colesterol	   total,	   colesterol	   HDL,	   triglicérides,	   proteínas	   totais,	   albumina	   e	  
creatinina	  em	  plasma	  ou	  soro	  sanguíneo,	  com	  o	  objetivo	  de	  auxiliar	  análises	  bioquímicas	  para	  
fins	  clínicos.	  O	  método	  proposto	  é	  baseado	  em	  imagens	  a	  partir	  de	  reações	  enzimáticas	  ou	  de	  
complexação,	   nas	   quais	   são	   possíveis	   identificar	   cores	   características	   para	   cada	   um	   dos	  
parâmetros	  analisados,	  sendo	  estas	  cores	  proporcionais	  à	  concentração	  analítica	  do	  composto	  
de	   interesse.	   O	   método	   foi	   adaptado	   para	   uma	   microplaca	   ELISA,	   cujas	   imagens	   foram	  
adquiridas	   através	   de	   um	   scanner	   de	   mesa	   adquirido	   comercialmente.	   As	   imagens	   foram	  
salvas	   em	  um	   computador	   portátil,	   e	   processadas	   através	   de	   um	   software	   desenvolvido	   em	  
nosso	   laboratório,	  no	  qual	   foram	  obtidas	  curvas	  analíticas	  através	  de	  cálculos	  matemáticos	  e	  
estatísticos,	   aumentado	   à	   frequência	   analítica	   do	   método.	   Com	   exceção	   da	   albumina,	   os	  
demais	  parâmetros	   foram	  determinados	  através	  de	  análise	  univariada	  e	  através	  do	  MCR-‐ALS	  
com	   restrição	   de	   correlação.	   A	   albumina	   foi	   determinada	   pelo	   MLR	   e	   pelo	   PLS.	   Todos	   os	  
métodos	   estudados	   apresentaram	   bons	   resultados,	   com	   taxas	   de	   recuperação	   próximas	   a	  
100%,	   ampla	   faixa	   linear,	   erros	   de	   calibração	   e	   previsão	   inferiores	   a	   15%	   e	   não	   houve	  
diferenças	   estatísticas	   com	   nível	   de	   95%	   de	   confiança	   entre	   os	   resultados	   alcançados	   pelo	  
método	  proposto	  quando	  comparados	  com	  a	  metodologia	  oficial	  para	  análises	  bioquímicas.	  
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Resumo:	  	  

	  

Várias	  observações	  (supernovas	  tipo	   Ia,	  radiação	  cósmica	  de	  fundo,	  entre	  outras)	  convergem	  
para	   um	   universo	   que	   começou	   recentemente	   a	   expandir	   aceleradamente	   e	   tem	   geometria	  
espacialmente	   plana.	   Do	   ponto	   de	   vista	   de	  modelos	   cosmológicos	   baseados	   na	   relatividade	  
geral,	   a	   expansão	   acelerada	   é	   atribuída	   a	   uma	   componente	   de	   energia	   chamada	   energia	  
escura,	  que	  dominou	  o	  universo	  só	  recentemente.	  

Neste	   trabalho	  são	  apresentados	   três	  modelos	  que	   tentam	  explicar	  a	  expansão	  acelerada:	  O	  
modelo	   &#923;CDM,	   cuja	   componente	   escura	   é	   o	   campo	   de	   vácuo	   quântico	   (&#923;);	   o	  
modelo	  XCDM,	  cuja	  componente	  escura	  é	  a	  matéria-‐X,	  que	  possui	  o	  parâmetro	  da	  equação	  de	  
estado	  constante;	  e	  o	  modelo	  Cardassiano,	  que	  não	  possui	  energia	  escura	  e	  é	  dominado	  pela	  
matéria,	  em	  que	  a	  equação	  de	  Friedmann	  é	  modificada.	  Utilizando	  as	  medidas	  de	  distâncias	  de	  
580	   SNe	   Ia,	   são	   impostas	   restrições	   observacionais	   sobre	   estes	   três	   modelos,	   utilizando	   a	  
análise	  estatística	  do	  chi-‐quadrado	  mínimo.	  
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Resumo:	  	  

	  

Pressupondo	   que	   as	   condições	   de	   uso	   e	  manutenção	   do	   ambiente	   físico	   escolar	   podem	   ser	  
indicadores	   das	   relações	   na	   comunidade	   educativa	   e	   se	   refletem	   no	   comportamento	   e	  
aprendizado	   dos	   estudantes,	   esta	   pesquisa	   recorreu	   à	   Avaliação	   Pós-‐Ocupacional	   de	   três	  
escolas	   estaduais	   situadas	   em	   Natal-‐RN:	   EE	   Desembargador	   Floriano	   Cavalcanti,	   EE	   Poeta	  
Castro	   Alves	   e	   EE	   Mascarenhas	   Homem.	   Para	   tanto,	   foram	   realizadas	   vistoria	   técnica	   e	  
walkthrough,	   acrescidas	   do	   ponto	   de	   vista	   dos	   usuários,	   consultados	   por	   meio	   de	  
questionários	  e	  entrevistas.	   	  Em	  seu	  último	  ano	  o	  projeto	  objetivou:	   (a)	  aprofundar	  a	  análise	  
dos	   dados,	   trabalhando-‐os	   com	   base	   nos	   enfoques	   ?espaço	   físico?	   e	   ?interação	   com	   a	  
instituição?;	   (b)	   realizar	   sessões	   devolutivas	   dos	   resultados	   em	   cada	   escola.	   Ao	   final	   do	  
processo,	   os	   participantes	   reafirmaram	   os	   dados	   apurados	   e	   forneceram	   subsídios	   para	   sua	  
melhor	   compreensão.	   Além	   de	   problemas	   estruturais,	   	   evidenciou-‐se	   que:	   (i)	   os	   alunos	  
constroem	  uma	   relação	   afetiva	   com	  o	   espaço	   através	   das	   experiências	   vívidas,	   aparentando	  
ser	   bastante	   apegados	   à	   escola;	   (ii)	  mais	   críticos	   com	   relação	   a	   problemas	   institucionais,	   os	  
profissionais	   mostram-‐se	   insatisfeitos,	   relacionando	   essa	   situação	   a	   questões	   amplas,	   como	  
política	  salarial	  e	  (in)salubridade.	  Como	  contribuição	  do	  projeto	  foram	  sugeridas	  mudanças	  de	  
caráter	   físico	   e	   interativo	   para	   cada	   escola,	   cuja	   implementação	   poderia	   induzir	   alterações	  
comportamentais	  e	  nos	  sentimentos	  de	  pertencimento	  e	  cuidado	  quanto	  ao	  espaço.	  
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TÍTULO:	   Identificando	   sequências	   na	   molécula	   de	   DNA	   através	   de	   medições	   de	   grandezas	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   objetivo	   desta	   pesquisa	   é	   o	   estudo	   da	   viabilidade	   técnica	   do	   uso	   de	   uma	   medida	  
macroscópica	   física	   como	   a	   temperatura	   de	   desnaturação	   para	   a	   diferenciação	   de	  
microssatélites	  em	  moléculas	  de	  DNA.	  Espera-‐se	  poder	  detectar	  diferenças	  entre	  moléculas	  de	  
DNA	   afetadas	   por	   patologias,	   ou	   mudanças	   genéticas,	   que	   podem	   causar	   problemas	   ao	  
portador.	   Confirmando-‐se	   a	   possibilidade	  de	  diferenciação	  de	  moléculas	   do	  DNA	  a	   partir	   da	  
temperatura	   de	   desnaturação,	   poderão	   	   ser	   desenvolvidas	   técnicas	   rápidas,	   precisas	   e	  
economicamente	  viáveis	  para	  serem	  utilizadas	  em	  diversas	  áreas	  da	  biologia	  e	  da	  medicina.	  A	  
pesquisa	   tem	   como	   base	   artigos	   científicos	   e	   algoritmos	   computacionais	   complexos	   que	  
calculam	  as	  diferenças	  entre	  as	  temperaturas	  de	  desnaturação	  de	  uma	  molécula	  de	  DNA	  com	  
alterações	   ou	   sem	   alterações	   em	   seus	   microssatélites.	   Para	   uma	   melhor	   compreensão	   do	  
trabalho	  foram	  utilizados	  gráficos	  e	  algoritmos	  para	  a	  comparação	  dos	  resultados	  dos	  cálculos	  
das	  temperaturas	  de	  desnaturação.	  Os	  resultados	  sugerem	  que	  há	  diferença	  na	  temperatura	  
de	   desnaturação	   entre	  moléculas	   com	   ou	   sem	   defeitos,	   uma	   questão	   a	   ser	   respondida	   é:	   é	  
tecnicamente	  viável	  a	  diferenciação	  em	  laboratório?	  

	  

Palavras-‐chave:	  Detecção	  de	  doenças	  cancer	  DNA	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  relatório	  apresentado	  tem	  o	  objetivo	  de	  esquematizar	  a	  orientação	  das	  pesquisas	  referentes	  
à	   proposta	   do	  plano	  de	   trabalho	  do	  projeto	   de	   iniciação	   científica.	  O	  projeto	   está	   voltado	   a	  
estudos	  em	  refinamentos	  de	  modelos	  climáticos	  para	  o	  Nordeste	  do	  Brasil,	  usando	  a	  técnica	  
de	  refinamento	  conhecida	  como	  downscaling,	  utilizando	  dados	  meteorológicos	  diários	  a	  partir	  
do	  período	  de	  1970	  a	  1999	  referentes	  ao	  cenário	  ?20C3M?	  do	  Painel	   Intergovernamental	  de	  
Mudanças	  Climáticas	  (IPCC).	  Os	  dados	  usados	  foram	  coletados	  pelas	  estações	  meteorológicas	  
de	  algumas	  cidades	  do	  Nordeste	  do	  Brasil	  e	  foram	  comparados	  com	  previsões	  meteorológicas	  
feitas	   por	   processos	   computacionais	   baseadas	   em	   Redes	   Neurais	   Artificiais	   (RNA)	   feitas	   nas	  
mesmas	   cidades.	   As	   comparações	   entre	   os	   dados	   foram	   feitas	   usando	  métodos	   estatísticos.	  
Dessa	  forma	  pretende-‐se	  obter	  o	  conhecimento	  e	  o	  entendimento	  necessário	  à	   identificação	  
de	  métodos	   e	   recursos	   que	   possam	   ser	   usados	   para	   um	   detalhamento	  meteorológico	  mais	  
preciso	   em	   uma	   escala	   regional	   e	   local	   usando	   as	   referidas	   técnicas	   de	   refinamento	   de	  
modelos	  climáticos.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Modelagem	  climática	  ?	  Redes	  Neurais	  Artificiais	  ?	  Downscaling.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  referente	  trabalho	  teve	  a	  intenção	  de	  caracterizar	  filtros	  cerâmicos.	  Para	  tal	  foi	  necessário	  a	  
montagem	   dos	   sistemas	   de	   resistência	   mecânica,	   de	   três	   pontos,	   para	   altas	   temperaturas,	  
sendo	   composto	   por	   forno,	   suporte	   cerâmico,	   tubo	   de	   transmissão	   de	   carga,	   máquina	   de	  
ensaio	  mecânico	  Zwick/Roell.	  Após	   foi	   realizado	  a	  adequação	  do	  computador	  aos	  ensaios	  de	  
resistência	   mecânica.	   Todo	   ensaio	   de	   resistência	   mecânica	   será	   controlado	   e	   gravado	  
diretamente	   no	   computador.	   Foi	   feito	   o	   processamento	   e	   obtenção	   de	   corpos	   de	   prova	   no	  
laboratório.	  Foi	  avaliado	  a	  resistência	  mecânica	  a	  temperatura	  ambiente	  e	  a	  quente	  até	  1000°	  
C.	   A	   densidade	   e	   a	   porosidade	   foi	   medido	   pelo	   método	   de	   Arquimedes	   e	   poros	   por	  
polegadas(PPI)	   foi	   disponibilizado	   pelo	   fabricante,	   após	   Visualizou-‐se	   a	   correlação	   entre	  
propriedade	   mecânica	   e	   permeabilidade	   e	   também	   entre	   propriedades	   mecânicas	   e	  
microestrutura	  de	  poros	  e	  PPI.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Filtros	  cerâmicos.	  Propriedade	  mecânicas.	  Método	  de	  replica.	  
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CÓDIGO:	  ET0031	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  computação	  em	  nuvem	  é	  um	  novo	  paradigma	  que	  disponibiliza	  recursos	  computacionais	  na	  
forma	   de	   serviços	   que	   podem	   ser	   acessados	   de	   qualquer	   lugar	   do	   mundo,	   oferecendo	  
facilidades	   de	   acesso	   a	   uma	   variedade	   de	   serviços	   através	   de	   seus	   diferentes	   modelos	   de	  
negócio).	  O	  uso	  de	   serviços	  de	  computação	  em	  nuvem	  vem	  crescendo	  e	   sendo	  adotado	  por	  
diferentes	  instituições	  na	  indústria	  e	  na	  academia,	  resultando	  em	  um	  crescimento	  no	  número	  
e	   tipos	  de	  serviços	  oferecidos,	  bem	  como	  no	  número	  de	  provedores	  de	  serviços	  disponíveis.	  
Serviços	  de	  nuvem	  apresentam	  especificações	  técnicas	  e	  gerenciais	  heterogêneas,	  de	  maneira	  
que,	  organizações	  que	  desejam	  utilizar	   tais	   serviços	  necessitam	  de	  mecanismos	  para	  auxiliar	  
no	  processo	  de	  decisão	  acerca	  de	  quais	  serviços	  de	  nuvem	  contratar.	  

Este	  projeto	  aborda	  o	  problema	  de	  tomada	  de	  decisão	  para	  a	  seleção	  de	  serviços	  de	  nuvem,	  
com	  base	  em	  métodos,	  modelos	  e	  algoritmos	  visando	  o	  desenvolvimento	  de	  uma	  ferramenta	  
para	   auxiliar	   gestores	   de	   TI	   na	   escolha	   de	   serviços	   de	   nuvem	   a	   partir	   das	   propriedades	   dos	  
serviços	  catalogados	  disponíveis	  e	  dos	  requisitos	  a	  serem	  atendidos	  por	  estes	  serviços.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Seleção	  de	  Serviços,	  Cloud	  Computing,	  Tomada	  de	  Decisão	  Multicritério	  
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CÓDIGO:	  ET0035	  

TÍTULO:	   Desenvolvimento	   e	   simulação	   de	   controlador	   preditivo	   com	   compensação	   de	   atrito	  
para	  robôs	  móveis	  omnidirecionais	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	   trabalho	   teve	   como	  principal	  objetivo	  a	   implementação	  e	   simulação	  de	  um	  controlador	  
preditivo	   para	   compensação	   de	   atrito	   em	   robôs	  móveis	   omnidirecionais.	  Os	   tipos	   de	   atritos	  
considerados	   foram:	   viscoso,	   Coulomb	   e	   Stiction	   com	   efeito	   Stribeck.	   O	   controlador	   foi	  
projetado	   para	   o	   controle	   de	   velocidade	   de	   um	   robô	   omnidirecional	   de	   três	   rodas	   para	   o	  
seguimento	  de	  trajetórias	  de	  referência.	  O	  algoritmo	  MPC	  (Model	  Predictive	  Control)	  linear	  foi	  
adaptado	  para	  lidar	  com	  as	  não	  linearidades	  presentes	  devido	  às	  forças	  de	  atrito.	  Resultados	  
de	   simulação	  mostraram	  a	  efetividade	  do	   controlador	   tanto	  na	   compensação	  dos	  efeitos	  de	  
atrito	  quanto	  no	  seguimento	  de	  trajetória.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Robôs	  Móveis	  Omnidirecionais,Controle	  Preditivo,Compensação	  de	  Atrito	  
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CÓDIGO:	  ET0036	  

TÍTULO:	   Mecanismo	   Transparente	   para	   Tolerância	   a	   Falhas	   em	   NoCs:	   Uma	   Análise	   de	  
Confiabilidade	  

AUTOR:	  DOGIVAL	  FERREIRA	  DA	  SILVA	  JUNIOR	  

ORIENTADOR:	  MONICA	  MAGALHAES	  PEREIRA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  apresenta	  uma	  solução	  direcionada	  para	  aumentar	  a	  confiabilidade	  em	  redes	  em	  
chip	   (NoCs)	   por	   transparentemente	   tolerar	   falhas	   permanentes	   em	   roteadores.	   A	   solução	  
consiste	  em	  acrescentar	  roteadores	  sobressalentes	  ao	  sistema	  para	  substituir	  os	  defeituosos.	  A	  
fim	  de	  reduzir	  o	  custo	  de	  área,	  a	  solução	  consiste	  em	  adicionar	  um	  roteador	  de	  reposição	  para	  
substituir	  dois	  roteadores	  originais	  alternadamente.	  Um	  modelo	  de	  confiabilidade	  é	  utilizado	  
para	  avaliar	  a	  solução	  proposta.	  O	  modelo	  permite	  analisar	  a	  eficiência	  da	  solução	  em	  um	  alto	  
nível	   de	   abstração,	   permitindo	   a	   exploração	   do	   espaço	   de	   projeto	   rápida	   e	   eficiente,	   antes	  
mesmo	  da	  implementação	  do	  projeto.	  Os	  resultados	  experimentais	  demonstram	  um	  aumento	  
da	  confiabilidade	  em	  mais	  do	  que	  três	  ordens	  de	  grandeza	  utilizando	  a	  técnica	  proposta.	  Além	  
disso,	  também	  é	  apresentada	  uma	  avaliação	  da	  confiabilidade	  em	  tecnologias	  futuras.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Tolerância	  a	  falhas,	  Redundância,	  Confiabilidade,	  Redes	  em	  chip	  
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CÓDIGO:	  ET0041	  

TÍTULO:	   Parte	   2	   -‐	   Lingotes	   processados	   por	   extrusão	   de	   pó	   de	   alumínio	   nanoestruturado	  
reforçado	  com	  nanopartículas	  da	  ferrita	  NiFe2O4:	  Propriedades	  mecânicas	  e	  microestruturais	  

AUTOR:	  DANIELLE	  GOLEBIOWSKI	  REN	  

ORIENTADOR:	  MAURICIO	  MHIRDAUI	  PERES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

As	   pesquisas	   na	   área	   de	   materiais	   compósitos	   mostram-‐se	   cada	   vez	   mais	   importantes	   no	  
desenvolvimento	   de	   novos	   materiais	   e	   no	   aprimoramento	   de	   suas	   propriedades	   físicas	   e	  
químicas.	   Sendo	   os	   nanocompósitos	   de	   matriz	   metálica	   com	   adição	   de	   nanopartículas	   de	  
cerâmica,	  uma	  das	  áreas	  mais	  recentes	  de	  pesquisa.	  Este	  trabalho	  envolve	  a	  preparação	  de	  um	  
tarugo	   sólido	   constituído	   por	   uma	   matriz	   proveniente	   de	   alumínio	   em	   pó	   com	   adição	   de	  
nanopartículas	   de	   reforço	   de	   ferrita	   de	   níquel.	   As	   composições	   foram	   processadas	   e	  
analisadas,	  sendo	  elas	  com	  a	  matriz	  de	  alumínio	  contendo	  em	  cada	  uma	  0,5%	  e	  2%	  em	  peso	  de	  
nanopartículas	   de	   ferrita	   de	   níquel.	   O	   pó	   de	   alumínio	   com	   pureza	   de	   99,5%	   e	   diâmetro	   de	  
partícula	  menor	  que	  45mm,	  fornecido	  pela	  empresa	  ALCOA,	  enquanto	  que	  as	  nanopartículas	  
cerâmicas	   foram	  sinterizadas	  pelo	  processo	  Pechini	  em	   laboratório	  no	  DEMat-‐UFRN.	  A	  partir	  
dessas	   matérias-‐primas,	   os	   pós	   compósitos	   de	   cada	   composição	   foram	   processados	   por	  
moagem	  de	  alta	  energia	  na	  UFRN	  e	  posteriormente	  separadas	  amostras	  para	  a	  consolidados	  
por	  extrusão	  à	  quente	  à	  400°C	  e	  a	  outra	  à	  425°C	  ,	  ambas	  a	  uma	  taxa	  de	  redução	  de	  7/1	  com	  
uma	  velocidade	  de	  5mm/s	  na	  UFSCAR,	  obtendo-‐se	  lingotes	  cilíndricos	  com	  3mm	  de	  diâmetro.	  
Foi	   realizada	   analise	   de	   DRX	   e	   MEV	   nas	   amostras	   para	   confirmar	   que	   haviam	   duas	   fases	  
distintas	   de	  materiais,	   o	   que	   o	   torna	   um	   compósito.	   E	   também	  para	   analisar	   o	   processo	   de	  
consolidação	  das	  amostras	  constatando-‐se	  que	  a	  de	  425°	  teve	  uma	  consolidação	  melhor	  que	  a	  
de	  400°C.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Ferrita	  de	  Níquel,	  Alumínio,	  Compósito,	  extrusão	  à	  quente	  
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CÓDIGO:	  ET0042	  

TÍTULO:	   Isolamento	  de	  coprodutos	  de	  alto	  valor	  agregado	  e	  estudo	  da	  estabilidade	  oxidativa	  
do	  óleo	  de	  microalga	  

AUTOR:	  VICTOR	  REIS	  TAVARES	  

ORIENTADOR:	  MARTA	  COSTA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  produção	  de	  energia	  a	  partir	  de	  biomassa	  microalgal	  constitui	  um	  dos	  desafios	  associados	  à	  
produção	   de	   bicombustíveis.	   As	   microalgas	   (microorganismos	   aquáticos	   e	   unicelulares,	  
cultivados	  em	  água	  doce	  ou	  salgada)	  apresentam	  elevado	  conteúdo	  de	  ácidos	  graxos	  por	  área	  
cultivada	  podendo,	  no	  futuro,	  com	  a	  redução	  dos	  custos	  associados	  ao	  seu	  cultivo,	  assegurar	  a	  
sustentabilidade	   do	   processo.	   O	   presente	   trabalho	   avalia	   o	   rendimento	   do	  material	   lipídico	  
extraído	  da	  microalga	  Monoraphidium	  sp	  empregando	  como	  solventes	  n-‐hexano	  e	  mistura	  de	  
n-‐hexano	   e	   isopropanol	   (3:2	   v/v),	   agitação	   magnética	   e	   ultrassom.	   Inicialmente,	   foram	  
realizados	  experimentos,	  em	  triplicata,	  empregando	  n-‐hexano	  por	  2h	  com	  banho	  ultrassônico	  
(40	  Hz,	  temperatura	  ambiente)	  e	  agitação	  magnética	  (55°C),	  obtendo-‐se	  conteúdo	  em	  óleo	  de	  
6,22%	  e	  5,50%	  respectivamente.	  Posteriormente,	  visando	  maximizar	  o	  processo	  de	  extração,	  
optamos	   pelo	   uso	   de	   um	   sistema	   solvente	   mais	   polar,	   n-‐hexano	   e	   isopropanol	   (3:2	   v/v,	  
Método	  Hara	  e	  Radin),	  o	  qual	   resultou	  em	  rendimento	  médio	  de	  9,76	  ±	  0,2.	  Através	  dos	  Rfs	  
obtidos	  na	  analise	  de	  cromatografia	  em	  camada	  delgada	  (CCD)	  em	  cromatoplacas	  de	  silica	  gel	  
60/UV254	  (Macherey-‐Nagel)	  e	  como	  fase	  móvel,	  hexano/metanol	  (0,97;0,03),	  observou-‐se	  em	  
todos	   os	   experimentos	   que	   não	   houve	   diferença	   significativa	   nos	   constituintes	   majoritários	  
(ésteres	   de	   ácidos	   graxos,	   triglicerídeos,	   fosfolipídios).	   Ocorreu,	   portanto,	   um	   aumento	  
significativo	  no	  rendimento	  em	  óleo	  quando	  foi	  empregado	  o	  método.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Monoraphidium	  sp,	  extração,	  biodiesel	  
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CÓDIGO:	  ET0045	  

TÍTULO:	  Adição	  do	  extrato	  natural	  do	  hormônio	  ecdisona	  para	  a	  produção	  de	  bioinseticida	  viral	  

AUTOR:	  ANTÔNIO	  RICARDO	  ALENCAR	  REIS	  

ORIENTADOR:	  MARCIA	  REGINA	  DA	  SILVA	  PEDRINI	  

CO-‐AUTOR:	  GRACIANA	  CLECIA	  DANTAS	  

CO-‐AUTOR:	  MILENA	  DE	  OLIVEIRA	  MENESES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  Brasil	  é	  um	  país	  ímpar	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  produção	  de	  grãos.	  Uma	  cultura	  que	  se	  destaca	  
dentre	   as	   tantas	   aqui	   cultivadas	   é	   a	   do	   milho.	   Desta	   forma,	   sabe-‐se	   que,	   em	   uma	   grande	  
produção	   agrícola,	   esta	   é	   acompanhada	   de	   pragas	   que	   afetam	   diretamente	   a	   qualidade	   do	  
alimento.	  A	  busca	  por	  novas	  formas	  de	  controle	  de	  pragas,	  sem	  afetar	  a	  saúde	  humana,	  vem	  
crescendo	   a	   cada	   ano.	   Na	   cultura	   do	   milho,	   especificamente	   a	   Spodoptera	   frugiperda,	   ou	  
lagarta-‐do-‐cartucho	   assim	   conhecida	   na	   sua	   fase	   larval,	   é	   a	   praga	   que	   se	   destaca.	   Assim,	   o	  
objetivo	  deste	  estudo	  foi	  adicionar	  o	  hormônio	  extraído	  do	  Ginseng	  brasileiro	  com	  a	  finalidade	  
de	   promover	   o	   aumento	   de	   produção	   de	   bioinseticidas	   virais	   nos	   cultivos	   em	   suspensão	  
utilizando	   o	   sistema	   de	   produção	   em	   batelada.	   Neste	   estudo	   foi	   possível	   observar	   que	   o	  
hormônio	   ecdisona	   extraído	   do	   ginseng	   brasileiro	   teve	   influência	   positiva	   na	   produção	   de	  
corpos	  de	  oclusão	  (OB)	  no	  sistema	  de	  produção	  in	  vitro	  do	  baculovirus	  SfMNPV	  uma	  vez	  que	  a	  
sua	   adição	   a	   uma	   concentração	   de	   6	   µg/mL	   obteve	   um	   aumento	   expressivo	   de	   57%	   na	  
produção	   específica	   de	   OBs.	   Diante	   destes	   resultados	   iniciais	   conclui-‐se	   que	   o	   extrato	   de	  
ecdisona	   é	   um	   adjuvante	   bastante	   promissor	   na	   produção	   de	   bioinseticida	   viral	   em	   larga	  
escala.	  Novos	  estudos	  utilizando	  o	  extrato	  de	  ecdisona	  estão	  sendo	  realizados	  com	  o	  intuito	  de	  
melhorar	  também	  a	  produção	  volumétrica	  desse	  baculovírus.	  

	  

Palavras-‐chave:	  ecdisona,	  ginseng,	  células	  de	  inseto,	  baculovírus,	  SfMNPV	  
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CÓDIGO:	  ET0046	  

TÍTULO:	  Desenvolvimento	  de	  um	  ambiente	  para	  treinamento	  de	  operadores	  

AUTOR:	  ISABELA	  VENTER	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  DOMINGOS	  FABIANO	  DE	  SANTANA	  SOUZA	  

CO-‐AUTOR:	  SERGIO	  MURILO	  VARELA	  LIMA	  DE	  GOIS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  treinamento	  de	  operários	  dentro	  do	  campo	  industrial	  enfrenta	  algumas	  dificuldades	  físicas	  
como	  tempo,	  disponibilidade	  de	  instrutores,	  custos.	  Uma	  alternativa	  para	  optimizar	  o	  processo	  
é	  simulando	  a	  linha	  de	  operação	  por	  meios	  de	  ambientes	  virtuais,	  podendo	  se	  avaliar	  os	  erros	  
tanto	   do	   indivíduo	   como	   da	   turma.	   Esse	   projeto	   visa	   o	   desenvolvimento	   de	   um	   ambiente	  
virtual	  de	  treinamento.	  

O	   ambiente-‐exemplo	   desenvolvido	   no	   projeto,	   denominado	   ATO,	   foi	   feito	   em	   3D,	   com	  
mecanismo	  de	  primeira	  pessoa	  e	  um	  processo	  simples	  e	  hipotético	  de	  um	  setor	  de	   tanques.	  
Foram	  utilizados	  os	  programas	  Blender	  3D	  e	  Unity	  3D	  para	  o	  desenvolvimento	  do	  ambiente.	  

O	  ATO	  mostra	  o	  mecanismo	  de	  movimentação	  e	  interatividade	  possível,	  assim	  como	  algumas	  
funcionalidades	  para	  o	  ambiente	  virtual	  que	  exemplificam	  o	  potencial	  da	  proposta.	  

A	  ideia	  é	  que	  o	  treinamento	  virtual	  forneça	  informações	  para	  que	  a	  empresa	  que	  utiliza	  nosso	  
serviço	  possa	  otimizar	  o	  treinamento	  em	  campo,	  mostrando	  as	  maiores	  deficiências	  da	  turma	  
em	   treinamento.	  Dessa	   forma	  o	   treinamento	   virtual	   servirá	   seu	   propósito	   de,	   efetivamente,	  
treinar	  e	  ainda	  potencializar	  o	  treinamento	  em	  campo	  (que	  até	  então	  não	  pode	  ser	  substituído	  
pelo	  virtual).	  

	  

Palavras-‐chave:	  Ambiente	  de	  treinamento,	  modelagem,	  simulação	  
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CÓDIGO:	  ET0052	  

TÍTULO:	  CARACTERÍSTICAS	  BIOATIVAS	  E	  FUNCIONALIDADE	  DA	  PITANGA	  ROXA	  LIOFILIZADA	  

AUTOR:	  PATRICIA	  MARIA	  ROCHA	  

ORIENTADOR:	  ROBERTA	  TARGINO	  PINTO	  CORREIA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	   pitanga	   roxa	   (Eugenia	   uniflora	   L.),	   ao	   contrário	   da	   variedade	   vermelha,	   é	   uma	   fruta	   ainda	  
pouco	   conhecida	   e	   estudada.	   Possui	   intensa	   coloração	   roxa,	   sabor	   exótico,	   além	   de	   ser	  
perecível,	   o	   que	   limita	   sua	   comercialização.	   Apesar	   de	   suas	   características	   organolépticas	  
muito	   apreciadas,	   não	   existem	   produtos	   alimentícios	   produzidos	   a	   partir	   dessa	   fruta	   no	  
mercado	   atual.	   A	   liofilização	   é	   um	   método	   de	   secagem	   para	   a	   obtenção	   de	   produtos	  
desidratados	   com	   elevada	   qualidade,	   a	   qual	   permite	   que	   as	   características	   sensoriais	   dos	  
produtos	  sejam	  preservadas.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  foi	  avaliar	  as	  características	  bioativas	  e	  
funcionalidades	  da	  pitanga	  roxa	  liofilizada.	  O	  resíduo	  e	  polpa	  da	  pitanga	  roxa	  foram	  liofilizados	  
a	   temperatura	   -‐40°C,	   pressão	   a	   vácuo	   inferior	   a	   500	  mmHg	   e	   velocidade	   1	  mm/h.	   Extratos	  
aquosos	  foram	  obtidos	  pela	  homogeneização	  de	  2	  g	  da	  amostra	  em	  100	  mL	  de	  água	  durante	  1	  
min	  com	  posterior	  filtração	  a	  vácuo.	  Todos	  os	  pós	  apresentaram	  boa	  solubilidade	  (86%-‐91%).	  
Os	   resultados	   dos	   teores	   de	   ácido	   ascórbico	   (70,	   56	   mg/100	   g	   BS),	   compostos	   fenólicos	  
(6932,28	  mg	  GAEeq/100g	  BS),	  antocianinas	  (80	  mg/100	  g	  BS)	  e	  carotenoides	  totais	  (177	  ug/	  g	  
BS)	  apresentaram	  valores	  expressivos,	  com	  destaque	  para	  a	  polpa	  de	  pitanga	  roxa	  desidratada.	  
Os	   extratos	   apresentaram	   elevada	   capacidade	   antioxidante	   e	   boa	   atividade	   inibitória	   das	  
enzimas	  alfa-‐amilase	  e	  alfa-‐glicosidase.	  Os	  resultados	  indicam	  a	  potencialidade	  da	  pitanga	  roxa	  
como	  ingrediente	  alimentar	  com	  alto	  potencial	  bioativo.	  

	  

Palavras-‐chave:	  pitanga	  roxa,	  fenólicos,	  atividade	  antioxidante,	  inibição	  enzimática.	  
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CÓDIGO:	  ET0064	  

TÍTULO:	   Algoritmos	   Evolucionários	   para	   Otimização	   de	   Serviços	   em	   Nuvens	   Híbridas	   e	  
Heterogêneas	  

AUTOR:	  IURY	  MACKS	  MIRANDA	  

ORIENTADOR:	  ELIZABETH	  FERREIRA	  GOUVEA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Hoje	   em	   dia	   a	   computação	   em	   nuvem	   está	   presente	   em	   diversos	   ramos	   da	   tecnologia,	   e	  
devido	   a	   grande	   diversificação	   dos	   padrões	   nas	   diversas	   plataformas,	   cada	   uma	   tem	   suas	  	  
patentes	   para	   sua	   própria	   API,	   ferramentas	   de	   desenvolvimento,	   camada	   de	   virtualização,	  
características	   de	   governança,	   etc.	   Isso	   dificulta	   que	   usuários	   realizem	   tarefas	   integrando	  
informações	   ou	   serviços	   providos	   por	   diferentes	   plataformas.	   Uma	   meta	   principal	   a	   ser	  
alcançada	  na	  composição	  de	  serviços	  é	  a	  automação,	  onde	  a	  partir	  de	  uma	  especificação	  de	  
serviço	  de	  alto	  nível	  um	  processo	  inteiro	  é	  gerado	  juntamente	  com	  os	  serviços	  constituintes	  e	  
suas	  invocações.	  Um	  dos	  problemas	  que	  surge	  neste	  contexto	  é	  o	  da	  otimização	  de	  planos	  de	  
execução	  de	   serviços	   em	  nuvem.	   Tais	   planos	  podem	   ser	   representados	   através	  de	  um	  grafo	  
direcionado	   acíclico	   com	   uma	   única	   fonte	   e	   um	   sumidouro,	   onde	   os	   nós	   intermediários	  
especificam	   os	   serviços	   da	   nuvem	   e	   os	   arcos	   representam	   a	   sequência	   da	   execução	   dos	  
serviços.	   A	   fonte	   e	   o	   sumidouro	   não	   representam	   serviços	   mais	   o	   estado	   inicial	   e	   final,	  
respectivamente,	  da	  sequência.	  O	  objetivo	  é,	  portanto,	  encontrar	  o	  melhor	  caminho	  entre	  os	  
nós	   fonte	  e	   sumidouro,	  onde	  a	  definição	  de	  ?melhor?	  pode	  estar	   relacionada	  a	  um	  ou	  mais	  
critérios.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Metaheurística	  ,	  algoritmos	  evolucionários,	  computação	  em	  Nuvem	  

	   	  



	  

	   	   16	  
	  

CÓDIGO:	  ET0066	  

TÍTULO:	   PADRÃO	   SINÓTICO	   DE	   EPISÓDIOS	   EXTREMOS	   DE	   PRECIPITAÇÃO	   NO	   NORDESTE	   DO	  
BRASIL	  PARA	  OS	  CLIMAS	  DO	  PASSADO,	  PRESENTE	  E	  PROJEÇÕES	  PARA	  O	  FUTURO	  

AUTOR:	  MATHEUS	  DE	  MENDONÇA	  ANDRADE	  

ORIENTADOR:	  KELLEN	  CARLA	  LIMA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Foram	  analisadas	  as	  frequências	  dos	  Eventos	  de	  Precipitação	  Intensa	  (EPI)	  para	  as	  sub-‐regiões	  
norte	   e	   sul	   do	   Nordeste	   do	   Brasil	   (NEB)	   para	   os	   períodos	   do	   passado	   (1961	   a	   1979),	   do	  
presente	   (1990	  a	  2008)	  e	  do	   futuro	   (2080	  a	  2098)	  de	  modo	  a	  comparar	  dados	  observados	  e	  
simulações	  do	  modelo	  regional	  Eta.	  Para	  cada	  período,	  foram	  realizadas	  as	  análises	  mensal	  e	  
anual	  dos	  resultados.	  Em	  geral,	  observou-‐se	  que	  as	  distribuições	  mensais	  apresentaram	  maior	  
similaridade	   com	   as	   dos	   dados	   observados.	   As	   projeções	   anuais	   apresentaram	   maior	  
variabilidade	   nas	   suas	   frequências	   de	   EPI	   na	   sub-‐região	   sul.	   Além	   disso,	   os	   anos	   que	  
apresentaram	  maiores	  frequências	  de	  EPI	  estiveram	  em	  sua	  maioria	  relacionados	  a	  ocorrência	  
de	  El	  Niño.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	   trabalho	   objetiva	   discutir	   a	   interface	   entre	  música	   e	   tecnologia	   através	   de	   uma	   análise	  
cronológica	  do	  processo	  de	  transformação	  dos	  meios	  de	  gravação	  e	  reprodução	  sonora	  desde	  
a	  invenção	  do	  fonógrafo	  por	  Thomas	  Edison,	  em	  1877,	  até	  a	  era	  contemporânea,	  caracterizada	  
pela	   portabilidade	   e	   volatilidade	   de	   mídias	   digitais	   como	   o	   MP3.	   Com	   isso,	   este	   trabalho	  
pretende	   demonstrar	   como	   os	   processos	   de	   inovação	   científica	   e	   tecnológica	   impactam	   a	  
forma	  de	   se	  produzir,	   comercializar	  e	   consumir	  música,	   gerando	  novos	  paradigmas	   técnicos,	  
estéticos	  e	  econômicos	  na	  indústria	  fonográfica.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  livro	  didático	  é	  um	  importante	  componente	  da	  rotina	  escolar	  em	  todos	  os	  níveis	  de	  ensino,	  
portanto	   acreditamos	   que	   a	   sua	   análise	   pode	   contribuir	   para	   a	   compreensão	   de	   práticas	  
educacionais.	  O	  presente	  trabalho	  relata	  a	  trajetória,	  as	  conquistas	  e	  perspectivas	  do	  que	  foi	  
feito	   durante	   o	   desenvolvimento	   do	   projeto	   que	   objetivou	   a	   compresensão	   de	   uma	  
metodologia	   que	   vem	   sendo	   empregada	   para	   análise	   de	   livros	   didáticos	   em	   educação	  
matemática.	   Inicialmente	   apresentamos	   o	   que	   o	   sociólogo	   John	   B.	   Thompson	   formuladou	  
acerca	  do	  referencial	  metodológico	  da	  Hermenêutica	  de	  Profundidade	  que	  é,	  resumidamente,	  
composto	  de	  três	  fases	  interdependentes	  e	  complementares:	  uma	  análise	  sócio-‐histórica,	  um	  
análise	   discursiva	   e	   uma	   interpretação/reinterpretação.	   Em	   seguida,	   pretendemos	   expor	   os	  
primeiros	  ?resultados?	  da	  análise	  de	  um	  livro	  didático	  de	  matemática,	  a	  saber,	  Elementos	  de	  
Geometria,	  escritos	  por	  Alexis	  Claude	  Clairaut	  (1713-‐1765)	  que	  representou	  em	  seu	  tempo	  um	  
marco	   para	  mudanças	   no	   ensino	   elementar	   de	   geometria	   e	   que	   foi,	   posteriormente,	   usado	  
como	  texto	  didático	  no	  Brasil	  do	  fim	  do	  século	  XIX	  e	  início	  do	  XX.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Livros	  didáticos	  de	  matemática;John	  B.	  Thompson;hermeneutica;Clairaut	  

	   	  



	  

	   	   19	  
	  

CÓDIGO:	  ET0076	  

TÍTULO:	   Avaliação	   de	   parâmetros	   que	   influenciam	   o	   processo	   de	   extração	   do	   corante	   da	  
castanhola	  

AUTOR:	  THAÍS	  BEZERRA	  VERÍSSIMO	  MIGUEL	  

ORIENTADOR:	  MARCIA	  MARIA	  LIMA	  DUARTE	  

CO-‐AUTOR:	  VIVIANE	  HIROMI	  UCHIDA	  

CO-‐AUTOR:	  ISADORA	  INGRID	  DE	  MELO	  NEVES	  

CO-‐AUTOR:	  ANA	  LUCIA	  DE	  MEDEIROS	  LULA	  DA	  MATA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	   castanhola	   (Terminalia	   Catappa	   Lins)	   é	   encontrada	   em	   regiões	   tropicais	   e	   o	   potencial	  
tecnológico	  do	  seu	  fruto	  ainda	  é	  pouco	  explorado.	  Sua	  pigmentação	  natural	  indica	  a	  presença	  
de	   antocianinas.	   Esses	   componentes	   de	   natureza	   fenólica,	   pertencentes	   ao	   grupo	   dos	  
flavonoides,	  apresentam	  atividade	  antioxidante,	  conforme	  estudos	   realizados	  anteriormente.	  
O	   objetivo	   do	   presente	   trabalho	   consiste	   em	   estudar	   os	   parâmetros	   (temperatura,	   tempo,	  
proporção	  de	  solventes	  e	  pH)	  que	  influenciam	  no	  processo	  de	  extração	  do	  corante	  do	  fruto	  da	  
castanhola,	   avaliando	   sua	   atividade	   antioxidante	   (AA),	   o	   teor	   de	   compostos	   fenólicos	   totais	  
(CFT)	  e	  o	  teor	  de	  antocianinas	  monoméricas	  totais	  (AMT).	  Para	  tanto,	  o	  fruto	  foi	  triturado	  e	  a	  
polpa	  obtida	  foi	  submetida	  a	  uma	  extração	  em	  um	  reator	  encamisado,	  tipo	  batelada,	  acoplado	  
a	  um	  banho	  termostato	  com	  velocidade	  de	  agitação	  e	  temperatura	  controláveis	  usando	  como	  
solvente	   uma	   relação	   entre	   a	   água	   e	   etanol.	   As	   amostras	   foram	   analisadas	   por	  
espectrofotometria.	  Dos	  fatores	  estudados	  o	  pH	  foi	  o	  que	  mostrou	  mais	  influência	  na	  extração	  
em	   relação	   aos	   outros	   parâmetros,	   apresentando	   o	  melhor	   rendimento	   da	   extração	   em	  um	  
valor	  de	  3,5.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	   trabalho	   propõe	   um	   estudo	   investigativo,	   guiado	   por	   prototipagem	   em	   software,	   do	  
comportamento	   de	   algoritmos	   de	   roteamento	   em	   redes	   Ad	   Hoc,	   mais	   especificamente	   de	  
redes	  conhecidas	  como	  MANET	  (do	   inglês,	  Mobile	  Ad	  Hoc	  NETwokrs).	  O	  estudo	  se	  baseia	  na	  
modelagem	   e	   análise	   de	   desempenho	   de	   algoritmos	   de	   roteamento	   clássicos	   através	   da	  
ferramenta	  de	  simulação	  NS-‐3	  (do	  inglês,	  Network	  Simulator,	  versão	  3),	  quando	  terminais	  WiFi	  
são	  os	  nós	  de	  comunicação	  da	  rede	  MANET.	  O	  trabalho	  documenta,	  no	  formato	  de	  tutorial,	  o	  
funcionamento	  dos	  protocolos	  AODV,	  DSDV	  e	  OLSR	  bem	  como	  sua	  modelagem	  no	  NS-‐3.	  No	  
sistema	   MANET,	   todos	   os	   nós	   de	   comunicação	   são	   móveis	   e	   podem	   realizar	   o	   papel	   de	  
transmissor,	  receptor	  e/ou	  roteador	  de	  pacotes	  de	  dados.	  Essa	  característica	  traz	  um	  desafio	  
extra	  ao	  algoritmo	  de	  roteamento	  de	  pacotes,	  principalmente	  quanto	  a	  rede	  tem	  muitos	  nós	  e	  
provê	  serviços	  sensíveis	  ao	  atraso.	  Assim,	  este	  trabalho	  apresenta	  a	  avaliação	  de	  desempenho	  
em	   alguns	   cenários	   de	   simulação	   e	   verifica	   qual	   é	   o	   melhor	   algoritmo	   de	   roteamento	   em	  
relação	  a	  métricas	  clássicas	  de	  desempenho	  da	  rede	  MANET.	  Como	  diferencial,	  este	  trabalho	  
apresenta	   uma	   avaliação	   de	   desempenho	   energético	   dos	   terminais	   móveis	   para	   cada	  
algoritmo	  de	  roteamento,	  fazendo	  um	  comparativo	  entre	  o	  desempenho	  das	  métricas	  de	  rede	  
e	  do	  consumo	  de	  energia	  do	  terminal	  móvel.	  
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Resumo:	  	  

	  

É	   importante	   conhecer	   parâmetros	   petrofísicos	   para	   compreender	   melhor	   reservatórios	  
potenciais,	  em	  destaque	  à	  porosidade,	  obtível	  somente	  com	  	  perfuração	  de	  poços	  a	  partir	  de	  
testemunhos	  e	  plugs.Visando	  preencher	  a	  lacuna	  de	  não	  poder	  obte-‐la	  automaticamente,	  são	  
desenvolvidos	  projetos	  de	  pesquisa	  no	  LAE-‐UFRN	  que	   inicialmente	   realiza	  essa	  proposta,	  em	  
sedimentos	  siliciclásticos,	  a	  condições	  controladas,	  a	  partir	  de	  sinais	  de	  GPR,	  com	  antenas	  de	  
alta	   frequência.	   Neste	   estudo	   envolvem	   aquisições	   GPR	   em	   caixa	   plástica,	   com	   diferentes	  
texturas.	   Justificativa	   teórica:	   a	   resposta	  que	  os	   sinais	   (ondas	   eletromagnéticas	   refletidas	   no	  
meio)	  oferecem	  devido	  à	  descontinuidade	  física	  de	  cada	  meio,	  atribui-‐se	  à	  constante	  dielétrica	  
(k).	  Se	  a	  onda	  reflete	  diferentemente	  em	  cada	  meio,	   infere-‐se	  que	  num	  meio	  homogêneo,	  a	  
textura,	  o	  grau	  de	  empacotamento,	  a	  seleção,	  a	  forma,	  a	  esfericidade	  e	  o	  arredondamento	  dos	  
grãos	   determinam	   como	   esses	   grãos	   serão	   depositados,	   gerando	   vazios	   (porosidade).	   O	  
contraste	   entre	   k	   do	   ar	   (vazios,	   k=1)	   e	   do	   sedimento	   quartzoso	   (3<k<5),	   gera	   diferentes	  
reflexões	  associadas	  à	  energia	  de	  reflexão,	  outra	  variável	  de	   interesse.	  Para	  cada	  textura	  são	  
medidas	   sua	   porosidade	   e	   constante	   dielétrica,	   objetivando	   a	   comparação	   de	   dados.	   Os	  
valores	   obtidos	   e	   estocados	   num	  banco	  de	  dados	   são	  utilizados	   por	   um	   sistema	   inteligente,	  
cujo	  funcionamento	  é	  análogo	  ao	  cérebro	  humano.	  Quanto	  mais	  amplo	  o	  banco,	  mais	  eficiente	  
a	  estimativa	  da	  porosidade,	  em	  diferentes	  texturas.	  
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Resumo:	  	  

	  

As	   cidades	   atualmente	   estão	   sendo	   planejadas	   e	   desenhadas	   para	   solucionar	   problemas	  
causados	   pela	   evolução	   do	   seu	   traçado,	   em	   geral	   orgânico,	   esquecendo-‐se	   da	   qualidade	  
ambiental	   da	   vida.	   Isto	   se	   agrava	   no	   Brasil,	   que	   pela	   ausência	   de	   métodos	   e	   ações	   para	  
prevenção	  e	  previsão	  dos	  problemas	  de	  poluição	  sonora	  na	  legislação	  e	  na	  prática	  de	  projeto	  
arquitetônico	  e	  urbanístico,	  compromete	  a	  qualidade	  de	  vida	  da	  população	  com	  o	  aumento	  do	  
ruído	   urbano.	   O	   objetivo	   principal	   dessa	   etapa	   da	   pesquisa	   é	   mapear	   a	   concentração	   de	  
denúncias	  de	  poluição	  sonora	  existente	  na	  cidade	  do	  Natal/RN,	  proporcionando	  a	   instituição	  
de	   mais	   um	   instrumento	   de	   gestão	   urbana.	   Foram	   coletadas	   denúncias	   desta	   poluição	   na	  
Secretaria	  Municipal	  de	  Meio	  Ambiente	  e	  Urbanismo	  (SEMURB)	  nos	  anos	  de	  2012	  e	  2013.	  A	  
partir	  dos	  dados	  de	  localização	  e	  uso,	  estas	  foram	  situadas	  no	  mapa	  da	  cidade	  e	  inseridas	  no	  
software	   de	   mapeamento	   acústico	   SoundPLAN.	   Com	   o	   nível	   de	   potência	   sonora	   estimado,	  
obteve-‐se	   um	  mapa	   com	  manchas	   de	   concentração	   de	   poluição	   sonora,	   recurso	   inédito	   na	  
cidade.	   Este	   foi	   analisado	   de	   acordo	   com	   o	   quantitativo	   e	   concentrações	   das	   denúncias.	   A	  
pesquisa	   demonstrou,	   até	   então,	   que	   a	   poluição	   sonora	   ultrapassa	   os	   limites	   normativos.	  O	  
mapeamento	   das	   áreas	   críticas	   em	   ruído	   de	  Natal	   demonstra	   apenas	   parte	   da	   realidade	   do	  
problema	   na	   cidade.	   Infere-‐se	   que	   o	   problema	   provém	   da	   falta	   de	   instrumentos	   legais	  
adequados	  e	  de	  corpo	  técnico	  para	  realizar	  ações	  dentro	  destas	  denúncias	  e	  fiscalizações.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   presente	   trabalho	   consiste	   no	   levantamento	   de	   dados	   para	   um	   projeto	   de	   análise	   de	  
investimentos	  dinâmica	  na	   indústria	  do	  Petróleo.	  Utiliza-‐se	  a	   teoria	  das	  opções	   reais,	  a	   série	  
histórica,	  observando	  tendências	  de	  longo	  prazo	  e	  volatilidade	  das	  variáveis	  preço	  do	  petróleo	  
e	  evolução	  tecnológica.	  São	  aspectos	  fundamentais	  para	  a	  aplicação	  de	  um	  modelo	  de	  Opções	  
Reais	   na	   decisão	   de	   investimento	   de	   um	   projeto	   em	   desenvolvimento	   de	   um	   campo	   de	  
petróleo.	  
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Resumo:	  	  

	  

Neste	   trabalho	   foram	   produzidas	   membranas	   de	   quitosana	   reticuladas	   heterogeneamente,	  
utilizando	   ácido	   sulfúrico	   como	   agente	   reticulante	   para	   serem	   aplicadas	   no	   tratamento	   de	  
águas	  residuais	  da	  indústria	  do	  petróleo.	  No	  processo	  de	  reticulação	  o	  tempo	  de	  imersão	  das	  
membranas	  em	  ácido	   foi	  a	  variável	  analisada,	   sendo	  utilizados	   tempos	  de	  5	  e	  30	  minutos.	  A	  
caracterização	  das	  membranas	  foi	  feita	  a	  partir	  das	  medidas	  de	  propriedades	  mecânicas	  e	  do	  
índice	  de	   intumescimento.	  Os	  ensaios	  de	   intumescimento	  em	  meio	  neutro	  evidenciaram	  que	  
os	   processos	   de	   reticulação	   reduziram	   a	   capacidade	   de	   sorção	   das	   membranas	   de	  
aproximadamente	  90%	  (quitosana	  pura)	  para	  60%	  (reticuladas).	  Em	  meio	  ácido,	  foi	  observado	  
que	   o	   comportamento	   das	  membranas	   reticuladas	   foi	   basicamente	   o	  mesmo	  observado	   em	  
meio	   neutro,	   enquanto	   a	   quitosana	   pura	   apresentou	   um	   aumento	   significativo	   em	   sua	  
capacidade	  de	  sorção	  atingindo	  valores	  de	  até	  160%.	  As	  propriedades	  mecânicas	  indicaram	  o	  
comportamento	   rígido	   e	   dúctil	   das	   membranas	   reticuladas.	   Portanto,	   as	   membranas	   de	  
quitosana	   reticuladas	   heterogeneamente	   apresentam	   resistência	   ao	   meio	   ácido,	  
permanecendo	   com	   a	   presença	   de	   grupos	   NH3+	   livres	   que	   vão	   auxiliar	   na	   remoção	   de	  
contaminantes	  presentes	  nas	  águas	  produzidas	  na	  indústria	  do	  petróleo.	  
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Resumo:	  	  

	  

Modulação	  em	  banda-‐passante	  permite	  a	   transmissão	  de	  dados	  sem	  fio	  a	   longa	  distância	  ao	  
lançar	  mão	  de	  ondas	  eletromagnéticas	  para	  portar	  a	   informação.	   Sistemas	  de	  comunicações	  
modernos,	  baseados	  em	  Rádio	  Definido	  por	  Software	  (SDR),	  realizam	  o	  processamento	  de	  sinal	  
mais	  complexo	  em	  banda-‐base	  (em	  baixa	  frequência).	  Este	  sinal,	  depois	  de	  processado,	  sofre	  
translação	   para	   alta	   frequência,	   a	   qual	   acontece	   somente	   no	   final	   da	   cadeia	   de	   transmissão	  
digital.	  Para	  sinais	  em	  banda-‐base,	  o	  teorema	  da	  amostragem	  de	  Nyquist	  é	  usado	  para	  garantir	  
que	  o	  sinal	  digital	  seja	  recuperado	  sem	  distorções	  resultantes	  da	  conversão	  analógico/digital.	  
Contudo,	   é	   praticamente	   inviável	   obedecer	   ao	   teorema	   de	   Nyquist	   para	   sinais	   em	   banda-‐
passante,	  devido	  a	  alta	  frequência,	  muitas	  vezes	  em	  MHz	  ou	  GHz.	  Este	  trabalho	  apresenta	  um	  
estudo	   sobre	   amostragem	  em	  banda-‐passante,	   para	   qual	   é	   usada	   uma	   taxa	   de	   amostragem	  
menor	   que	   a	   de	   Nyquist.	   Para	   demonstrar	   o	   êxito	   da	   formulação	   da	   taxa	   de	   amostragem	  
abaixo	  da	  de	  Nyquist,	  foi	  utilizado	  um	  equipamento	  de	  SDR	  chamado	  USRP,	  que	  em	  conjunto	  
com	  um	  framework	  de	  software	  chamado	  de	  GNU	  Radio,	  é	  possível	  construir	  rádio	  funcionais	  
através	   de	   aparatos	   de	   SDR.	   Transmissores	   e	   receptores	   utilizando	   modulação	   FM	   foram	  
construídos	   e	   testados	   nas	   faixas	   de	   frequências	   88-‐108	  MHz	   (FM	   tradicional)	   e	   em	   2,4GHz	  
(faixa	  do	  WiFi).	  Concluiu-‐se	  que	  é	  possível	  usar	  uma	  taxa	  de	  amostragem	  bem	  inferior	  a	  taxa	  
de	  Nyquist,	  evitando	  o	  efeito	  de	  mascaramento	  (do	  inglês,	  aliasing).	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   caju	   é	   um	   exemplo	   de	   fruta	   tropical	   extensivamente	   cultivada	   no	   Nordeste	   Brasileiro.	  
Pertence	   a	   uma	   cadeia	   agroindustrial	   relativamente	   organizada	   com	   vários	   produtos	  
derivados,	   como	   por	   exemplo,	   sucos,	   doces	   e	   geleias.	   Constitui	   fonte	   de	   fitoquímicos	  
antioxidantes	   e	   possui	   teor	   considerável	   de	   vitamina	   C.	   Apesar	   disso,	   grandes	   volumes	   de	  
pedúnculo	   são	  desperdiçados,	   já	  que	  a	   castanha	  de	  caju	  é	  a	  parte	  dessa	  matéria	  prima	  com	  
real	   expressão	   comercial.	   Dessa	   forma,	   este	   trabalho	   objetivou	   produzir	   e	   avaliar	   a	   polpa	  
desidratada	  de	  caju	  em	  spray,	  bem	  como	  caracterizar	  o	  produto	  final	  quanto	  a	  seus	  atributos	  
físico-‐químicos,	  solubilidade,	  higroscopicidade.	  A	  produção	  dos	  pós	  alcançou	  bom	  rendimento	  
(68,61	  -‐	  93,41%)	  e	  o	  produto	  final	  apresentou	  desejável	  baixa	  higroscopicidade	  (5,83	  -‐	  7,68%)	  e	  
elevada	  solubilidade	   (94,67	   -‐	  97,95%).	  Os	   resultados	  avaliados	  em	  conjunto	  demonstraram	  o	  
potencial	  tecnológico	  do	  suco	  de	  caju	  atomizado	  por	  spray.	  
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Resumo:	  	  

	  

Na	   região	   intraplaca	   da	   América	   do	   Sul,	   o	   Nordeste	   do	   Brasil	   é	   uma	   das	   principais	   área	   de	  
atividade	   sísmica.	   Para	   uma	   devida	   análise	   regional,	   foram	   feitos	   estudos	   neotectônicos	   e	  
geofísicos,	   os	   quais	   foram	   ligados	   ao	   estudo	   sismológico,	   mostrando	   uma	   correlação	   entre	  
estruturas	   conhecidas	   e	   sismicidade.	   O	   período	   de	   abrangência	   de	   estudos	   é	   pequeno	   em	  
termos	   geológicos	   para	   se	   conhecer,	   por	   completo,	   aspectos	   como	   recorrência,	   magnitude	  
máxima	   esperada	   e	   presença	   de	   falhas	   ativas	   na	   região.	   Além	   disso,	   o	   posicionamento	  
temporal	   das	   reativações	   ainda	   é	   incerto.	  O	   conhecimento	   da	   sismicidade	   em	   seus	   diversos	  
aspectos	  é	  fundamental	  para	  o	  planejamento	  do	  desenvolvimento	  regional	  visto	  que	  grandes	  
obras	   de	   infraestrutura,	   plantas	   industriais,	   gasodutos,	   etc.,	   podem	  estar	   próximos	   de	   áreas	  
sísmicas.	  Este	  conhecimento	  é	  também	  essencial	  na	  avaliação	  do	  risco	  sísmico,	  na	  elaboração	  
de	  códigos	  de	  obras	  e	  na	  orientação	  das	  ações	  de	  Defesa	  Civil.	  Além	  disso,	  falhas	  sismogênicas	  
(ativas)	   têm	   características	   importantes	   para	   estudos	   crustais.	   Para	   isso,	   foi	   feita	   a	  
caracterização	  multi-‐escala	  de	  falhas	  ativas	  no	  Nordeste	  do	  Brasil,dando	  ênfase	  às	  reativações	  
no	   Neógeno-‐Quaternário;	   foram	   adotadas	   as	   seguintes	   metodologias:determinação	   de	  
parâmetros	   deformacionais	   da	   geometria	   da	   deformação	   neogênica-‐quaternária;	  
determinação	   da	   idade	   de	   processos	   de	   reativação	   da	   falhas	   ativas	   e	   sua	   recorrência;	  
determinação	  das	  condições	  físicas	  sob	  as	  quais	  falhas	  e	  juntas	  foram	  preenchidas	  em	  tempo.	  
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Resumo:	  	  

	  

Em	  função	  das	  altas	  vazões	  de	  líquido	  produzidas	  a	  grandes	  profundidades,	  tem	  se	  expandido	  
a	  utilização	  do	  método	  de	  elevação	  artificial	  por	  Bombeio	  Centrífugo	  Submerso	   (BCS)	  e	  cada	  
vez	  mais,	  estão	  sendo	   incorporadas	  novas	  tecnologias	  ao	  método,	  principalmente	  no	  que	  diz	  
respeito	   ao	   subsistema	   elétrico.	   Os	   maiores	   problemas	   desse	   método	   de	   elevação	   estão	  
relacionados	  aos	  limites	  de	  viscosidade	  e	  à	  quantidade	  de	  gás	  em	  que	  o	  método	  pode	  operar	  
eficientemente.	   Ao	   longo	   de	   todo	   percurso	   do	   fluido	   em	   um	   sistema	   operando	   por	   BCS,	   o	  
gradiente	   de	   temperatura	   irá	   interferir	   nas	   características	   do	   escoamento	   multifásico,	  
afetando	  a	  vazão	  de	  produção	  e	  as	  perdas	  de	  pressão.	  A	  viscosidade	  é	  uma	  das	  variáveis	  que	  
irá	   sofrer	   os	  maiores	   efeitos	   das	  mudanças	   de	   temperatura	   e	   determinar	   a	  metodologia	   de	  
cálculo	  para	  prever	  seu	  comportamento	  desde	  o	  reservatório	  até	  a	  superfície	  torna-‐se	  muito	  
importante	   para	   a	   obtenção	   do	  modelo	   dinâmico	   adequado	   para	   um	   poço.	   A	   avaliação	   das	  
metodologias	  utilizadas	  para	  o	  cálculo	  da	  viscosidade	  de	  óleo	  saturado	  em	  sistemas	  operando	  
por	   BCS	   foi	   realizada	   neste	   trabalho	   através	   de	   parâmetros	   de	   saída	   apresentados	   por	   um	  
programa	  computacional	  que	  simula	  o	  comportamento	  dinâmico	  do	  poço	  ao	  longo	  da	  sua	  vida	  
de	  produção.	  
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descontínuo	  utilizando	  bagaço	  de	  caju	  como	  substrato	  
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Resumo:	  	  

	  

Substratos	   agroindustriais	   como	  bagaço	   do	   pedúnculo	   de	   caju	   podem	   conter	   bons	   níveis	   de	  
celulose	  capazes	  de	  suprir	  a	  necessidade	  de	   fonte	  de	  carbono	  para	  a	  produção	  de	  celulases,	  
tornando-‐se	   assim	   potenciais	   indutores	   dessas	   enzimas.	   As	   celulases	   são	   produzidas	   por	  
fungos	  filamentosos,	  como	  Trichoderma	  reesei,	  e	  são	  o	  sistema	  mais	  eficiente	  para	  a	  hidrólise	  
enzimática	  completa	  de	  substratos	  celulósicos	  em	  seu	  componente	  monomérico,	  glicose,	  que	  
é	  um	  açúcar	  fermentescível.	  Cultivos	  descontínuos	  realizados	  utilizando	  este	  substrato	  e	  este	  
microrganismo,	  adotando-‐se	  concentrações	  iniciais	  de	  10	  g/L	  e	  20	  g/L	  de	  celulose	  em	  bagaço	  
de	  pedúnculo	  de	  caju,	  apresentaram	  valores	  máximos	  de	  atividade	  enzimática	  de	  0,18	  U/mL	  
em	  72h	  e	  0,067	  U/mL	  em	  72h,	  respectivamente.	  Como	  as	  concentrações	  das	  fontes	  de	  N	  e	  P	  
do	  meio	   foram	  mantidas	   constantes	   nas	   duas	   condições	   de	   So	   adotadas,	   	   os	   resultados	   da	  
expressão	   de	   enzimas	   indicam	   	   que	   a	   razão	   C/N	   e	   C/P	   exercem	   forte	   influência	   no	  
metabolismo	  de	  síntese	  destas	  enzimas	  por	  este	  microrganismo.	  
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CÓDIGO:	  ET0133	  

TÍTULO:	   Análise	   dos	   teores	   de	   umidade,	   lipídeos,	   cinzas	   e	   proteína	   em	   batatas-‐doces	   roxas,	  
comercializadas	  na	  cidade	  de	  Natal/RN	  

AUTOR:	  HELOISA	  GABRIELA	  CLEMENTE	  DE	  CASTRO	  

ORIENTADOR:	  MARIA	  DE	  FATIMA	  VITORIA	  DE	  MOURA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Neste	   trabalho	   foram	   analisados	   os	   teores	   de	   umidade,	   cinzas,	   proteína	   e	   lipídeos	   em	  
amostras	  de	  batata-‐doce	   roxa,	  da	  espécie	   Ipomoea	  batatas,	  provenientes	  de	   supermercados	  
da	  Cidade	  de	  Natal/RN.	   Foram	  adquiridas	   1Kg	  de	  batatas,	   que,	   inicialmente,	   foi	   dividido	   em	  
duas	  porções	  de	  500g	  e	  que	  se	  constituíram	  nas	  amostras	  cruas	  e	  cozidas.	  Em	  seguida,	  estas	  
foram	  divididas	   em	   duas	   outras	   porções,	   cada	   uma	   delas	   foi	   nomeada	   como	   casca	   e	   polpa.	  
Para	   todas	   as	   análises	   utilizaram-‐se	   triplicatas	   de	   cada	   uma	   das	   amostras.	   Os	   resultados	  
mostraram	  que	  o	  processo	  de	   cozimento	   influenciou	  nos	   resultados	  obtidos.	  Os	   parâmetros	  
que	  menos	  sofreram	  variação	  foram	  os	  teores	  de	  umidade	  e	  proteínas.	  
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CÓDIGO:	  ET0137	  

TÍTULO:	  Espectro	  de	  transmissão	  em	  metamateriais	  quasi-‐periódicos	  
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Resumo:	  	  

	  

Metamateriais	   eletromagnéticos	   são	   definidos	   como	   estruturas	   artificiais	   efetivamente	  
homogêneas	  com	  propriedades	  incomuns	  que	  não	  são	  facilmente	  encontrados	  na	  natureza.	  O	  
fato	   de	   existirem	   materiais	   cujos	   índices	   de	   permissividade	   elétrica	   e	   permeabilidade	  
magnética	  tenham	  valores	  reais	  e	  negativos,	  inicialmente	  foi	  idealizado	  por	  Veselago	  em	  1968	  
e	  depois	  realizada	  experimentalmente	  por	  Pendry	  em	  1999.	  Veselago	  mostrou	  para	  uma	  onda	  
monocromática	  plana	  e	  uniforme	  nesses	  materiais,	  a	  direção	  de	  propagação	  do	  vetor	  de	  onda	  
é	   antiparalela	   à	   direção	   da	   velocidade	   de	   fase,	   contrariamente	   ao	   caso	   da	   propagação	   de	  
ondas	   planas	   em	   um	   meio	   convencional.	   Este	   tipo	   exótico	   de	   material	   é	   conhecido	   na	  
literatura	   como	   ?left	   hand	   materials?	   (também	   chamado	   de	   metamaterial)	   devido	   a	  
permitirem	   a	   propagação	   de	   ondas	   do	   tipo	   ?backward?,	   onde	   o	   campo	   elétrico,	   campo	  
magnético	  e	  o	  vetor	  de	  onda	  formam	  um	  tripleto	  que	  seguem	  a	  regra	  da	  mão	  esquerda	  em	  vez	  
da	  regra	  da	  mão	  direita.	  

	  

Recentemente	   foi	  mostrada	   a	   existência	   de	   bandas	   óticas	   de	   propagação	   em	  multicamadas	  
periódicas	   e	   quasi-‐periódicas,	   que	   independem	   da	   espessura	   das	  multicamadas,	   conhecidas	  
como	  ?n-‐zero	  band	  gaps?.	  O	  objetivo	  é	  investigar	  esses	  ?n-‐zero	  band	  gaps?	  em	  multicamadas	  
mais	   complexas	   como	   metamateriais.	   O	   exemplo	   mais	   simples	   de	   um	   quasi-‐cristal	   são	   as	  
multicamadas	  que	  obedecem	  a	  uma	  sequência	  matemática	  (Fibonacci-‐	  Thue-‐Morse,	  etc..).	  
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CÓDIGO:	  ET0143	  

TÍTULO:	  Estudo	  e	  analise	  do	  balanço	  energético	  nacional	  Brasileiro	  
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Resumo:	  	  

	  

A	   tecnologia	   avança	   cada	   vez	  mais,	   onde	   a	   demanda	   por	   energia	   é	   cada	   vez	  maior.	   Diante	  
disso,	   torna-‐se	   necessário	   que	   busquemos	   novas	   informações	   disponíveis	   para	   políticas	   de	  
planejamento	   e	   prevenção	   econômica.	   O	   balanço	   energético	   de	   um	   estado	   é	   uma	   das	  
importantes	   ferramentas	   desenvolvidas	   para	   tal	   processo,	   auxiliando	   e	   coordenando	   tais	  
políticas	   com	   dados	   sólidos,	   informações	   essências	   facilmente	   acessíveis.	   Para	   elaborar	   um	  
balanço	   é	   necessário	   fazer	   um	   levantamento	   dos	   principais	   dados	   e	   fluxos	   energéticos,	  
referentes	  à	  produção,	  importação/exportação,	  transformação	  e	  consumo	  final	  das	  diferentes	  
formas	   de	   energia.	   O	   objetivo	   deste	   trabalho	   é	   analisar	   os	   balanços	   energéticos	   estaduais,	  
utilizando	   como	   base	   o	   balanço	   nacional.	   A	   metodologia	   do	   projeto	   abortou	   pela	   pesquisa	  
exploratória	   fazendo	   um	   levantamento	   referencial	   sobre	   o	   tema.	   Foi	   realizada	   uma	  base	   de	  
dados	   relativa	  aos	  estados	  e	  ao	  país,	   a	  partir	  dos	  valores	  adquiridos	  nos	  balanços,	   com	  essa	  
base	   de	   dados	   elaborou	   perfis	   energéticos,	   no	   qual	   se	   refere	   à	   identidade	   de	   consumo	   e	  
produção	  de	  cada	  estado.	  Para	  este	  trabalho	  foi	  selecionado	  apenas	  o	  estado	  da	  Bahia	  como	  
exemplo,	  porém	  no	  decorrer	  da	  pesquisa	  foram	  estudados	  alguns	  estados	  selecionados,	  como	  
Rio	  Grande	  do	  Norte,	  Alagoas,	  Ceará,	  entre	  outros	  estados.	  Os	  resultados	  foram	  satisfatórios,	  
onde	   o	   cronograma	   foi	   realizado	   dentro	   do	   prazo	   esperado	   e	   atendeu	   ao	   objetivo	   geral	   da	  
pesquisa,	  em	  que	  foram	  feitos	  as	  análises	  e	  comparações	  dos	  estados	  levantados.	  
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CÓDIGO:	  ET0152	  

TÍTULO:	   Estimativa	   do	   momento	   ótimo	   de	   investimento	   em	   um	   projeto	   de	   produção	   de	  
petróleo	  em	  águas	  profundas	  
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Resumo:	  	  

	  

As	   empresas,	   tradicionalmente,	   têm	   usado	   medidas	   estáticas	   de	   avaliação	   econômica	   de	  
projetos.	   Tais	   métodos	   baseiam-‐se	   no	   fato	   de	   que	   as	   companhias	   irão	   seguir	   um	   plano	  
predeterminado	   do	   início	   ao	   fim	   do	   projeto,	   com	   receitas,	   custos	   e	   taxas	   de	   descontos	  
programados,	   sem	   levar	   em	   consideração	   as	   incertezas	   e	   possíveis	   alterações	   de	   cenários	  
futuros,	  onde	  seja	  alterado	  preços	  e	  custos,	  durante	  a	  vigência	  do	  projeto.	  

	  

Neste	   estudo	   foi	   feito	   um	   levantamento	   de	   dados	   econômicos	   pelas	   variáveis	   incertas	   que	  
impactam	  na	  receita	  de	  um	  projeto,	  no	  caso	  da	  indústria	  de	  óleo	  cru,	  a	  principal	  variável	  é	  o	  
preço	   do	   petróleo.	   	   Levantou-‐se	   dados	   tecnológicos,	   as	   informações	   analisadas	   na	   pesquisa	  
foram	  a	  evolução	  tecnológica	  no	  desenvolvimento	  de	  campos	  de	  petróleo	  em	  águas	  profundas	  
no	  Golfo	  do	  México,	  foi	  avaliado	  o	  progresso	  da	  profundidade	  dos	  poços	  ao	  longo	  do	  tempo.	  

	  

Utilizou-‐se	   um	   software	   que	   realizasse	   o	  método	   numérico	   da	   simulação	   de	  Monte	   Carlo	   e	  
foram	  feitas	  2500	  simulação	  para	  cada	  ano,	  de	  hoje	  (ano	  zero)	  até	  o	  ano	  de	  número	  40.	  Depois	  
utilizando	  técnicas	  de	  estatísticas	   foi	  calculado	  a	  estimativa	  das	  taxas	  de	  crescimento	  (alfa)	  e	  
risco	  tecnológico	  (sigma).	  

	  

Devido	  a	  dificudades	  encontradas	  para	  aquisição	  de	  alguns	  dados,	  as	  quais	  já	  foram	  superadas,	  
o	  estudo	  referente	  a	  este	  trabalho	  ainda	  não	  foi	  concluido,	  as	  próximas	  etapas	  serão	  montar	  
os	  Fluxos	  de	  Caixa	  e	  em	  seguida	  realizar	  a	  estimativa	  do	  momento	  ótimo	  de	  investimento.	  
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CÓDIGO:	  ET0153	  

TÍTULO:	  Inferencia	  de	  Medições	  com	  Base	  em	  Uma	  Coluna	  de	  Refino	  Simulada	  
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Resumo:	  	  

	  

As	   indústrias	   petrolíferas	   realizam	   o	   processamento	   do	   petróleo	   para	   fracioná-‐lo	   em	  
componentes	  de	  diferentes	  valores	  comerciais,	  tendo	  como	  principais	  produtos	  a	  gasolina	  e	  o	  
gás	   liquefeito	   de	   petróleo,	   o	   GLP,	   popularmente	   conhecido	   como	   gás	   de	   cozinha.	   Este	  
combustível	   fóssil	   extraído	   traz	   em	   sua	   composição	   agentes	   contaminantes	   que	   devem	   ser	  
descartados	  para	  a	  maior	  qualidade	  do	  produto	  final.	  A	  identificação	  e	  medição	  desses	  agentes	  
contaminantes	  é	  muito	  complicada	  para	  ser	  realizada	  devido	  aos	  longos	  intervalos	  de	  medição	  
e	   ao	   alto	   custo,	   o	   que	   causaria	   perda	   de	   eficiência	   na	   produção.	   Dessa	   forma,	   as	   técnicas	  
inteligentes	   contribuem	   para	   a	   medição	   a	   partir	   de	   variáveis	   secundárias	   obtidas	   de	  
controladores	   de	   pressão,	   vazão	   e	   temperatura.	   Este	   trabalho	   visa	   realizar	   a	   inferência	   de	  
variáveis	   secundárias	   para	   obter-‐se	   a	   variável	   do	   i-‐pentano,	   o	   contaminante,	   em	   uma	  
simulação	  de	  uma	  planta	  Debutanizadora,	  utilizando	  uma	  rede	  neural	  artificial	  como	  técnica	  
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CÓDIGO:	  ET0160	  

TÍTULO:	   Síntese	   e	   Caracterização	   de	   catalisadores	   com	   estrutura	   perovsquita	   tipo	  
Pr0,8Ca0,2CoO3,	   através	   da	   rota	   modificada	   com	   gelatina	   para	   reação	   de	   combustão	   de	  
metano.	  

AUTOR:	  ANA	  KARENINA	  DE	  OLIVEIRA	  PAIVA	  

ORIENTADOR:	  FILIPE	  MARTEL	  DE	  MAGALHAES	  BORGES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Materiais	  com	  estrutura	  perovsquita	  são	  potenciais	  catalisadores	  para	  prevenir	  a	  emissão	  de	  
componentes	   prejudiciais	   ao	   meio	   ambiente.	   Neste	   estudo,	   o	   catalisador	   de	   Cobaltato	   de	  
Praseodímio	   com	   substituição	   parcial	   de	   Cálcio	   (Pr0,8Ca0,2CoO3)	   foi	   sintetizado	   pela	   rota	  
modificada	   por	   gelatina,	   para	   aplicar	   em	   catálise	   automotiva.	   O	   material	   foi	   calcinado	   à	  
temperatura	  de	  700	   °C	  e	  900	   °C	  por	  4h,	   caracterizado	  pelas	   técnicas	  de	  Difração	  de	  Raios-‐X	  
(DRX)	  com	  o	  refinamento	  por	  Rietveld	  e	  Fluorescência	  de	  Raios-‐X	  (FRX);	  a	  análise	  morfológica	  
foi	   feita	   pela	   Microscopia	   Eletrônica	   de	   Varredura	   juntamente	   com	   a	   análise	   de	   Energia	  
Dispersiva	   por	   Espectroscopia	   de	   Raios-‐X	   (MEV/EDS)	   e	   foi	   realizado	   o	   teste	   catalítico	   em	  
reações	  de	  combustão	  de	  metano.	  Os	  Difratogramas	  apresentaram	  a	  fase	  perovsquita	  porém	  
não	   dopada	   e	   fases	   secundárias	   em	   forma	   de	   óxidos	   para	   as	   duas	   amostras.	   As	   análises	   de	  
MEV	   mostraram	   baixa	   homogeneidade,	   poucos	   aglomerados,	   e	   a	   amostra	   à	   900	   °C	  
apresentou-‐se	  mais	  esponjoso.	  O	  Teste	  catalítico	  apresentou	  baixa	  conversão	  a	  600	  °C,	  e	  alta	  
conversão	   à	   temperatura	   máxima	   (800	   °C),	   podendo	   ser	   explicados	   pela	   presença	   de	  
impurezas,	  formação	  de	  outros	  óxidos	  e	  aglomerados	  esponjosos	  no	  material.	  
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TÍTULO:	   Geoquímica	   Ambiental	   de	   Parâmetros	   Químicos	   em	   Áreas	   de	   Atuação	   da	   Indústria	  
Petrolífera	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte:	  Projeto	  Fazenda	  Belém	  (Ceará)	  
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ORIENTADOR:	  GERMANO	  MELO	  JUNIOR	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	   objetivo	   desse	   estudo	   foi	   analisar	   a	   variabilidade	   composicional	   e	   físico-‐química	   do	   solo	  
devido	  a	   irrigação	  com	  água	  produzida,	  oriunda	  dos	  processos	  de	  extração	  de	  petróleo,	  após	  
tratamento	   adequado.	   O	   experimento	   está	   localizado	   no	   município	   de	   Aracati	   (CE)	   e	  
compreende	   uma	   área	   de	   120	   m	   por	   160	   m.	   O	   experimento	   consiste	   no	   plantio	   de	   duas	  
espécies	  de	  plantas	  ornamentais	  e	  duas	  oleaginosas,	  cultivadas	  sob	  três	  condições	  de	  irrigação	  
(água	  do	  aquífero	  Açu,	  água	  produzida	  não	  tratada	  e	  água	  produzida	  tratada),	  além	  apenas	  a	  
água	  de	  chuva.	  Desta	  forma	  pode-‐se	  avaliar	  especificamente	  o	  eventual	  potencial	  poluidor	  que	  
as	  águas	  produzidas	  possam	  ter	  nos	  solos	  da	  área	  do	  experimento.	  O	  projeto	  foi	  dividido	  em	  
três	  etapas,	  a	  primeira	  etapa	  foi	  de	  Caracterização,	  ocorreu	  antes	  do	  início	  da	  irrigação	  e	  teve	  
como	  objetivo	  medir	  as	  composições	  químicas	  e	  os	  parâmetros	  físico-‐químicos	  iniciais	  da	  área	  
e	  assim	  obter	  um	  padrão	  para	  posterior	  comparação.	  Para	  essa	  etapa	  foram	  contempladas	  76	  
estações	  de	  amostragem.	  As	  duas	  etapas	  seguintes	  foram	  de	  Monitoramento.	  Nestas	  etapas,	  a	  
área	  foi	  subdividida	  em	  48	  parcelas	  que	  foram	  cultivadas	  e	  irrigadas	  de	  diferentes	  modos.	  Em	  
todas	  as	  etapas	  foram	  coletadas	  amostras	  em	  uma	  região	  de	  mata	  nativa	  nas	  proximidades	  e	  
que	   serão	   utilizadas	   para	   verificar	   as	   mudanças	   naturais	   na	   região.	   Os	   resultados	   obtidos	  
foram	   apresentados	   em	   gráficos	   e	   diagramas	   que	   possibilitam	   a	   visualização	   das	   variações	  
ocorridas	  nos	  solos	  devidos	  aos	  regimes	  de	  irrigação.	  
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CÓDIGO:	  ET0163	  

TÍTULO:	  Síntese	  e	  Caracterização	  de	  Catalisadores	  com	  estrutura	  perovsquita	  de	  Manganatos	  
de	  Praseodímio	  substituído	  parcialmente	  por	  Cálcio,	  através	  do	  método	  Pechini	  para	  reação	  de	  
combustão	  de	  metano.	  

AUTOR:	  INDIANARA	  ALVES	  FERNANDES	  

ORIENTADOR:	  FILIPE	  MARTEL	  DE	  MAGALHAES	  BORGES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Materiais	  com	  estrutura	  perovsquita	  são	  potenciais	  catalisadores	  para	  prevenir	  a	  emissão	  de	  
gases	  prejudiciais	  ao	  meio	  ambiente.	  Vários	  métodos	  de	  síntese	  têm	  sido	  propostos,	  visando	  a	  
produção	   de	   materiais	   homogêneos	   e	   nanométricos.	   Neste	   estudo,	   o	   Manganato	   de	  
Praseodímio	   substituído	   parcialmente	   por	   Cálcio	   (Pr0,8Ca0,2MnO3)	   foi	   sintetizado	   pelo	  
método	  Pechini	  para	  utilização	  em	  catálise	  automotiva.	  O	  material	  foi	  calcinado	  à	  temperatura	  
de	   700	   e	   900	   °C	   por	   4h,	   caracterizado	   pelas	   técnicas	   de	   Análise	   Termogravimétrica	   (TG)	  
acoplada	   com	   Calorimetria	   exploratória	   diferencial	   (DSC),	   Difração	   de	   Raios-‐X	   (DRX)	   com	   o	  
refinamento	  por	  método	  de	  Rietveld	  e	  Fluorescência	  de	  Raios-‐X	  (FRX).	  Microscopia	  Eletrônica	  
de	   Varredura	   (MEV)	   e	   Energia	   Dispersiva	   por	   Espectroscopia	   de	   Raios-‐X	   (EDS)	   e	   testes	  
catalíticos	   em	   reações	   de	   combustão	   de	   metano.	   O	   DRX	   mostrou	   que	   a	   fase	   perovsquita	  
dopada	   foi	   obtida	   nas	   duas	   amostras	   e	   que	   houve	   formação	   de	   fases	   secundárias.	   O	   FRX	  
apresentou	  as	  fases	  MnO,	  CaO	  e	  impurezas.	  A	  TG	  mostrou	  perdas	  de	  massa	  a	  100	  °C,	  300	  °C	  e	  
600	  °C	  e	  estabilidade	  térmica	  a	  700	  °C,	  e	  o	  DSC	  apresentou	  um	  pico	  bem	  definido	  entre	  400	  e	  
800	  °C.	  As	  imagens	  de	  MEV	  apresentaram	  características	  como	  homogeneidade	  e	  porosidade.	  
O	   EDS	   confirmou	   os	   elementos	   da	   composição.	   O	   teste	   catalítico	  mostrou	   que	   a	   conversão	  
chegou	  a	  67%	  a	  600	  °C	  e	  97%	  a	  800	  °C.	  A	  estabilidade	  ocorreu	  a	  800	  °C	  e	  se	  manteve	  durante	  
toda	  a	  reação.	  Tais	  resultados	  mostram	  que	  o	  material	  é	  um	  bom	  catalisador.	  
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CÓDIGO:	  ET0167	  

TÍTULO:	  Síntese	  e	  Caracterização	  de	  Catalisadores	  com	  estrutura	  perovsquita	  tipo	  A1-‐xCax	  BO3	  
(A=Gd;	  B=Mn	  ou	  Co)	  através	  do	  método	  Pechini	  e	  a	  rota	  modificada	  com	  gelatina	  para	  reação	  
de	  combustão	  de	  metano.	  

AUTOR:	  LUAN	  VINÍCIUS	  SILVA	  DE	  OLIVEIRA	  

ORIENTADOR:	  FILIPE	  MARTEL	  DE	  MAGALHAES	  BORGES	  

CO-‐AUTOR:	  MARIZA	  DE	  CARVALHO	  MONTENEGRO	  FERNANDES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Óxidos	   com	   estrutura	   perovsquita	   são	   potenciais	   catalisadores	   para	   prevenir	   a	   emissão	   de	  
gases	   poluentes.	   Neste	   estudo,	   os	   catalisadores	   de	   Manganato	   de	   Gadolínio	  
(Gd0,8Ca0,2MnO3)	   e	   Cobaltato	   de	   Gadolínio	   (Gd0,8Ca0,2CoO3)	   ambos	   parcialmente	  
substituídos	   por	   cálcio,	   foram	   sintetizados	   pelos	   métodos	   Pechini	   e	   Rota	   Modificada	   com	  
Gelatina	  respectivamente,	  para	  avaliar	  a	  sua	  atividade	  catalítica.	  Os	  materiais	  foram	  calcinados	  
às	   temperaturas	   de	   700	   e	   900	   ºC	   por	   4h.	   Caracterizados	   pelas	   técnicas	   de	   Análise	  
Termogravimétrica	   (TG)	   e	   Calorimetria	   Exploratória	   Diferencial	   (DSC)	   simultaneamente.	  
Difração	   de	   Raios-‐X	   (DRX)	   com	   Refinamento	   Rietveld,	   Fluorescência	   de	   Raios-‐X	   (FRX),	  
Microscopia	  Eletrônica	  de	  Varredura	  (MEV),	  Energia	  Dispersiva	  por	  Espectroscopia	  de	  Raios-‐X	  
(EDS)	   e	   testes	   catalíticos	   em	   reações	  modelo.	  O	  DRX	  mostrou	   que	   os	  materiais	   tiveram	  alta	  
intensidade,	   com	   formação	   de	   fases	   secundárias	   e	   a	   perovsquita	   não	   dopada.	   O	   FRX	   das	  
amostras	  calcinadas	  a	  900	  °C	  mostrou	  a	  formação	  de	  óxidos.	  O	  MEV	  mostrou	  que	  a	  amostra	  
com	  cobalto	  apresentou	  mais	  porosidade	  e	  homogeneidade	  que	  a	  amostra	  com	  Manganês.	  A	  
TG	  revelou	  que	  os	  materiais	  perderam	  entre	  20	  e	  30%	  de	  massa	  e	  ambos	   ficaram	  estáveis	  a	  
700	  °C.	  DSC	  apresentou	  a	   formação	  de	  picos	  endotérmicos.	  O	  teste	  catalítico	  mostrou	  que	  a	  
amostra	   de	   Manganês	   teve	   conversão	   de	   apenas	   40%	   a	   800	   ºC,	   enquanto	   a	   amostra	   de	  
Cobalto	   teve	   conversão	   de	   80%	   à	   mesma	   temperatura.	   Ambas	   amostras	   apresentaram	  
estabilidade	  durante	  todo	  o	  tempo	  reacional.	  
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CÓDIGO:	  ET0170	  

TÍTULO:	   Adsorção	   em	   Leito	   Expandido	   para	   recuperação	   e	   purificação	   do	   Antígeno	   503	   de	  
Leishmania	  infantum	  chagasi	  expresso	  em	  Escherichia	  coli	  

AUTOR:	  ABIMAELLE	  SILVA	  CHIBÉRIO	  

ORIENTADOR:	  EVERALDO	  SILVINO	  DOS	  SANTOS	  

CO-‐AUTOR:	  DANIELE	  CELESTINO	  CUNHA	  

CO-‐AUTOR:	  VITOR	  TROCCOLI	  RIBEIRO	  

CO-‐AUTOR:	  FRANCISCO	  CANINDE	  DE	  SOUSA	  JUNIOR	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Alguns	  autores	  têm	  relatado	  que	  até	  80%	  dos	  custos	  totais	  em	  indústrias	  biotecnológicas	  estão	  
relacionados	   à	   etapa	   de	   purificação.	   Assim,	   o	   desenvolvimento	   de	   métodos	   de	   purificação	  
inovadores	  e	  economicamente	  viáveis	  é	  um	  desafio.	   	  A	  adsorção	  em	   leito	  expandido	   (ALE)	  é	  
uma	   técnica	   cromatográfica	   que	   permite	   a	   adsorção	   de	   proteínas-‐alvo	   diretamente	   do	  
material	  não	  clarificado,	  visando	  maior	  rendimento	  global,	  redução	  do	  tempo	  operacional	  e	  do	  
capital	   investido.	  Neste	  contexto,	  o	  objetivo	  do	  presente	   trabalho	   foi	   recuperar	  e	  purificar	  o	  
antígeno	  503	  de	  Leishmania	  i.	  chagasi	  utilizando	  ALE.	  A	  otimização	  das	  condições	  de	  adsorção	  
e	   eluição	   do	   antígeno	   503	   foi	   realizada	   em	   tanques	   agitados.	   Em	   seguida,	   ALE	   utilizando	   a	  
resina	  Streamline	  quelante	  foi	  utilizada	  para	  purificar	  o	  antígeno	  503	  do	  lisado	  celular	  de	  E.coli	  
não	   clarificado	   em	   uma	   coluna	   de	   vidro	   de	   2,6	   cm	   de	   diâmetro	   por	   30	   cm	   de	   altura.	   Os	  
resultados	  dos	  experimentos	  em	  tanques	  agitados	  mostraram	  que	  o	  pH	  8,0	  e	  a	  concentração	  
de	   NaCl	   1,625	  M	   favoreceram	   a	   adsorção	   do	   antígeno	   à	   resina.	   Para	   eluição,	   o	   único	   fator	  
significativo	  foi	  a	  concentração	  de	  Imidazol,	  que	  foi	  definida	  em	  600	  mM.	  Os	  resultados	  da	  ALE	  
mostraram	  uma	  recuperação	  de	  59,2%	  do	  antígeno	  503,	  indicando	  que	  a	  biomolécula	  pode	  ser	  
purificada	  diretamente	  do	   lisado	  celular	  de	  E.	   coli	  não	  clarificado	  por	  ALE	  utilizando	  a	   resina	  
Streamline	  Chelanting.	  
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CÓDIGO:	  ET0184	  

TÍTULO:	  Estudos	  e	  implementações	  em	  Matlab	  de	  ensemble	  de	  métodos	  de	  agrupamentos	  

AUTOR:	  MARCIAL	  GUERRA	  DE	  MEDEIROS	  

ORIENTADOR:	  JOSE	  ALFREDO	  FERREIRA	  COSTA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	   capacidade	   computacional	   de	   coletar	   e	   armazenar	   grandes	   quantidades	   de	   dados	   é	  
atualmente	   bastante	   utilizada	   no	   mercado	   e	   na	   indústria.	   No	   entanto,	   a	   compreensão	   e	  
extração	   de	   conhecimento	   a	   partir	   de	   padrões	   escondidos	   nestes	   dados	   possui	   grandes	  
perspectivas	  de	  avanço.	  	  

	  

O	   tipo	   de	   rede	   neural	   SOM	   (mapa	   auto-‐organizável)	   ao	   ser	   utilizada	   para	   reduzir	   a	  
dimensionalidade	   duma	   dada	   base	   de	   dados,	   pode	   representá-‐la	   como	   um	   mapa	  
bidimensional.	   Dados	   semelhantes	   são	   projetados	   em	   regiões	   próximas	   do	  mapa	  mantendo	  
assim	  a	  estrutura	  topológica	  da	  base	  de	  dados	  original.	  	  

	  

A	  ideia	  deste	  trabalho	  é	  fundir	  mapas	  de	  diferentes	  tamanhos.	  Funde-‐se	  mapas	  com	  variações	  
de	  tamanho	  em	  cima	  de	  um	  mapa	  base	  (MB)	  de	  forma	  que	  tais	  mapas	  possam	  agregar	  uma	  
contribuição	  em	  cima	  do	  MB,	  obtendo-‐se	  um	  mapa	  final	  com	  maior	  acurácia	  que	  o	  MB.	  
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CÓDIGO:	  ET0185	  

TÍTULO:	   Processamento	   e	   caracterização	   de	   filmes	   de	   micro	   e	   nanocompósitos	  
poli(polimetacrilato	  de	  metila)/sílica	  

AUTOR:	  THATIANA	  CRISTINA	  PEREIRA	  DE	  MACEDO	  

ORIENTADOR:	  EDSON	  NORIYUKI	  ITO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	   combinação	   dos	   materiais	   poliméricos	   com	   partículas	   de	   sílica	   busca	   o	   aumento	   das	  
propriedades	   mecânicas,	   além	   de	   outras,	   como	   a	   resistência	   ao	   risco.	   Isso	   se	   dá	   devido	   a	  
elevada	  dureza	  da	  sílica,	  que,	  quando	  em	  escala	  nanométrica,	  se	  eleva	  ainda	  mais,	  visto	  que	  o	  
aumento	   da	   área	   superficial	   potencializa	   algumas	   propriedades	   dos	   materiais.	   Diante	   do	  
exposto,	   o	   presente	   trabalho	   tem	   por	   objetivo	   a	   busca	   pelos	   melhores	   parâmetros	   para	  
processamento	   de	   compósitos	   poli(metacrilato	   de	   metila)	   (PMMA)	   e	   sílica	   em	   diferentes	  
concentrações,	   processadas	   duas	   vezes,	   seguido	   da	   caracterização	   mecânica	   por	   ensaio	   de	  
tração	  e	  de	  resistência	  ao	  risco	  e	  pela	  avaliação	  morfológica	  do	  material	  obtido	  por	  meio	  de	  
técnicas	  de	  microscopia	  óptica	  e	  eletrônica.	  Os	  resultados	  dos	  ensaios	  mecânicos	  mostraram	  
que	   com	   a	   concentração	   de	   5%	   em	  massa	   de	   sílica	   ocorreu	   uma	   diminuição	   na	   resistência	  
máxima	  do	  material;	  mas	  com	  a	  adição	  de	  1%	  em	  massa	  de	  sílica,	  principalmente	  em	  escala	  
nanométrica,	  não	  alterou	  significativamente	  a	  resistência	  à	  tração	  do	  PMMA.	  A	  resistência	  ao	  
risco	  é	  otimizada	  com	  o	  uso	  de	  1%	  em	  massa	  da	  nano	  e	  microsílica,	  refletindo	  na	  diminuição	  
da	   largura	   média	   dos	   riscos	   feitos	   utilizando	   o	   ensaio	   Hoffman.	   Na	   análise	   morfológica	   foi	  
possível	  correlacionar	  o	  aumento	  da	  concentração	  de	  sílica	  na	  formulação	  do	  compósito	  com	  o	  
aumento	  das	  partículas	  de	  sílica	  visualizadas	  nas	  fotomicrografias	  e,	  com	  o	  reprocessamento,	  
foi	  possível	  verificar	  uma	  maior	  dispersão	  dessas	  partículas.	  
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CÓDIGO:	  ET0189	  

TÍTULO:	   DESENVOLVIMENTO	   DE	   UM	   BANCO	   DE	   DADOS	   HIDROGEOFÍSICOS	   NA	   ÁREA	   DE	  
OCORRÊNCIA	  DO	  AQUÍFERO	  BARREIRAS,	  LITORAL	  LESTE	  DO	  RIO	  GRANDE	  DO	  NORTE.	  

AUTOR:	  DANYELLE	  CRISTINY	  LIRA	  CAVALCANTE	  

ORIENTADOR:	  LEANDSON	  ROBERTO	  FERNANDES	  DE	  LUCENA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	   presente	   trabalho	   visa	   dar	   continuidade	   ao	   desenvolvimento	   de	   um	   banco	   de	   dados	  
hidrogeofísicos	  referente	  ao	  litoral	   leste	  do	  Estado,	  área	  de	  ocorrência	  do	  Aquífero	  Barreiras.	  
Este	  sistema	  está	  associado	  com	  a	  Formação	  Barreiras	  constituída	  litologicamente	  por	  rochas	  
sedimentares	   desde	   argilitos	   até	   arenitos	   conglomeráticos	   e,	   eventualmente,	   envolvem	  
sedimentos	  quaternários	  de	  natureza	  eólica.	  O	  limite	  inferior	  do	  aquífero	  é	  caracterizado	  por	  
sedimentos	  areno-‐argilosos	  a	  argilosos	  de	  composição	  calcífera.	  O	  Aquífero	  representa	  o	  mais	  
importante	  manancial	  hídrico	  da	  bacia	   costeira	   leste,	   sendo	   responsável	  pelo	  abastecimento	  
de	  cerca	  de	  80%	  das	  cidades	  inseridas	  nesse	  contexto.	  O	  desenvolvimento	  do	  banco	  de	  dados	  
está	   sendo	   executado	   no	   software	   Visual	   Poços-‐PRÓ	   (Schlumberger	   Water	   Service),	   o	   qual	  
possibilita	   registros	   de	   dados	   hidrogeológicos	   (físicos	   e	   químicos)	   e	   geofísicos.	   Atualmente,	  
esse	   banco	   de	   dados	   já	   envolve	   cerca	   de	   505	   poços	   tubulares	   cadastrados,	   incluindo	  
informações	   como:	   localização,	   perfil	   litológico,	   construtivo	   e	   profundidade	   da	   perfuração.	  
Essas	  profundidades	  variam	  de	  30	  a	  90	  m,	  com	  os	  poços	  exibindo	  produções	  que	  atingem	  até	  
150	  m³/h,	   sobretudo	   em	   locais	   de	  maiores	   espessuras	   saturadas.	   Ressalta-‐se,	   finalmente,	   a	  
ampla	   aplicabilidade	   desses	   dados	   no	   gerenciamento	   hidrogeoambientalmente	   sustentável	  
desses	   recursos	  hídricos	   ao	   longo	  de	   toda	  a	   faixa	   costeira	  do	  RN,	  enfatizando-‐se	  estudos	  de	  
potencialidades	  e	  vulnerabilidades	  do	  sistema	  aquífero.	  
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CÓDIGO:	  ET0192	  

TÍTULO:	  Avaliação	  do	  modelo	  ESM2G/IPCC-‐AR5	  para	  o	  Atlântico	  Tropical	  

AUTOR:	  ÉRICA	  SOUSA	  BIDÔ	  

ORIENTADOR:	  ROSANE	  RODRIGUES	  CHAVES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Diante	  da	  atual	  necessidade	  de	  avaliação	  dos	  cenários	  climáticos	  em	  escala	  regional,	  torna-‐se	  
relevante	   a	   utilização	   de	   modelos	   numéricos	   que	   possam	   estimar	   o	   comportamento	   de	  
variáveis	  climáticas	  em	  determinadas	  regiões	  do	  planeta.	  Nesse	  sentido,	  no	  presente	  trabalho	  
é	  feita	  a	  avaliação	  do	  modelo	  Earth	  System	  Model	  do	  Geophysical	  Fluid	  Dynamics	  Laboratory	  
(ESM2G/GFDL),	  um	  dos	  modelos	  do	  Intergovernamental	  Panel	  On	  Climate	  Change	  (IPCC/AR5),	  
em	  representar	  o	  comportamento	  da	  Temperatura	  da	  Superfície	  do	  Mar	  (TSM)	  de	  duas	  áreas	  
oceânicas:	  Atlântico	  Tropical	  Norte	   (NATL)	  e	  Atlântico	  Tropical	  Sul	   (SATL).	  Nessa	  avaliação	  se	  
considerou	   a	   TSM	   da	   NOAA	   (National	   Oceanic	   Atmospheric	   Administration)	   Optimum	  
Interpolation	  (OI/V2)	  como	  dados	  observados	  que	  serão	  comparados	  com	  os	  dados	  do	  modelo	  
ESM2G/GFDL.	  Essa	  análise	  tem	  como	  objetivo	  subsidiar	  estudos	  futuros	  sobre	  o	  clima	  do	  Rio	  
Grande	   do	   Norte	   no	   contexto	   das	   mudanças	   climáticas.	   Na	   metodologia	   para	   o	  
desenvolvimento	  desse	  estudo	   foram	  usados	   conceitos	  de	  estatística	  descritiva.	  A	  partir	   dos	  
resultados	  obtidos,	  verificou-‐se	  que	  tanto	  para	  o	  Atlântico	  Norte	  como	  para	  o	  Atlântico	  Sul	  o	  
modelo	   ESM2G	   apresentou	   relação	   significativa	   positiva	   com	   os	   dados	   observados.	   Esse	  
resultado	   indica	   a	   validade	   do	   modelo	   para	   estudos	   da	   variabilidade	   da	   TSM	   das	   áreas	  
oceânicas	  analisadas.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Modelos	  climáticos,	  IPCC/AR5,	  Oceano	  Atlântico,	  TSM,	  ESM2G/GFDL.	  
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CÓDIGO:	  ET0196	  

TÍTULO:	  Defeitos	  Topológicos	  em	  Dinâmica	  de	  Populações	  

AUTOR:	  TIBÉRIO	  AZEVEDO	  PEREIRA	  

ORIENTADOR:	  JOSINALDO	  MENEZES	  DA	  SILVA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Alguns	  modelos	  de	  Teoria	  de	  Campos	  conseguem	  descrever	  certos	  comportamentos	  de	  uma	  
dinâmica	   de	   populações,	   tais	   como	   a	   predação,	   a	   reprodução	   e	   a	   locomoção	   de	   espécies	   ?	  
regras	   do	   jogo	   rock-‐paper-‐scissors	   (RPS).	   Estes	   modelos	   descrevem	   o	   caráter	   topológico	   de	  
uma	   rede	   de	   paredes	   de	   domínio	   e	   com	   isso	   pode-‐se	   obter	   diversas	   análises	   acerca	   da	  
evolução	  das	  espécies.	  Durante	  o	  período	  de	  pesquisa,	   estudei	   alguns	  modelos	  de	   teoria	  de	  
campos,	   os	   quais	   modelam	   a	   formação	   de	   redes	   de	   interfaces	   criadas	   pela	   competição	   de	  
espécies.	  
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CÓDIGO:	  ET0199	  

TÍTULO:	  Escala	  de	  clima	  social	  na	  escola	  

AUTOR:	  LARISSA	  MARIA	  DE	  MENEZES	  COSTA	  

ORIENTADOR:	  GLEICE	  VIRGINIA	  MEDEIROS	  DE	  AZAMBUJA	  ELALI	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	   pesquisa	   anterior	   (2012/2013)	   desenvolveu	   uma	   escala	   de	   clima	   social	   na	   escola,	   que	   foi	  
aplicada	  a	  500	  estudantes	  natalenses	  de	  9º	  ano	  do	  Ensino	  Fundamental	  ou	  1º	  Ano	  do	  Ensino	  
Médio.	  No	  processo	  de	  sua	  validação,	  a	  interpretação	  do	  material	  exigiu	  tratamento	  estatístico	  
(uso	  do	  SPSS)	  e	  o	  retorno	  a	  campo	  para	  sessões	  de	  devolução	  dos	  resultados	  e	  discussão	  com	  a	  
comunidade	  escolar	  participante.	  Esse	  paper	  focaliza	  mais	  especificamente	  esse	  último	  ponto,	  
pois	   a	   atual	   bolsista	   ingressou	   no	   grupo	   em	   fev/2014,	   só	   participando	   da	   etapa	   final	   do	  
projeto:	  no	  contato	  com	  duas	  escolas.	  As	  sessões	  de	  retorno	  usaram	  estratégia	  lúdica,	  baseada	  
em	   plantas	   baixas	   das	   escolas	   e	   técnicas	   de	   projeto	   participativo.	   Seu	   resultado	   permitiu	  
caracterizar	   como	   se	   dão	   as	   relações	   dos	   estudantes	   entre	   si,	   com	   outros	   membros	   da	  
comunidade	  educativa	  e	  com	  o	  ambiente	  escolar.	  De	  modo	  geral	  verificamos	  que:	  os	  alunos	  
têm	  uma	  visão	  positiva	  da	  sua	  inserção	  na	  instituição;	  a	  maioria	  deles	  sente-‐se	  parte	  da	  escola,	  
mesmo	  quando	  relatam	  punições	  injustas	  e	  experiências	  negativas	  vivenciadas;	  são	  notórios	  os	  
conflitos	  existentes	  entre	  diferentes	  turmas	  e	  entre	  alunos	  e	  funcionários;	  o	  ambiente	  escolar	  
é	  valorizado	  e	  existe	  sentimento	  de	  apego	  a	  ele,	  embora	  os	  participantes	  sejam	  críticos	  com	  
relação	  às	  suas	  deficiências,	  apontando	  muitos	  elementos	  a	  melhorar/modificar.	  
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CÓDIGO:	  ET0200	  

TÍTULO:	   Estudo	   de	   propriedades	   de	   interconectores	   metálicos	   com	   deposição	   de	   material	  
cerâmicos	  

AUTOR:	  PEDRO	  HENRIQUE	  DA	  SILVA	  LIMA	  

ORIENTADOR:	  WILSON	  ACCHAR	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	   cromita	   de	   lantânio	   (LaCrO3)	   tem	   sido	   o	   material	   mais	   utilizado	   como	   interconector	   nas	  
pilhas	  a	  combustível	  de	  óxido	  sólido.	  A	  redução	  da	  temperatura	  de	  operação	  em	  torno	  de	  800	  
ºC	  das	  pilhas	  a	  combustível	  de	  óxido	  sólido,	  tornou	  possível	  o	  uso	  de	  interconectores	  metálicos	  
como	  alternativa	  aos	  LaCrO3	  cerâmicos.	  Esses	  materiais	  apresentam	  vantagens	  em	  relação	  aos	  
interconectores	   cerâmicos	   tais	   como:	   alta	   condutividade	   térmica,	   elétrica,	   boa	   ductilidade,	  
baixo	   custo,	   boas	   propriedades	   físicas	   e	   mecânicas.	   Neste	   trabalho	   foram	   avaliadas	   as	  
propriedades	   termo-‐mecânicas	   do	   substrato	  metálico	   e	   substrato	  metálico	   recoberto	   com	  o	  
filme	  de	   LaCrO3	   via	   spray-‐pirólise,	   com	  o	   objetivo	   de	   demonstrar	   a	   viabilidade	   da	   utilização	  
deste	  materiais	  como	  componente	  de	  uma	  pilha	  a	  combustível	  de	  óxido	  sólido.	  Os	  materiais	  
foram	   caracterizados	   por	   meio	   de	   difração	   de	   raios-‐X,	   resistência	   mecânica	   e	   microscopia	  
eletrônica	  de	  varredura	   (MEV).	  A	  difração	  de	   raios-‐X	   comprovou	  a	   formação	  da	   fase	   LaCrO3	  
sobre	  o	  substrato	  metálico	  e	  a	   identificação	  das	   fases	   formadas	  após	  o	  ensaio	  de	  resistência	  
mecânica.	   Com	   auxílio	   do	   MEV	   comprovou	   a	   formação	   da	   camada	   do	   filme	   de	   LaCrO3.	  
Observando	  também	  o	  descolamento	  do	  filme	  de	  LaCrO3	  após	  ensaio	  mecânico.	  
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CÓDIGO:	  ET0212	  

TÍTULO:	  Desenvolvimento	  e	  implementação	  de	  um	  controlador	  simples	  para	  veleiros	  

AUTOR:	  DAVI	  HENRIQUE	  DOS	  SANTOS	  

ORIENTADOR:	  LUIZ	  MARCOS	  GARCIA	  GONCALVES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Esta	   pesquisa	   teve	   como	   objetivo	   desenvolver	   um	   algoritmo	   simples	   de	   controle	   para	   um	  
barco	   do	   tipo	   veleiro,	   de	   modo	   a	   torná-‐lo	   autônomo.	   O	   laboratório	   NatalNet	   (UFRN)	   vem	  
desenvolvendo	  diversas	  ferramentas	  para	  veículos	  autônomos,	  como:	  métodos	  para	  melhorar	  
a	   leitura	   dos	   sensores,	   planejamento	   de	   trajetória	   e	   outras	   aplicações	   na	   área	   de	   visão	  
computacional.	   A	   motivação	   desta	   pesquisa	   vem	   do	   fato	   de	   ser	   indispensável	   um	  meio	   de	  
validação	  prática	  das	  técnicas	  criadas,	  principalmente	  no	  âmbito	  de	  veleiros	  autônomos,	  que	  
são	   sistemas	   submetidos	   a	   diversas	   não-‐linearidades.	   Inicialmente	   foi	   feita	   uma	   análise	  
bibliográfica	   para	   entender	   o	   funcionamento	   de	   um	   veleiro	   e	   decidir	   as	   variáveis	   a	   serem	  
controladas.	   Em	   seguida,	   decidimos	   os	   sensores	   a	   serem	  utilizados	   que	   foram	  GPS,	   bússola,	  
biruta	  (mede	  a	  direção	  do	  vento)	  e	  IMU	  (Inertial	  Measurement	  Unit).	  Optamos	  por	  utilizar	  um	  
controlador	  proporcional	  para	  o	  leme,	  que	  ajusta	  o	  ângulo	  do	  barco	  em	  relação	  ao	  objetivo	  de	  
acordo	  com	  a	  direção	  dada	  pelo	  GPS.	  Para	  a	  vela,	  utilizamos	  um	  controlador	  que	  varre	   suas	  
posições	  em	  busca	  de	  alguma	  que	  faça	  o	  barco	  ganhar	  velocidade.	  O	  algoritmo	  de	  controle	  foi	  
implementado	  na	  linguagem	  C	  e	  embarcado	  na	  plataforma	  Arduino	  Mega.	  Apesar	  de	  simples,	  
o	   controlador	   foi	   capaz	   de	   deslocar	   o	   veleiro	   de	   um	  ponto	   a	   outro	   num	   tempo	   satisfatório,	  
além	  de	  possuir	  caráter	  geral,	  ou	  seja,	  pode	  ser	  utilizado	  em	  outros	  veleiros	  que	  utilizem	  dois	  
motores,	  um	  para	  a	  vela	  e	  outro	  para	  o	  leme.	  
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CÓDIGO:	  ET0220	  

TÍTULO:	  LEVANTAMENTO	  DE	  BOLORES	  EM	  PADARIAS	  E	  AVALIAÇÃO	  DA	  AÇÃO	  ANTIFÚNGICA	  DE	  
QUITOSANA	  E	  EXTRATO	  DE	  TAMARINDO	  

AUTOR:	  RAFAELA	  OLIVEIRA	  GOMES	  

ORIENTADOR:	  BEATRIZ	  DE	  CASSIA	  MARTINS	  SALOMAO	  

CO-‐AUTOR:	  FILIPE	  REGIS	  TEIXEIRA	  DE	  MELO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Das	   espécies	   de	   fungos	  mais	   comuns	   nos	   estabelecimentos	   de	   panificação	   foram	   isolados	   e	  
identificados	   com	  maior	   incidência	  os	   gêneros	  Rhizopus	  e	  Aspergillus.	   Estes	   foram	  utilizados	  
para	   a	   avaliação	   antifúngica	   deste	   estudo.	   A	   quitosana	   e	   o	   extrato	   de	   tamarindo	   são	  
substâncias	   naturais	   que	   possuem	   propriedades	   antifúngicas.	   No	   teste	   de	   velocidade	   do	  
crescimento	  radial	  notou-‐se	  que	  os	  agentes	  citados	  retardaram	  o	  crescimento	  dos	  bolores	  em	  
estudo,	   sendo	   que	   as	   menores	   velocidades	   foram:	   para	   o	   Rhizopus	   sp.	   	   3,01	   mm/h	   com	   a	  
solução	  de	  quitosana	  2%,	  e	  para	  o	  Aspergillus	  sp.	  1,80	  mm/h	  com	  o	  extrato	  de	  tamarindo	  10%.	  
As	  maiores	  velocidades	  de	  crescimento	  radial	  foram	  de	  4,47	  e	  5,90	  mm/h	  para	  o	  controle	  de	  
Aspergillus	  sp.	  e	  Rhizopus	  sp.,	  respectivamente.	  
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CÓDIGO:	  ET0230	  

TÍTULO:	   Desenvolvimento	   de	   Framework	   para	   integrar	   Aplicativos	   a	   Ambientes	   Virtuais	   de	  
Aprendizado	  
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CO-‐AUTOR:	  GABRIELA	  OLIVEIRA	  DA	  TRINDADE	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	   uso	   de	   Ambientes	   Virtuais	   de	   Aprendizagem(AVA)	   aparecem	   como	   uma	   forma	   de	  
viabilização	  do	  contato	  entre	  o	  professor	  e	  o	  aluno	  quando	  não	  há	  possibilidade	  de	  interação	  
presencial	   entre	   os	   mesmos.	   Os	   AVAs	   atuam	   como	   ferramentas	   para	   EaD	   e	   em	  
complementação	  ao	  conteúdo	  dado	  em	  sala	  de	  aula,	  otimizando	  a	  assistência	  entre	  professor	  
e	  alunos.	  A	  combinação	  deste	  tipo	  de	  tecnologia	  com	  as	  plataformas	  móveis	  pode	  maximizar	  
os	  benefícios	  dos	  Ambientes	  Virtuais,	  uma	  vez	  que	  as	  tecnologias	  móveis	  possibilitam	  acesso	  à	  
informação	  em	  tempo	  real,	  em	  qualquer	  hora	  e	  em	  qualquer	  ponto	  geográfico.	  Então,	  a	  partir	  
desta	  combinação	  surge	  o	   termo	  Mobile	  Learning	   (m-‐learning).	  Atualmente	  existem	  diversos	  
AVAs	  disponíveis,	   então	  o	  desenvolvimento	  de	  um	  aplicativo	   capaz	  de	   se	   comunicar	   com	  os	  
principais	  sistemas	  do	  tipo	  seria	  de	  grande	  utilidade	  para	  os	  professores	  vinculados	  a	  mais	  de	  
uma	   instituição.	   Para	   tal	   é	   necessário	   o	   desenvolvimento	   de	   um	   servidor	   capaz	   de	   se	  
comunicar	  com	  os	  dispositivos	  moveis	  e	  com	  cada	  sistema	  através	  de	  web	  services.	  Devido	  a	  
muitos	  dos	  AVAs	  disponíveis	  serem	  de	  código	  proprietário,	   	  foi	  optado	  pelo	  desenvolvimento	  
inicial	  na	  plataforma	  Moodle.	  Nesta	  plataforma,	  conseguimos	  fazer	  login	  e	  acessar	  dados	  dos	  
questionários	   através	   do	   servidor	   desenvolvido,	   faltando	   apenas	   desenvolver	   a	   aplicação	  
móvel	  para	  receber	  tais	  dados.	  
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CÓDIGO:	  ET0238	  

TÍTULO:	  Síntese	  e	  caracterização	  de	  hidroxiapatita	  nanoestrurada	  via	  reação	  de	  combustão	  

AUTOR:	  THALITA	  LORENE	  DOS	  SANTOS	  

ORIENTADOR:	  KALINE	  MELO	  DE	  SOUTO	  VIANA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  necessidade	  de	  obtenção	  de	  novos	  materiais	  atrativos	  para	  aplicações	  biomédicas	  conduziu	  
à	   investigação	  das	  biocerâmicas	  de	  fosfato	  de	  cálcio,	  em	  especial	  a	  hidroxiapatita	  (HAp),	  que	  
possuem	  a	  vantagem	  de	  ser	  um	  material	  semelhante	  ao	  tecido	  ósseo,	  apresentando	  excelente	  
biocompatibilidade,	   alta	   osteoindução	   possibilitando	   a	   regeneração	   óssea.	   Dependendo	   do	  
método	   de	   síntese,	   a	   HAp	   apresentará	   propriedades	   e	   características	   	   físico-‐químicas	  
diferentes.	   A	   síntese	   da	   HAp	   via	   reação	   de	   combustão	   possibilita	   a	   obtenção	   de	   HAp	  
nanométrica	   sendo	   assim	   a	   estrutura	   mais	   similar	   possível	   à	   apatita	   biológica.	   Assim,	   este	  
trabalho	  se	  propõe	  a	  obter	  HAp	  nanoestruturada	  por	  reação	  de	  combustão,	  utilizando	  a	  glicina	  
e	   a	   ureia	   como	   combustíveis.	   A	   avaliação	   de	   como	   o	   tipo	   de	   combustível	   influencia	   na	  
estrutura	  da	  HAp	  obtida,	  será	  realizada	  por	  meio	  da	  observação	  das	  características	  estruturais	  
e	  morfológicas	  da	  mesma.	  Para	  tanto,	  foram	  utilizadas	  as	  técnicas	  de	  difração	  de	  raios-‐X	  (DRX),	  
distribuição	   granulométrica	   (DG)	   e	  microscopia	   eletrônica	   de	   varredura	   (MEV).	   Por	  meio	   da	  
análise	   dos	   resultados	   observou-‐se	   que	   a	   síntese	   da	   HAp	   utilizando	   a	   ureia	   proporcionou	   a	  
obtenção	   de	   pós	   nanométricos	   da	   ordem	   de	   20-‐120	   nm,	   com	   área	   superficial	   em	   torno	   de	  
10m2/g	  e	  morfologia	  de	  aglomerados	  moles,	  ou	  seja,	  de	  fácil	  desaglomeração.	  
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CÓDIGO:	  ET0245	  

TÍTULO:	   Desenvolvimento	   de	   um	   sistema	   experimental	   para	   caracterização	   de	   sistemas	  
magnéticos	  para	  aplicação	  em	  hipertermia	  
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Resumo:	  	  

	  

Dentre	   os	   importantes	   temas	   que	   desafiam	   a	   comunidade	   científica	   atualmente	   está	   o	  
entendimento	   da	   dinâmica	   da	   magnetização	   em	   sistemas	   magnéticos	   nanoestruturados.	   O	  
emprego	  de	  materiais	  nanoestruturados	  em	  aplicações	  biológicas	  têm	  sido	  foco	  de	  diversos	  e	  
importantes	   estudos	   ao	   longo	   dos	   últimos	   anos,	   tais	   como,	   sua	   aplicação	   como	   agentes	  
magnéticos	   para	   transporte	   de	   fármacos	   e	   em	   hipertermia	   magnética	   para	   tratamento	   de	  
tumores,	   tornando	  o	   completo	  entendimento	  do	  comportamento	  destes	   sistemas	  um	  ponto	  
necessário	   e	   a	   otimização	   dos	   processos	   de	   produção	   e	   das	   propriedades	   destes	  materiais,	  
uma	   tarefa	   desafiadora.	   Neste	   trabalho,	   para	   o	   estudo	   das	   propriedades	   térmicas	   de	  
nanopartículas	   magnéticas,	   cujas	   propriedades	   possibilitem	   seu	   uso	   em	   hipertermia	  
magnética,	   inicialmente,	   foi	   desenvolvido	   um	   sistema	   capaz	   de	   gerar	   campos	  magnéticos	   a	  
uma	   frequência	  de	  até	  100	  KHz,	  com	  amplitudes	  de	  até	  200	  Oe.	  Para	   tanto,	   foi	  necessária	  a	  
construção	  de	  um	  amplificador	  de	  corrente	  alternada,	  capaz	  de	  fornecer	  uma	  corrente	  elétrica	  
de	   até	   10	   A	   de	   pico,	   diferentes	   bobinas	   para	   aplicação	   do	   campo	   magnético,	   sistema	   de	  
refrigeração	   para	   manter	   o	   aparato	   experimental	   em	   temperatura	   constante.	   Uma	   vez	  
desenvolvido	  o	  sistema	  experimental,	  foram	  realizadas	  medidas	  de	  hipertermia	  magnética	  em	  
amostras	   de	   0,7	   g	   de	   nanopartículas	   de	  magnetita,	   ferro	   e	   hidroxiapatita.	   Os	   resultados	   de	  
hipertermia	   magnética	   são	   interpretados	   em	   termos	   das	   propriedades	   estruturais	   e	  
magnéticas	  das	  amostras.	  
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CÓDIGO:	  ET0248	  

TÍTULO:	   síntese	   e	   caracterização	   de	   nitrosilo-‐complexos	   de	   cobre	   com	   possíveis	   aplicações	  
como	  metalofermacêuticos	  
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Resumo:	  	  

	  

A	   molécula	   de	   óxido	   nítrico	   é	   responsável	   por	   diversas	   funções	   biológicas,	   atuando	   como	  
mensageiro	  em	  processos	  fisiológicos,	  sendo	  uma	  delas	  a	  dilatação	  de	  vasos	  sanguíneos.	  Para	  
ser	  um	  fármaco	  ativo,	  o	  composto	  precisa	  liberar	  o	  NO	  espontaneamente	  ou	  ser	  metabolizado.	  
Sendo	  o	  único	  complexo	  usado	  clinicamente	  com	  a	  função	  vasodilatadora,	  o	  nitroprossiato	  de	  
sódio	  libera	  o	  NO	  espontaneamente.	  Contudo,	  problemas	  ao	  uso	  desse	  composto	  relacionado	  
à	   sua	   decomposição	   e	   a	   consequente	   liberação	   de	   cianeto	   CN-‐,	   que	   é	   altamente	   tóxico	   ao	  
organismo	   humano,	   fazem	   com	   que	   a	   novos	   nitrosilo-‐	   complexos	   sejam	   estudados.	   Este	  
projeto	   tem	   como	   forte	   característica	   a	   síntese	   e	   caracterização	   de	   nitrosilo-‐complexos	   de	  
cobre	   do	   tipo	   [Cu(en)(pry)NO2]Cl,	   onde	   en	   é	   o	   ligante	   etilenodiamino.	   Foram	   utilizadas	   as	  
técnicas	  de	  espectroscopia	  eletrônica	  na	  região	  do	  infravermelho	  e	  na	  região	  do	  ultravioleta	  e	  
visível	   para	   a	   caracterização	   dos	   complexos.	   Os	   complexos	   de	   cobre	   II	   com	   os	   ligantes	  
pirazinamida	   e	   etilenodiamina	   mostraram	   através	   dos	   espectros	   eletrônicos	   na	   região	   do	  
ultravioleta	  e	  visível	  uma	  banda	  confirmando	  a	  coordenação	  de	  ambos	  os	   ligantes	  em	  torno	  
dos	   222	   nm	   em	  meio	   aquoso	   atribuída	   à	   transição	   pi	   &#8594;	   pi*,	   e	   através	   da	   técnica	   de	  
espectroscopia	   de	   infravermelho	   os	   picos	   em	   1449	   cm-‐1	   e	   1382	   cm-‐1,	   referente	   ao	  
estiramento	   da	   ligação	   N-‐O,	   demonstraram	   a	   presença	   do	   ligante	   NO2-‐	   na	   esfera	   de	  
coordenação.	  
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CÓDIGO:	  ET0249	  

TÍTULO:	  Conversão	  imagens	  médicas	  do	  tipo	  DICOM	  em	  plataformas	  CAD	  
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Resumo:	  	  

	  

Atualmente	  é	  crescente	  a	   incidência	  de	  doenças	  malignas,	  bem	  como	  a	  perspectiva	  de	  cura.	  
No	  Brasil	  e	  no	  mundo	  há	  um	  grande	  número	  de	  mutilados	  em	  decorrência	  de	  câncer	  de	  cabeça	  
e	  pescoço,	  e	  câncer	  bucal.	  Infelizmente,	  na	  maioria	  dos	  casos	  faz-‐se	  necessário	  a	  remoção	  do	  
tumor	  e	  a	  eliminação	  das	   células	  afetadas,	   causando	  assim	  um	  enorme	   trauma	  ao	  paciente,	  
além	  de	  muitas	  vezes	  reduzir	  drasticamente	  a	  qualidade	  de	  vida	  do	  mesmo.	  Assim,	  este	  estudo	  
de	   natureza	   multidisciplinar	   procurou	   utilizar	   novas	   tecnologias	   a	   fim	   de	   auxiliar	   na	  
reabilitação	   da	   região	   bucomaxilofacial.	   Esse	   trabalho	   pode	   ser	   dividido	   em	   três	   etapas.	   A	  
obtenção	   e	   análise	   de	   imagens	   DICOM	   de	   tomografia	   computadorizada	   (TC)	   no	   software	  
InVesalius	  3.	  Nesta	  etapa,	  a	   região	  de	   interesse	  da	   imagem	  é	   separada,	  permitindo	  que	   seja	  
realizado	  um	  planejamento	  do	   caso,	   fundamental	   para	   as	   etapas	   seguintes.	  Posteriormente,	  
porém	  ainda	  utilizando	  o	   InVesalius	  3,	  é	   realizada	  a	   conversão	  da	   imagem	  DICOM	  para	  uma	  
superfície	  3D.	  Possibilitando	  assim	  a	  modelagem	  a	  partir	  de	  softwares	  CAD.	  Por	  último,	  após	  
toda	  a	  reconstrução	  da	  região	  onde	  o	  tumor	  foi	  removido	  é	  realizada	  a	  impressão	  do	  modelo	  
via	   prototipagem	   rápida	   em	   uma	   impressora	   3D.	   No	   entanto,	   dependendo	   do	   caso	   a	   ser	  
analisado	  é	  impresso	  apenas	  um	  negativo	  da	  região	  de	  interesse,	  gerando	  assim	  um	  molde	  do	  
modelo	  final.	  
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CÓDIGO:	  ET0255	  

TÍTULO:	  Tricamadas	  Co2FeAl/Au/Co2FeAl	  como	  uma	  alternativa	  para	  elementos	  sensores	  em	  
sistema	  isotrópicos.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	   spintrônica	   oferece	   um	   grande	   potencial	   em	   operações	   lógicas	   que	   são	   extremamente	  
rápidas	   e	   consomem	   baixa	   potência	   quando	   comparada	   a	   semicondutores	   convencionais.	  
Dispositivos	   spintrônicos	   passivos	   já	   são	   a	   base	   para	   a	   produção	   de	   cabeças	   de	   leitura	   de	  
discos	   rígidos	   e	   células	   de	   armazenamentos	   em	   MRAM.	   Como	   alternativa	   para	   os	   se-‐	  
micondutores	   em	   dispositivos	   lógicos,	   elementos	   sensores	   com	   propriedades	   spintrônicas	  
oferecem	   possibilidades	   excitantes,	   tais	   como:	   "Spin	   Hall	   Effect",	   "Spin	   Pumping",	   "Spin	  
Seebeck	   Effect",	   "Spin	   Torque	   Transistor	   (STT)",	   dentre	   outros.	   O	   estudo	   das	   propriedades	  
magnéticas	   dinâmicas	   de	   sistemas	   com	   baixo	   fator	   de	   amortecimento	   e	   alto	   poder	   de	  
polarização	   e	   o	   entendimento	   fundamental	   destes	   fenômenos	   é	   o	   objetivo	   científico	   deste	  
projeto	  de	  pesquisa.	  Uma	  das	  ligas	  ferromagnéticas	  que	  apresentam	  estas	  características	  são	  
denominadas	   "Full-‐Heusler	   materials",	   em	   particular	   neste	   projeto	   de	   pesquisa	   a	   liga	   de	  
Co2FeAl	  será	  explorada	  em	  seu	  caráter	  estrutural	  e	  sua	  ligação	  com	  as	  propriedades	  dinâmicas	  
em	  diferentes	  tipos	  de	  substratos.	  
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CÓDIGO:	  ET0256	  

TÍTULO:	   Generalizações	   do	   modelo	   pedra-‐papel-‐tesoura	   e	   suas	   aplicações	   à	   dinâmica	   de	  
populações	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   jogo	  pedra-‐papel-‐tesoura	   tem	  muitas	   aplicações	  em	  sistemas	  de	  biologia.	   Estudamos	   suas	  
aplicações	   à	   dinâmica	   de	   populações,	   especificamente	   nos	   modelos	   com	   interações	   presa-‐
predador.	   Generalizamos	   o	   jogo	   para	   várias	   espécies,	   a	   através	   de	   simulações	   numéricas,	  
encontramos	   padrões	   espaciais	   de	   espirais	   generalizadas.	   Uma	   generalização	   estudada	   foi	  
modelo	  pedra-‐papel-‐teosura-‐lizard-‐Spock,	  cujos	  resultados	  são	  úteis	  para	  descrever	  a	  evolução	  
de	  metapopulações.	   Neste	   caso,	  mesmo	   que	   as	   espécies	   formem	   uma	   única	   cadeia	   trófica,	  
elas	  se	  dividem	  em	  grupos	  para	  promover	  a	  coexistência	  
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CÓDIGO:	  ET0262	  

TÍTULO:	  Nitrosilo-‐complexos	  de	  rutênio	  com	  possíveis	  aplicações	  em	  terapia	  fotodinâmica	  
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Resumo:	  	  

	  

Uma	  das	  ações	  biológicas	  do	  óxido	  nítrico	  está	   relacionada	   com	  o	   sistema	   imunológico,	  que	  
atua	   destruindo	   células	   de	   tumores	   e	   de	   parasitas	   intracelulares.	  O	   fato	   do	  NO	  desenvolver	  
funções	  no	  organismo	  humano,	  fez	  surgir	  a	  necessidade	  de	  sintetiza-‐lo	  de	  forma	  benéfica,	  com	  
o	   interesse	   de	   liberá-‐lo	   dentro	   de	   uma	   célula	   alvo	   de	   forma	   controlada,	   podendo	   ser	   uma	  
maneira	   de	   destruir	   células	   de	   tumores	   malignos.	   Neste	   contexto,	   compostos	   capazes	   de	  
liberar	  NO	  em	  sítios	  biológicos	  pode	  se	  constituir	  como	  uma	  ferramenta	  importante	  no	  estudo	  
das	   ações	   fisiológicas	   do	   NO.	   Deste	   modo,	   apresenta-‐se	   a	   síntese	   e	   caracterização	   do	   cis-‐
[Ru(bpy)2(4-‐4ClBzPy)NO](PF6)3,	   onde	   os	   ligantes	   bpy=2,2-‐bipiridina	   e	   4-‐4ClBzPy=4-‐(4-‐
Chlorobenzoy)pyridine.	   A	   síntese	   é	   realizada	   a	   partir	   do	   cis-‐[Ru(bpy)2(4-‐4ClBzPy)NO2]PF6	  
dissolvido	   em	   metanol,	   acrescentado	   de	   HCl	   sob	   agitação.	   O	   Uv-‐vis	   em	   meio	   aquoso	   com	  
pH=1,0	   apresenta	   uma	   intensa	   banda	   em	   293nm,	   atribuída	   a	   transição	  
&#960;&#8594;&#960;*(bpy)	  do	   ligante,	  tal	  como	  observados	  em	  outros	  sistemas	  complexos	  
de	   RuII-‐bpy.	   Além	   disso,	   outra	   absorção	   foi	   observada	   em	   332nm	   referente	   a	   MLCT	  
d&#960;(RuII)&#8594;&#960;*(bpy)	   e	   uma	   banda	   em	   450nm	   atribuída	   a	   MLCT	  
d&#960;(RuII)&#8594;&#960;*(NO+).	   O	   IV	   em	   pastilha	   de	   KBr,	   tem	   como	   principal	  
característica	  o	  pico	  em	  1945cm-‐1	  referente	  ao	  estiramento	  N-‐O.	  Este	  resultado	  é	  consistente	  
com	  a	  atribuição	  da	  coordenação	  do	  nitrosil	  ao	  centro	  metálico	  de	  Ru	  na	  forma	  de	  NO+.	  
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CÓDIGO:	  ET0268	  

TÍTULO:	  Produção	  de	  cloro	  ativo	  e	  tratamento	  das	  águas	  residuárias	  na	  estação	  de	  tratamento	  
de	  esgoto.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  relata	  os	  resultados	  experimentais	  e	  conclusões	  relacionadas	  à	  evolução	  
temporal	  das	  concentrações	  das	  espécies	  cloradas,	  a	  fim	  de	  associar	  sua	  formação	  e	  consumo	  
através	   de	   reações	   químicas	   ou	   eletroquímicas.	   Este	   estudo	   foi	   realizado	   utilizando	   dois	  
eletrodos,	  o	  Ti/Ru0.3Ti0.7O2	  e	  o	  BDD,	  adicionando	  uma	  concentração	  conhecida	  de	  NaCl	  5g/L	  
em	  solução	  aquosa,	  variando	  apenas	  a	  aplicação	  de	  diferentes	  densidades	  de	  corrente	  25,	  50	  e	  
75	  mA.cm-‐2.	  Os	  resultados	  demonstraram	  que	  espécies	  como	  Cl2,	  ClO2,	  ClO2-‐	  e	  ClO3-‐	  foram	  
formadas	   eletroquimicamente.	   As	   tendências	   de	   concentração	   de	   Cl2	   dissolvido	   e	   ClO2-‐	  
indicaram	   que	   a	   via	   eletroquímica	   foi	   responsável	   pela	   sua	   presença	   na	   solução,	   e	   estas	  
espécies	  ativas	  são	  responsáveis	  pela	  formação	  de	  outras	  espécies	  de	  cloro.	  
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CÓDIGO:	  ET0269	  

TÍTULO:	   Remoção	   de	   carga	   organica	   e	   nitratos	   dos	   efluentes	   da	   estação	   de	   tratamento	   e	  
esgoto	  da	  UFRN	  

AUTOR:	  IZABELLE	  CRISTINA	  DA	  COSTA	  SOARES	  
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Resumo:	  	  

	  

Essa	   pesquisa	   tem	   como	   objetivo	   testar	   o	   desempenho	   dos	   eletrodos	   de	   Platina,	   Diamante	  
dopado	  com	  boro	  e	  de	  Rutênio	  para	  a	  oxidação	  eletroquímica	  de	  amostras	  reais	  do	  efluente	  
de	  águas	  residuárias	  da	  ETE	  da	  UFRN.	  Os	  experimentos,	  utilizando	  os	  eletrodos	  de	  Ti/Pt	  e	  DDB,	  
foram	   feitos	   com	  uma	  célula	  de	   fluxo	   contínuo	  usando	  2	   L	  da	  amostra.	  De	  modo	  a	  obter	  as	  
melhores	  condições	  para	  esse	  tratamento,	  foram	  testadas	  diferentes	  densidades	  de	  corrente	  
e,	  em	  alguns	  casos,	  adicionou-‐se	  NaCl.	  Com	  a	  aplicação	  de	  uma	  densidade	  de	  corrente	  de	  2,5	  
mAcm-‐2,	   usando	   Ti/Pt,	   a	   remoção	   da	  matéria	   orgânica	   foi	   de	   25,2%,	   enquanto	   que,	   para	   a	  
densidade	  de	  corrente	  de	  5,0	  mAcm-‐2	  esse	  resultado	  foi	  cerca	  de	  30,49%.	  Com	  o	  eletrodo	  de	  
Diamante,	  ocorreu	  um	  aumento	  de	  DQO.	  Diante	  das	  mesmas	  condições,	  adicionou-‐se	  1,25	  g/L	  
de	  NaCl	   no	   efluente,	   obtendo	   como	   resultado	   uma	   remoção	   de	   DQO	   de	   63,7%	   e	   60%	   para	  
Ti/Pt	   através	   da	   aplicação	   de	   2,5	   e	   5,0	   mAcm-‐2,	   respectivamente,	   enquanto	   que	   para	   o	  
eletrodo	  de	  DDB,	  as	  remoções	  de	  DQO	  foram	  cerca	  de	  15%	  e	  47%,	  para	  as	  mesmas	  densidades	  
de	  corrente.	  O	  eletrodo	  de	  Rutênio	  foi	  utilizado,	  inicialmente,	  a	  fim	  de	  verificar	  a	  produção	  de	  
cloro	  ativo.	  Para	  isso,	  foram	  feitos	  experimentos	  com	  uma	  solução	  de	  água	  destilada	  (500	  ml)	  
e	  cloreto	  de	  sódio	  (1,25	  g/L),	  em	  batelada,	  aplicando-‐se	  diferentes	  densidades	  de	  corrente	  (25,	  
50	   e	   75	  mAcm-‐2).	   Em	   seguida,	   aplicou-‐se	   esse	  mesmo	  método	   utilizando	   o	   efluente	   da	   ETE	  
com	  a	  adição	  do	  NaCl	  e,	  analisou-‐se	  os	  resultados	  de	  COT.	  
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CÓDIGO:	  ET0278	  

TÍTULO:	  Estudo	  comparativo	  sobre	  a	  secagem	  de	  girassol	  em	  estufa	  e	  leito	  de	  jorro	  
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Resumo:	  	  

	  

Neste	   trabalho,	   foram	   estudados	   dois	   métodos	   de	   secagem	   para	   os	   grãos	   de	   girassol	  
cultivados	  na	  região	  do	  Apodi.	  Os	  grãos	  colhidos	  no	  período	  da	  safra	   ficam	  armazenados	  em	  
galpões	   sem	   qualquer	   tipo	   de	   controle	   da	   temperatura,	   umidade	   etc.	   Com	   isso,	   muitas	  
características	   físicas,	   químicas	   e	   fisiológicas	   ficam	   comprometidas	   e	   os	   grãos	   tanto	   perdem	  
qualidade	   	   para	   produção	   de	   óleo	   como	   seu	   poder	   germinativo.	   Os	   métodos	   estudados	  
contemplam	  a	  secagem	  dos	  grãos	  em	  camada	  fina	  utilizando	  estufa	  com	  circulação	  de	  ar	  (leito	  
fixo)	  e	  a	  secagem	  em	  leito	  de	  jorro.	  	  Estudou-‐se	  a	  secagem	  dos	  grãos	  in	  natura,	  ou	  seja,	  recém-‐
colhidos.	   A	   secagem	   na	   estufa	   foi	   realizada	   nas	   temperaturas	   de	   40,	   50,	   60	   e	   70	   ºC,	   Os	  
experimentos	  no	  leito	  de	  jorro	  foram	  realizados	  com	  base	  em	  um	  planejamento	  experimental	  
do	  tipo	  22	  +	  3,	  com	  três	  repetições	  no	  ponto	  central,	  onde	  as	  variáveis	  independentes	  foram	  a	  
carga	  de	  grãos	   (1500,	  2000	  e	  2500	  g)	  e	  a	   temperatura	  do	  ar	  alimentado	  (de	  70,	  80	  e	  90	  ºC),	  
obtendo-‐se	   as	   curvas	   de	   secagem	   e	   de	   dessorção.	   Previamente,	   foram	   obtidas	   as	   curvas	  
características	  do	  leito.	  A	  secagem	  dos	  grãos	  no	  leito	  de	  jorro	  apresentou	  bons	  resultados	  com	  
significativa	  diminuição	  do	  tempo	  de	  processamento.	  
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CÓDIGO:	  ET0279	  

TÍTULO:	  Estudo	  do	  biodiesel	  obtido	  a	  partir	  da	  biomassa	  da	  microalga	   Isochrysis	  galbana	  por	  
meio	  da	  transesterificação	  in	  situ.	  
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Resumo:	  	  

	  

Hoje	  em	  dia,	  o	  apelo	  por	  novas	  energias	  que	  substituam	  os	  combustíveis	  derivados	  de	  petróleo	  
é	  cada	  vez	  maior.	  As	  pesquisas	  no	  ramo	  de	  energias	  alternativas	  ganharam	  um	  grande	  impulso	  
nos	  últimos	  anos	  devido	  ao	  aceleramento	  do	  efeito	  estufa	  e,	  posteriormente,	  a	  maior	  emissão	  
de	  CO2.	  Uma	  destas	  alternativas	  é	  a	  extração	  de	  biomassa	  derivada	  de	  microalgas.	  No	  mundo,	  
diversas	   pesquisas	   neste	   exato	   momento	   buscam	   encontrar	   uma	   forma	   eficiente	   para	   a	  
produção	   desta	   biomassa.	   Existem	   diversas	   espécies	   de	   microalgas,	   algumas	   com	   maior	  
eficiência	  na	  produção	  de	  biomassa	  e	  outras	  que	  não	  conseguem	  obter	  os	  mesmos	  resultados	  
de	  outras	  espécies.	  A	  Isocryshis	  galbana,	  microalga	  utilizada	  nos	  experimentos,	  tem	  como	  uma	  
de	   suas	  principais	   características	  o	  alto	   valor	  de	   lipídeo.	   Isto	  quer	  dizer	  que	  o	  óleo	  que	   será	  
extraído	  desta	  microalga	  será	  de	  ótima	  qualidade	  se	  comparado	  com	  outras	  microalgas.	  Neste	  
caso,	  a	   Isocryshis	  galbana,	  por	  apresentar	  esta	  característica,	  é	  muito	  usada	  na	  produção	  de	  
biomassa	  em	  grande	  escala.	  Apesar	  de	   ser	  um	  ser	   vivo	  muito	  delicado,	  a	   Isocryshis	  galbana,	  
em	  condições	  padrões	  de	  sobrevivência,	  poderá	  se	  reproduzir	  desde	  em	  uma	  simples	  vidraria	  
(seja	   ela	   qual	   tamanho	   for)	   até	   mesmo	   em	   grandes	   tanques	   de	   reprodução.	   O	   presente	  
trabalho	   buscou	   estudar	   o	   biodiesel	   derivado	   da	   biomassa	   extraída	   da	   microalga	   Isocryshis	  
galbana,	   que	   foi	   cultivada	   em	   um	   reator	   com	   energia	   artificial	   e	   em	   6	   erlenmeyers	   de	   dois	  
litros.	  
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CÓDIGO:	  ET0285	  

TÍTULO:	  Graviola	  em	  pó	  produzida	  em	  secador	  de	  leito	  de	  jorro	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  graviola	  (A.	  muricata)	  vem	  sendo	  muito	  estudada	  	  nos	  últimos	  anos	  	  por	  apresentar	  	  na	  sua	  
composição	  certos	  constituintes	  com	  ação	  anticancerígena.	  A	  secagem	  de	  polpas	  de	  frutas	  em	  	  
leito	  de	  jorro	  	  tem	  se	  destacado	  como	  uma	  técnica	  barata	  e	  eficaz	  	  na	  produção	  de	  frutas	  em	  
pó.	   	   Todavia,	   para	   se	   obter	   bons	   rendimentos	   é	   necessária	   a	   adição	   de	   adjuvantes	   	   como	  
gomas	  e	  maltodextrina	  .	  A	  adição	  do	  leite	  a	  graviola	  melhora	  o	  rendimento	  do	  processo,	  sendo	  
desnecessária	  a	  utilização	  de	  outros	  aditivos.	  Os	  ensaios	  de	  secagem	  foram	  baseados	  	  em	  um	  
planejamento	  experimental,	  no	  qual	  se	  avaliou	  o	  efeito	  das	  variáveis	   	   temperatura,	  vazão	  do	  
ar,	   tempo	  de	   intermitência	  e	  concentração	  do	   leite	  sobre	  o	   rendimento,	  umidade	   	  e	   taxa	  de	  
produção	   de	   pó.	   A	   análise	   estatística	   	   dos	   resultados	   mostrou	   	   que	   a	   concentração,	  
temperatura	  e	  vazão	  do	  ar	  apresentaram	  efeitos	  significativos	  sobre	  o	   rendimento	  e	   taxa	  de	  
produção	  de	  pó.	  Foram	  encontradas	  as	  condições	  que	  promoveram	  	  o	  rendimento	  máximo	  do	  
processo.	  
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CÓDIGO:	  ET0286	  

TÍTULO:	  Hidrólise	  enzimática	  dos	  resíduos	  agroindustriais	  e	  urbanos	  do	  coco	  maduro	  e	  do	  coco	  
verde	  visando	  a	  produção	  de	  etanol	  celulósico-‐Continuação	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  biomassa	  lignocelulósica,	  é	  constituída	  de	  celulose,	  lignina	  e	  hemicelulose,	  sendo	  a	  lignina	  o	  
segundo	   composto	   mais	   abundante	   na	   natureza.	   Para	   que	   as	   enzimas	   tenham	   acesso	   à	  
celulose	  é	  necessária	  a	  redução	  da	  lignina,	  que	  dificulta	  a	  ação	  das	  enzimas.	  Uma	  das	  formas	  
de	   diminuir	   o	   teor	   de	   lignina	   é	   a	   utilização	   de	   pré-‐tratamentos,	   a	   fim	   de	   desagrupar	   o	  
complexo	   carboidrato-‐lignina,	   rompendo	   a	   estrutura	   celulósica.	   Os	   pré-‐tratamentos	   tem	   o	  
objetivo	   de	   aumentar	   a	   eficiência	   da	   hidrólise	   enzimática	   no	   qual	   viabiliza	   a	   quebra	   de	  
polissacáridos	  e	  sua	  transformação	  em	  açúcares	  fermentescíveis.	  Então,	  o	  pré-‐tratamento	  visa	  
remover	   a	   lignina	   e	   hemicelulose,	   reduzindo	   a	   cristalinidade	   da	   celulose	   e	   aumentando	   a	  
porosidade	   e	   a	   área	   superficial	   do	  material,	   assim	   a	   estrutura	   se	   torna	  mais	   susceptível	   ao	  
ataque	  da	  enzima.	  A	  caracterização	  da	  biomassa	  lignocelulósica	  foi	  realizada	  para	  a	  obtenção	  
dos	  teores	  de	  celulose,	  hemicelulose	  e	  lignina.	  Como	  resultados	  da	  hidrólise	  enzimática	  foram	  
contabilizados	  os	  açúcares	  redutores	  totais	  liberados	  e	  a	  glicose	  liberada.	  Os	  teores	  de	  glicose	  
liberada	   para	   os	   diversos	   bagaços	   foram:	   25,73%	   de	   glicose	   liberada	   para	   o	   bagaço	   com	   in	  
natura,	  59,20%	  de	  glicose	   liberada	  para	  o	  bagaço	   com	  pré-‐tratamento	  hidrotérmico.	  59,24%	  
de	  glicose	   liberada	  para	  o	  bagaço	  com	  pré-‐tratatamento	  alcalino,	  66,51%	  de	  glicose	   liberada	  
para	  o	  bagaço	  com	  pré-‐tratamento	  ácido	  (H2SO4	  2%	  v/v)	  e	  82,10%	  de	  glicose	  liberada	  para	  o	  
bagaço	  com	  pré-‐tratamento	  ácido	  (H3PO4	  0,2%	  v/v).	  
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CÓDIGO:	  ET0296	  

TÍTULO:	   :	   Determinação	   da	   composição	   de	   nanopartículas	   bimetálicas	   AuAg	   usando	  
espectroscopia	  UV-‐vis	  e	  calibração	  multivariada	  
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Resumo:	  	  

	  

Nanopartículas	   de	   metais	   nobres	   têm	   sido	   alvo	   de	   intenso	   estudo	   por	   suas	   potenciais	  
aplicações	   em	   fotônica,	   eletrocatálise	   e	   terapia	   do	   câncer.	   No	   caso	   de	   nanopartículas	  
multimetálicas,	  a	  composição	  também	  influencia	  as	  propriedades	  de	  interesse.	  A	  composição	  
pode	   ser	   determinada,	   por	   exemplo,	   via	   EDX	   ou	   ICP,	   técnicas	   essas	   nem	   sempre	   de	   fácil	  
acesso.	   Neste	   trabalho	   foram	   desenvolvidos	   modelos	   de	   calibração	   multivariada	   usando	   a	  
regressão	  linear	  múltipla	  (RLM),	  a	  partir	  dos	  espectros	  UV-‐vis	  individuais	  de	  nanopartículas	  em	  
distintas	   frações	   molares	   Au/Ag	   para	   determinação	   da	   composição	   de	   tais	   partículas.	   O	  
espectro	  estudado	  para	  nanopartícula	  de	  prata	  pura	  apresenta	  um	  máximo	  em	  410	  nm	  e	  se	  
desloca	   para	   maiores	   comprimentos	   de	   onda	   com	   o	   aumento	   da	   concentração	   ouro,	   até	  
atingir	  o	  perfil	  das	  nanopartículas	  de	  ouro	  puro,	  centrado	  em	  530	  nm.	  As	  amostras	  apresentam	  
a	   mudança	   de	   cor	   das	   soluções	   com	   o	   aumento	   da	   concentração	   de	   ouro.	   Essa	   mudança	  
espectral	   permite	   o	   uso	   do	   MLR	   para	   correlação	   do	   perfil	   do	   espectro	   com	   a	   respectiva	  
composição.	  O	  modelo	  RLM	  desenvolvido	  neste	  trabalho	  apresenta	  uma	  elevada	  correlação	  (>	  
0.99)	  e	  baixos	  erros	  estimados	  entre	  os	  valores	  experimentais	  e	  os	  previstos.	  O	  erro	   relativo	  
para	   as	   amostras	   de	   previsão	   foi	   inferior	   a	   0,05%	   mostrando	   que	   a	   composição	   de	  
nanopartículas	  multimetálicas	   pode	   ser	   estimada	   a	   partir	   da	   união	   entre	   espectros	  UV-‐vis	   e	  
RLM	  como	  método	  de	  calibração	  multivariada.	  
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CÓDIGO:	  ET0298	  

TÍTULO:	  Sistema	  ubíquo	  para	  salas	  de	  aula	  e	  laboratórios	  inteligentes	  

AUTOR:	  GUSTAVO	  LAIRES	  ALBUQUERQUE	  COSTA	  

ORIENTADOR:	  FREDERICO	  ARAUJO	  DA	  SILVA	  LOPES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	   Arduino	   é	   uma	   plataforma	   eletrônica	   de	   prototipagem	   open-‐source,	   sendo	   bastante	  
utilizado	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  projetos	  devido	  a	  sua	  versatilidade	  e	  baixo	  custo.	  Existem	  
diversos	  modelos	  de	  Arduinos,	   sendo	  com	  eles	  possível	  desenvolver	  projetos	  de	  automação,	  
utilizando	   suas	   entradas	   para	   receber	   informações	   a	   respeito	   do	   ambiente	   através	   dos	  
inúmeros	   sensores	   disponíveis	   e	   controlando	   equipamentos	   e	   sistemas	   através	   das	   suas	  
saídas.	  Dentro	  do	  projeto	  do	  SmartClass,	  que	  busca	  o	  desenvolvimento	  de	  um	  sistema	  capaz	  
de	   gerenciar	   salas	   de	   aula	   e	   laboratórios	   além	   do	   controlar	   diversos	   dispositivos	   (ar-‐
condicionado,	   lâmpadas,	  projetor,	  computador,	  entre	  outros.),	  o	  Arduino	  se	  apresenta	  como	  
uma	   elemento	   intermediário	   que	   serve	   tanto	   para	   obtenção	   de	   informações	   essenciais	   ao	  
funcionamento	  do	  sistema	  assim	  como	  permite	  o	  acionamento	  de	  determinados	  dispositivos.	  
Dentro	  do	  projeto	  SmartClass,	  a	  utilização	  do	  Arduino	  foi	  desenvolvida	  ao	  ponto	  de	  conseguir	  
obter	  informações	  como	  luminosidade	  e	  temperatura	  do	  ambiente,	  enviando	  tais	  dado	  a	  uma	  
aplicação	  em	  Java,	  além	  de	  conseguir	  realizar	  o	  controle	  de	  lâmpadas.	  

Desse	  modo,	  considerando	  o	  projeto	  supracitado,	  desenvolvi	  um	  circuito	  para	  o	  Arduino	  e	  o	  
programei	   para	   que	   este	   possa	   acionar	   lâmpadas,	   baseado	   em	   informações	   recebidas	   pela	  
aplicação	  em	  JAVA.	  
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CÓDIGO:	  ET0308	  

TÍTULO:	   Avaliação	   da	   Lubricidade	   de	   Combustíveis	   Através	   da	   Análise	   das	   Assinaturas	   dos	  
Sinais	  de	  Vibração	  do	  Sistema	  HFRR	  Usando	  FFT	  

AUTOR:	  ALEXANDRE	  AUGUSTO	  SOUZA	  MEDEIROS	  

ORIENTADOR:	  JOSE	  JOSEMAR	  DE	  OLIVEIRA	  JUNIOR	  

CO-‐AUTOR:	  SALETE	  MARTINS	  ALVES	  

CO-‐AUTOR:	  ALINE	  CRISTINA	  MENDES	  DE	  FARIAS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	   método	   HFRR	   (High	   Frequency	   Reciprocating	   Rig)	   é	   um	   ensaio	   padrão	   para	   avaliação	   da	  
lubricidade	   do	   diesel/biodiesel	   (ASTM	   D	   6079),	   consistindo	   principalmente	   da	   medição	   da	  
escara	   de	   desgaste	   impressa	   na	   esfera.	   Quando	   o	   desgaste	   se	   desenvolve,	   algumas	  
características	  dinâmicas	  do	  sistema	  variam,	  resultando	  em	  desvios	  significativos	  nos	  padrões	  
de	   vibração.	   A	   aquisição	   e	   caracterização	   das	   assinaturas	   dos	   sinais	   de	   vibrações	   obtidos	  
durante	  esses	  ensaios	  tribológicos	  representam	  uma	  importante	  ferramenta	  não	   intrusiva	  de	  
avaliação	  da	  lubricidade	  desses	  combustíveis.	  A	  representação	  dos	  sinais	  no	  domínio	  do	  tempo	  
nem	   sempre	   revelam	   as	   informações	   mais	   relevantes,	   sendo	   necessária	   sua	   transformação	  
para	   o	   domínio	   da	   frequência	   usando	   a	   Transformada	   de	   Fourier.	   O	   trabalho	   consistiu	   na	  
aquisição	   de	   sinais	   vibracionais	   oriundos	   dos	   ensaios	   de	   lubricidade	   de	   combustíveis	   em	  
bancada	  HFRR	  (contato	  esfera-‐plano	   lubrificados	  com	  diesel,	  biodiesel	  e	  misturas	  B10	  e	  B20)	  
com	  sensor	  de	  vibração	  acoplado	  ao	  sistema.	  Nesta	  avaliação,	  a	   lubricidade	  de	  combustíveis	  
foi	  avaliada	  e	  associada	  a	  técnica	  de	  processamento	  de	  sinais,	  as	  quais	  mostraram	  que	  existe	  
uma	  correlação	  entre	  o	  espectro	  de	  frequência	  e	  o	  valor	  da	  lubricidade	  de	  cada	  combustível.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Lubricidade,	  Biodiesel,	  HFRR,	  Sinais	  de	  Vibração,	  FFT.	  

	   	  



	  

	   	   66	  
	  

CÓDIGO:	  ET0310	  

TÍTULO:	  Continuação	  de	  Estudos	  de	  Antenas	  Planares	  de	  Fenda	  Multicamadas	  

AUTOR:	  MATHEUS	  ANDRÉ	  ARAÚJO	  DO	  NASCIMENTO	  

ORIENTADOR:	  HUMBERTO	  CESAR	  CHAVES	  FERNANDES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

As	   antenas	   se	   apresentam	   entre	   os	   principais	   dispositivos	   utilizados	   nos	   atuais	   sistemas	   de	  
comunicação	  e	  a	  fotônica	  é	  uma	  área	  promissora	  e	  com	  estudos	  atuais	  da	  ciência,	  devido	  a	  isto	  
são	   desenvolvidas	   pesquisas	   em	   ambos	   os	   temas,	   antenas	   e	   fotônica,	   com	   foco	   em	  
telecomunicações,	  afim	  de	  obter	  estruturas	  como	  antenas	  e	  arranjos	  de	  antenas	  planares,	  de	  
microfita	   e	   de	   fenda,	   inteligentes	   e	   adaptativas,	   seguindo	   métodos	   exatos	   e	   softwares,	   e,	  
usando-‐se	   substratos	   semicondutores	   e	   com	   perdas,	   banda	   fotônica	   proibida	   (PBG)	   e	  
elementos	   irradiantes	   supercondutores.	   Em	   conjunto	   a	   isto,	   serão	   desenvolvidos	   softwares	  
que	   servirão	   para	   fins	   científicos	   e/ou	   didáticos,	   que	   incluem	   aplicações	   em	   comunicações	  
móveis,	  radares,	  receptor	  de	  navegação,	   instrumentação	  ambiental,	  sensoriamento	  remoto	  e	  
como	   irradiador	   biomédico	   para	   cura.	   O	   trabalho	   é	   baseado	   no	   método	   da	   linha	   de	  
transmissão	  transversa-‐LTT	  que	  é	  usado	  nos	  desenvolvimentos	  eletromagnéticos	  da	  antena	  e	  
arranjos,	   sendo	   um	   moderno	   e	   conciso	   método	   de	   onda	   completa.	   Além	   disso,	   também	   é	  
usado	   o	   software	   HSFF	   para	   obtenção	   de	   resultados	   e	   comparação	   com	   os	   resultados	  
calculados.	   Também	   serão	   desenvolvidos	   estudos	   e	   obtidos	   resultados	   numérico	  
computacional	  em	  duas	  e	   três	  dimensões,	  para	  os	  parâmetros	  de	  antenas,	  usando	  substrato	  
PBG,	  e	  supercondutores.	  
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CÓDIGO:	  ET0312	  

TÍTULO:	  Tendência	  das	  séries	  de	  temperatura	  nas	  capitais	  do	  Nordeste	  do	  Brasil	  pelo	  teste	  de	  
Mann-‐Kendall	  

AUTOR:	  ISAMARA	  DE	  MENDONÇA	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  DEUSDEDIT	  MONTEIRO	  MEDEIROS	  

CO-‐AUTOR:	  MARX	  PRESTES	  BARBOSA	  

CO-‐AUTOR:	  REINALDO	  ANTONIO	  PETTA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Estudou-‐se	   recentemente	   a	   homogeneidade	   estatística	   de	   um	   conjunto	   de	   dados	   para	  
temperatura	  e	  precipitação	  nas	  capitais	  do	  Nordeste	  do	  Brasil	  (NEB),	  de	  1961	  a	  2011.	  Baseado	  
nas	   características	   climatológicas	   da	   região,	   considerou-‐se	   dois	   períodos,	   chamados	   de	  
estações	   seca	   e	   chuvosa.	   Nas	   cidades	   do	   Norte	   do	   NEB	   (São	   Luís,	   Teresina	   e	   Fortaleza),	   a	  
estação	   chuvosa	   era	   de	   janeiro	   a	   junho,	   e	   a	   estação	   seca,	   de	   julho	   a	   dezembro.	   Mas	   nas	  
capitais	   no	   leste	   do	  NEB	   (Natal,	   Recife,	   João	   Pessoa,	   Aracaju,	  Maceió	   e	   Salvador),	   a	   estação	  
chuvosa	  começava	  em	  março	  e	  terminava	  em	  agosto	  de	  um	  ano,	  enquanto	  a	  estação	  seca	  era	  
de	  setembro	  deste	  ano	  a	  fevereiro	  do	  próximo.	  Motivados	  pelos	  resultados	  desta	  análise,	  nós	  
fazemos	  um	  estudo	  de	   tendência	  para	  as	  nove	   cidades,	   e	  nos	  mesmos	   intervalos	  de	   tempo.	  
Aqui,	  os	  dados	  de	  temperatura	  diários	  são	  do	  Banco	  de	  Dados	  Meteorológicos	  Para	  Ensino	  e	  
Pesquisa	   (BDMEP),	  do	   Instituto	  Nacional	  de	  Meteorologia	   (INMET).	  Assim,	   aplicamos	  o	   teste	  
não	  paramétrico	  de	  Mann-‐Kendall	  para	  analisar	  as	  séries	  de	  temperatura	  nas	  capitais	  do	  NEB	  e	  
descobrimos	   que,	   para	   a	   maioria	   das	   cidades,	   este	   parâmetro	   climatológico	   apresenta	   um	  
comportamento	  crescente	  nas	  duas	  estações.	  
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CÓDIGO:	  ET0326	  

TÍTULO:	   AVALIAÇÃO	   DA	   INCORPORAÇÃO	   DA	   FISETINA	   EM	   CÉLULAS	   DE	   LEVEDURA	   USANDO	  
MICROCOPIA	  CONFOCAL	  A	  LASER	  

AUTOR:	  ANDRÊSA	  EMANUELLE	  DE	  MORAIS	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  MARCIA	  REGINA	  DA	  SILVA	  PEDRINI	  

CO-‐AUTOR:	  ANTONIO	  DE	  ANCHIETA	  CAMARA	  JUNIOR	  

CO-‐AUTOR:	  ROBERTA	  TARGINO	  PINTO	  CORREIA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

As	   leveduras	   são	  microrganismos	  unicelulares,	   possuem	  paredes	   celulares	   rígidas	   e	   vacúolos	  
de	  grandes	  dimensões,	  sendo	  sua	  principal	  responsável	  a	  Saccharomyces	  cerevisiae.	  A	  Fisetina	  
é	   um	   flavonoide	   que	   possui	   propriedades	   biológicas,	   incluindo	   seu	   comportamento	  
naturalmente	   fluorescente,	   atividade	   antioxidante,	   assim	   como	   podem	   atuar	   protegendo	   as	  
membranas	  celulares	  do	  dano	  oxidativo.	  A	  fisetina	  é	  normalmente	  encontrada	  em	  morangos	  e	  
outros	   vegetais.	   A	   utilização	   de	   leveduras	   mostra-‐se	   como	   uma	   estratégia	   promissora	   para	  
microencapsulação	   e	   proteção	   de	   componentes	   sensíveis	   como	   os	   flavonoides.	   Com	   isso,	  
estudos	   recentes	  demonstraram	  que	  aplicação	  do	  choque	  osmótico	  nas	  células	  de	   leveduras	  
pode	   causar	   permeabilidade	   temporária	   na	   membrana	   plasmática	   permitindo	   a	   entrada	   de	  
moléculas	  de	  alto	  peso	  molecular.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  foi	  de	  avaliar	  a	   incorporação	  de	  
antioxidante	   fluorescente	   fisetina	   em	   células	   de	   levedura	   utilizando	   um	   método	   inovador	  
através	   de	   choque	   osmótico,	   o	   qual	   foi	   avaliada	   através	   de	   microscopia	   confocal	   à	   laser	   e	  
viabilidade	   celular.	   Os	   resultados	   mostraram	   qualitativamente	   que	   houve	   a	   internalização	  
instantânea	  do	  flavonoide	  no	  interior	  da	  levedura,	  comprovando	  que	  a	  relação	  tempo	  versus	  
incorporação	   da	   molécula	   é	   diretamente	   proporcional,	   provavelmente	   devido	   ao	   seu	   baixo	  
peso	  molecular.	  
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CÓDIGO:	  ET0327	  

TÍTULO:	  Medidas	  de	  Condutância	  em	  Ligantes	  N-‐Óxidos	  

AUTOR:	  LUIZ	  HENRIQUE	  MEDEIROS	  DA	  COSTA	  

ORIENTADOR:	  FRANCISCO	  JOSE	  SANTOS	  LIMA	  

CO-‐AUTOR:	  DANIEL	  DE	  MEDEIROS	  AZEVEDO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	   uso	   de	   medidas	   de	   condutância	   eletrolítica	   é	   de	   grande	   aplicação	   para	   a	   elucidação	   da	  
provável	   estequiometria	   e	   simetria	   de	   um	   dado	   complexo.	   A	   determinação	   da	   condutância,	  
em	   solventes	   específicos,	   permite	   avaliar	   a	   possibilidade	   de	   coordenação	   dos	   ligantes	   e	  
estimar,	  em	  alguns	  casos,	  a	  possível	  estequiometria	  dos	  compostos.	  Ao	  medir	  a	  condutividade	  
de	  uma	  solução,	  as	  dimensões	  da	  célula	  (comprimento	  e	  área	  entre	  os	  eletrodos)	  podem	  ser	  
determinadas.	   A	   célula	   é	   normalmente	   calibrada	   com	   uma	   solução	   de	   condutividade	  
conhecida	  e	  a	  razão	  da	  medida	  da	  condutividade	  a	  ser	  tabulada	  da	  solução	  conhecida	  fornece	  
diretamente	  a	   razão	  do	  comprimento	  pela	   seção	   transversal	  da	  célula.	  Esta	   razão	  é	   também	  
conhecida	   como	   a	   constante	   da	   célula	   e	   pode	   ser	   determinada	   usando	   soluções	   de	   KCl	  
padronizadas	  de	  condutividade	  conhecidas.	  A	  condutividade	  não	  é	  apropriada	  para	  comparar	  
eletrólitos	  devido	  a	  sua	  forte	  dependência	  em	  relação	  à	  concentração	  dos	  mesmos.	  Para	  este	  
propósito	  é	  mais	  adequado	  determinar	  a	  condutividade	  molar.	  Esta	  é	  determinada	  a	  partir	  da	  
constante	  de	  célula	  e	  da	   concentração	  molar	  M	  da	   substância	  em	  solução.	  Os	   resultados	  da	  
condutância	   molar	   em	   solução	   aquosa	   revelaram	   que	   os	   ligantes	   apresentaram	   um	  
comportamento	   típico	   de	   não-‐eletrólitos	   e	   estão	   de	   acordo	   com	   as	   medidas	   experimentais	  
relatadas	  pela	   literatura	  pesquisada.	  Nosso	  propósito	  é	  observar	  alguma	  correlação	  entre	  as	  
condutividades	   dos	   ligantes	   neutros	   e	   a	   condutância	   destes	   na	   formação	   de	   sistemas	  
complexos.	  
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CÓDIGO:	  ET0333	  

TÍTULO:	   MODIFICAÇÃO	   DA	   COMPOSIÇÃO	   QUÍMICA	   DO	   BIODIESEL	   DE	   SOJA	   A	   PARTIR	   DA	  
ADIÇÃO	  DE	  ÉSTERES	  GRAXOS	  SATURADOS	  OBTIDOS	  POR	  WINTERIZAÇÃO	  DOS	  BIODIESEIS	  DE	  
DENDÊ	  E	  BABAÇU.	  

AUTOR:	  HENDERSON	  SANTOS	  DE	  CASTRO	  GALVÃO	  

ORIENTADOR:	  TATIANA	  DE	  CAMPOS	  BICUDO	  

CO-‐AUTOR:	  BRUNNA	  THAYS	  DE	  OLIVEIRA	  SILVA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

No	  intuito	  de	  solucionar	  o	  problema	  da	  baixa	  estabilidade	  oxidativa	  resultante	  da	  presença	  de	  
elevado	   teor	   de	   ésteres	   graxos	   insaturados	   no	   biodiesel	   de	   soja,	   aditivos	   sintéticos	   são	  
utilizados	  nesse	  biocombustível.	  Uma	  alternativa	  ao	  uso	  desses	  compostos,	  que	  além	  de	  não	  
renováveis	   apresentam	   alto	   custo,	   seria	   através	   da	   modificação	   da	   composição	   química	   do	  
biodiesel.	   Nesse	   contexto,	   propõe-‐se	   o	   aumento	   da	   quantidade	   de	   ésteres	   saturados	   do	  
biodiesel	   de	   soja.	   Dessa	   forma,	   apresenta-‐se	   uma	   avaliação	   do	   processo	   de	   separação	   dos	  
ésteres	   saturados	   e	   insaturados	   dos	   biodieseis	   metílicos	   de	   dendê	   e	   babaçu,	   ricos	   em	  
compostos	   saturados,	   por	   meio	   de	   centrifugação	   em	   baixa	   temperatura	   (winterização).	   A	  
winterização	   promoveu	   a	   separação	   das	   fases,	   mesmo	   em	   velocidades	   pouco	   elevadas	   e	  
temperaturas	   não	   muito	   baixas.	   As	   frações	   saturadas	   dos	   ésteres	   foram	   adicionadas	   ao	  
biodiesel	  metílico	  de	  soja,	  nas	  seguintes	  proporções:	  15,	  25,	  50	  e	  75%,	  em	  massa.	  As	  amostras	  
resultantes	   foram	   avaliadas	   quanto	   a	   sua	   estabilidade	   oxidativa	   e	   viscosidade	   cinemática.	   A	  
análise	   dos	   resultados	   permitiu	   a	   confirmação	   da	   viabilidade	   do	   processo	   de	   winterização,	  
baseado	   no	   fato	   de	   que	   houve	   um	   aumento	   considerável	   na	   estabilidade	   à	   oxidação	   do	  
biodiesel	   de	   soja,	   que	   passou	   de	   valores	   em	   torno	   de	   2,9	   horas	   para	   aproximadamente	   8	  
horas,	   atendendo	   ao	   mínimo	   especificado	   de	   6	   horas,	   e	   sem	   qualquer	   prejuízo	   quanto	   à	  
viscosidade	  dessas	  amostras.	  
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TÍTULO:	  Obtenção	  de	  Carbetos	  Nanoestruturados	  de	  Nb	  e	  Ta	  
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Resumo:	  	  

	  

Nova	  técnica	  de	  produção	  de	  carbetos	  de	  metais	  refratários	  (WC,	  NbC,	  TaC,	  TaxNby)	  tem	  sido	  
desenvolvida,	   sintetizando	   carbetos	  nanoestruturados	  que	  proporciona	  melhoria	  de	  diversas	  
propriedades	   que	   os	   materiais	   podem	   ter	   em	   comparação	   aos	   materiais	   obtidos	   pelos	  
processos	   convencionais.	   As	   descobertas	   recentes	   que	   visam	   facilitar	   as	   rotas	   de	   obtenção	  
destes	  carbetos	  com	  alta	  área	  superficial	  conduziram	  a	  um	  avanço	  rápido	  na	  aplicação	  destes	  
materiais	   em	   catálise,	   ligas	   de	   metal	   duro	   e	   compósitos	   metal-‐cerâmica.	   A	   distribuição	  
uniforme	   e	   o	   fino	   tamanho	   das	   partículas	   nanométricas	   da	   fase	   reforço	   adicionado	   ao	   aço,	  
possibilita	  uma	  homogeneidade	  da	  dispersão	  destes	  carbetos	  na	  matriz	  de	  ferro,	  propiciando	  
uma	  uniformidade	  de	  propriedades.	   Compósitos	  de	  matrix	  metálica	   reforçada	  por	  partículas	  
têm	   recebido	   considerável	   interesse	  por	  muitos	  anos	  e	   continua	  ainda	   sob	  desenvolvimento	  
constante	  para	  ganhar	  grandes	  aplicações	  industriais.	  Assim,	  pesquisas	  são	  desenvolvidas	  com	  
várias	  combinações	  de	  matrizes	  metálicas	  e	  pós	  cerâmicos,	  com	  o	  objetivo	  de	  obter	  materiais	  
compósitos	   com	   propriedades	   similares	   ou	   superiores	   aos	   convencionais.	   Neste	   trabalho,	  
nano-‐partículas	   de	   reforço	   (NbC/TaC)	   foram	   sintetizadas	   a	   partir	   de	   seus	   precursores	   por	  
reação	   gás-‐sólido	   a	   baixa	   temperatura.	  Os	   carbetos	   foram	   caracterizados	   por	  MEV	   e	  DRX,	   e	  
analisados	   complementarmente	   pelo	   método	   de	   Rietveld,	   confirmando-‐se	   o	   tamanho	   de	  
cristalitos	  nanoestruturados.	  
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TÍTULO:	  Estudo	  numérico	  do	  escoamento	  em	  bocais	  de	  foguetes	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   Brasil	   vem	   desenvolvendo	   a	   tecnologia	   de	   foguetes	   para	   que	   possa	   obter	   autonomia	   na	  
produção	   de	   lançadores	   de	   nano-‐satélites,	   o	   que	   representa	   vantagens	   econômicas	   e	  
estratégicas	  para	  o	  País.	  Estudos	  da	  transferência	  de	  calor	  e	  da	  dinâmica	  dos	  fluidos	  em	  bocais	  
de	   foguetes	   podem	   ser	   considerados	   úteis	   para	   seu	   desenvolvimento	   e	   projeto.	   Como	  
primeiro	   passo,	   este	   trabalho	   tem	   como	   objetivo	   desenvolver	   estudos	   numéricos	   do	  
escoamento	  supersônico	  presente	  nesses	  bocais.	  Será	  utilizado	  o	  pacote	  comercial	  ANSYS-‐CFX-‐
14	   para	   simular	   o	   escoamento,	   resolvendo	   a	   equações	   de	   navier-‐stokes,	   com	   o	  modelo	   de	  
turbulência	  k-‐w.	  
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TÍTULO:	   Estudo	   de	   estratégias	   de	   Produção	   e	   Purificação	   do	   antígeno	   503	   de	   Leishmania	   i.	  
chagasi	  expresso	  em	  Escherichia	  coli.	  (Continuação)	  
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Resumo:	  	  

	  

Leishmaniose	   visceral	   é	   uma	  doença	   infecto-‐parasitária	   causada	   por	   protozoários	   do	   gênero	  
Leishmania,	   podendo	   ser	   letal	   quando	   não	   há	   tratamento	   adequado.	   A	   crescente	   incidência	  
desta	  doença,	  o	  alto	  custo	  e	  a	  elevada	  toxicidade	  do	  tratamento	  utilizado,	  torna	  importante	  a	  
busca	   por	   alternativas	   de	   baixo	   custo	   para	   diagnóstico	   rápido	   e	   vacina.	   Neste	   contexto,	   o	  
objetivo	  deste	   trabalho	   foi	  avaliar	  estratégias	  de	  produção	  e	  purificação	  do	  antígeno	  503	  de	  
Leishmania	  i.	  chagasi	  expresso	  em	  Escherichia	  coli.	  Na	  primeira	  etapa	  foi	  avaliada	  a	  influência	  
de	  três	  frequências	  de	  agitação	  (200,	  400	  e	  600	  rpm)	  no	  crescimento	  de	  E.	  coli	  e	  a	  expressão	  
do	   antígeno	   503	   em	   biorreator	   de	   bancada.	   Observou-‐se	   que	   a	   600	   rpm	   obteve-‐se	  máxima	  
concentração	   celular	   de	   3,53	   g/L,	   entretanto,	   em	   termos	   de	   expressão,	   a	   concentração	  
máxima	   de	   0,11	   g/L	   do	   antígeno	   503	   foi	   obtida	   na	   agitação	   intermediária	   (400	   rpm),	   valor	  
183%	   e	   157%	   superior	   ao	   obtido	   na	   agitação	   de	   200	   rpm	   (0,06	   g/L)	   e	   600	   rpm	   (0,07	   g/L),	  
respectivamente.	   Para	   purificação	   do	   antígeno,	   utilizou-‐se	   a	   resina	   streamline	   chelanting,	  
operada	   em	   leito	   expandido.	   Os	   resultados	   da	   purificação	   mostraram	   uma	   recuperação	   de	  
59,2%,	   indicando	   que	   a	   biomolécula	   pode	   ser	   purificada	   diretamente	   do	   lisado	   celular	   não	  
clarificado.	  
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TÍTULO:	  Ferramenta	  não	  invasiva	  para	  detecção	  de	  movimentos	  em	  saguis	  (Callithrix	  jacchus).	  
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Resumo:	  	  

	  

Experimentos	  que	  necessitam	  coletar	  dados	  da	  atividade	  de	  pequenos	  animais	  em	  ambientes	  
acadêmicos	   são	   corriqueiros.	   Contudo,	   a	   aquisição	   e	   manipulação	   dos	   equipamentos	  
necessários,	  assim	  como	  o	  treinamento	  para	  operá-‐los	  e	  instalá-‐los,	  podem	  vir	  a	  tornar	  esses	  
experimentos	  dispendiosos	  ou	  impraticáveis.	  Como	  um	  meio	  de	  solucionar	  essas	  dificuldades,	  
foi	  desenvolvido	  um	  sistema	  de	  software	  e	  hardware,	  baseado	  em	  tecnologia	  livre,	  utilizando	  a	  
plataforma	   de	   prototipagem	   Arduino	   para	   coletar	   dados	   provenientes	   de	   sensores	   como	  
sensores	  de	   vibração	  e	  de	  presença	   residencial,	   ultrassom	  e	   infravermelho.	  Um	  computador	  
pessoal,	   como	   o	   Raspberry	   Pi,	   por	   exemplo,	   que	   possui	   baixíssimo	   custo	   de	   aquisição	   e	  
dimensões	  próximas	  a	  de	  um	  cartão	  de	  crédito,	  pode	  receber	  esses	  dados	  por	  intermédio	  de	  
uma	   comunicação	   serial,	   gerenciada	   por	   um	   programa	   escrito	   na	   linguagem	   e	   ambiente	   de	  
desenvolvimento	   Processing.	   A	   aplicação	   é	   capaz	   de	   executar	   em	   diversos	   sistemas	  
operacionais,	   tais	   como	   Linux,	   Windows	   e	   Mac	   OS,	   e	   possui	   uma	   interface	   gráfica	   com	   o	  
usuário	  intuitiva	  e	  amigável,	  de	  fácil	  operação	  e	  alteração	  das	  configurações	  iniciais.	  Também	  é	  
capaz	  de	  registrar	  eventos	  específicos,	  como	  alterações	  do	  ciclo	  de	  dia	  e	  noite	  ou	  instante	  em	  
que	  foi	  iniciado,	  salvando	  os	  arquivos	  em	  formato	  TXT.	  	  O	  software	  já	  está	  em	  uso	  em	  alguns	  
laboratórios	   de	   pequenos	   animais	   da	   UFRN,	   UFPR,	   UFS	   e	   USP.	   Novas	   aplicabilidades	   e	  
utilização	  com	  animais	  de	  grande	  porte,	  ou	  em	  colônia,	  ainda	  estão	  sendo	  estudadas.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   hospital	   é	   um	   local	   de	   ações	   complexas	   onde	   são	   realizadas	   diversas	   atividades	   de	  
atendimento	   à	   população	   tais	   como:	   consultas,	   exames,	   cirurgias,	   pronto	   atendimento,	  
internações	  em	  enfermarias	  e	  unidades	  de	  terapias	  intensivas.	  Estas	  atividades	  se	  misturam	  à	  
ansiedade,	   à	   impaciência,	   ao	   desespero	   e	   à	   angústia	   dos	   pacientes	   e	   de	   seus	   familiares.	   Os	  
enfermos	  que	  acorrem	  às	  emergências	  aumentam	  progressivamente	  e,	  em	  contrapartida,	  não	  
há	   oferta	   de	   leitos	   hospitalares	   na	   mesma	   proporção,	   gerando	   superlotação,	   queda	   na	  
qualidade	  da	  assistência	  prestada	  aos	  pacientes,	  desgaste	  dos	  profissionais	  da	  área	  de	  saúde	  e	  
dificuldade	  na	  gestão	  dos	   leitos.	  Este	  trabalho	  apresenta	  um	  modelo	  de	  simulação	  a	  eventos	  
discretos	   para	   o	   gerenciamento	   de	   leitos	   em	   hospitais	   de	   acordo	   com	   a	   demanda	   por	  
especialidade	   médica.	   Resultados	   computacionais	   para	   um	   estudo	   de	   caso	   do	   setor	   de	  
internação	   de	   um	   hospital	   particular	   demonstrou	   que	   o	   remanejamento	   de	   leitos	   entre	  
especialidades	  é	  capaz	  de	  melhorar	  suas	  taxas	  de	  ocupação	  consideravelmente.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Simulação,	  Gestão	  Hospitalar,	  Saúde.	  

	   	  



	  

	   	   76	  
	  

CÓDIGO:	  ET0361	  

TÍTULO:	  DETERMINAÇÃO	  DE	  ANTOCIANINAS	   E	   COMPOSTOS	   FENÓLICOS	   TOTAIS	   EM	   JAMBOS	  
INTACTOS	  [SYZYGIUM	  MALACCENSE	  (L.)	  MERRYL	  ET	  PERRY]	  EMPREGANDO	  A	  ESPECTROSCOPIA	  
NO	  INFRAVERMELHO	  PRÓXIMO	  (NIR)	  E	  PLS	  

AUTOR:	  THAYNÁ	  RUA	  VIEGAS	  

ORIENTADOR:	  MARCIA	  MARIA	  LIMA	  DUARTE	  

CO-‐AUTOR:	  ANA	  LUCIA	  DE	  MEDEIROS	  LULA	  DA	  MATA	  

CO-‐AUTOR:	  MARYANNA	  FERNANDA	  NEVES	  MONTEIRO	  

CO-‐AUTOR:	  WALESKA	  RÚBIA	  DE	  QUEIROZ	  PEGADO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	   objetivo	   deste	   trabalho	   foi	   utilizar	   a	   potencialidade	   da	   espectroscopia	   no	   infravermelho	  
próximo	   (NIRS)	   como	  um	  método	   rápido	  e	  não	  destrutivo	  para	  determinação	   simultânea	  de	  
antocianinas	  (AT)	  e	  compostos	  fenólicos	  totais	  (CFT)	  em	  jambos	  intactos.	  Amostras	  de	  jambo	  
com	   teor	   de	  AT	   variando	   entre	   9,07	   a	   218,7	  mg	   L-‐1	   e	   CFT	   totais	   entre	   31,6	   a	   229,02	   foram	  
adquiridas	   na	   região	   metropolitana	   de	   Natal-‐Brasil,	   e	   foram	   coletados	   espectros	   NIR	   no	  
intervalo	   de	   1000-‐2500	   nm	   utilizando	   um	   espectrofotômetro	   Antaris	   MX	   FT-‐NIR	   (Thermo	  
Fisher	  Scientific	  Inc.,	  USA),	  equipado	  com	  uma	  sonda	  de	  transflectância.	  A	  influência	  de	  alguns	  
pré-‐processamentos	   espectrais	   (suavização	   Savitzky-‐Golay,	   correção	   multiplicativa	   de	  
espalhamento	   de	   luz	   (MSC)	   e	   derivadas	   Savitzky-‐Golay)	   e	   calibração	  multivariada,	   usando	   o	  
algoritmo	  de	  regressão	  por	  mínimo	  quadrados	  parciais	  (PLS-‐2),	  foram	  calculados	  em	  ambiente	  
Matlab	   7.0	   (Math-‐Works,	  Natick,	  Massachusetts,	  USA),	   especificamente	   usando	  o	   pacote	   do	  
PLS-‐toolbox	   (Eigenvector	   Research,	   Inc.,	   Wenatchee,	   WA,	   USA,	   version	   6.01).	   Modelos	   de	  
validação	  para	  o	   teor	  de	  AT	  e	  CFT	  tiveram	  um	  coeficiente	  de	  correlação	   (R2)	  de	  0,85	  e	  0,92,	  
com	  erro	  médio	  quadrado	  de	  previsão	   (RMSEP)	  de	  22,34	  e	  15,07,	   respectivamente.	  A	  partir	  
desses	  resultados,	  conclui-‐se	  que	  a	  espectroscopia	  NIR	  pode	  ser	  usada	  como	  uma	  técnica	  não	  
destrutiva	  para	  determinação	  simultânea	  de	  AT	  e	  CFT	  em	  jambos.	  
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Resumo:	  	  

	  

Devido	   ao	   avanço	   da	   tecnologia	   dos	   dispositivos	   de	   controle,	   tais	   como	  DSPs	   (Digital	   Signal	  
Processor),	   microcontroladores,	   microcomputadores	   e	   CLPs	   (Controladores	   Lógicos	  
Programáveis),	   a	   implementação	   prática	   de	   técnicas	   de	   Controle	   Inteligente	   tornam-‐se	   cada	  
vez	  mais	   viáveis.	   Essas	   técnicas	   são	   capazes	   de	   lidarem	   com	   sistemas	   dinâmicos	   complexos,	  
que	   podem	   possuir	   não	   linearidades,	   incertezas,	   parâmetros	   variantes	   no	   tempo	   ou	   zonas	  
mortas.	   Um	  exemplo	   de	   técnica	   inteligente	   de	   controle	   bem	   sucedida	   são	   os	   Controladores	  
Fuzzy,	   baseados	  na	   Lógica	   Fuzzy	   introduzida	  em	  1965	  por	   Lotfi	  A.	   Zadeh.	  Neste	   trabalho,	   os	  
métodos	  metaheuristicos	   de	   otimização	   PSO	   (Particle	   Swarm	  Optimization)	   e	   AG	   (Algoritmo	  
Genético)	  foram	  comparados	  no	  ajuste	  dos	  parâmetros	  de	  um	  Controlador	  Fuzzy,	  utilizado	  em	  
um	   processo	   simulado	   de	   neutralização	   de	   pH.	   A	   simulação	   baseia-‐se	   em	   modelagem	  
encontrada	  na	  literatura.	  O	  processo	  possui	  tanques	  de	  reação	  com	  agitação	  contínua,	  sendo	  
utilizado	  dois	  fluxos	  de	  fluidos,	  um	  ácido	  e	  outro	  alcalino,	  no	  controle	  de	  pH.	  O	  desempenho	  
do	   Controlador	   Fuzzy	   obtido	   é	   avaliado	   pelos	   índices	   Integral	   do	   Valor	   Absoluto	   do	   Erro,	  
Integral	   do	  Valor	  Absoluto	  do	   Erro	   com	  ponderação	  do	   Tempo	  e	  o	   Índice	  de	  Goodhart,	   que	  
considera	  tanto	  informações	  do	  erro,	  quanto	  do	  sinal	  de	  controle.	  
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CÓDIGO:	  ET0364	  

TÍTULO:	  Colorido	  tropical,	  cenários	  pitorescos:	  As	  representações	  da	  cidade	  colonial	  brasileira	  
na	  obra	  de	  William	  Burchell.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   Brasil	   do	   início	   do	   século	   XIX	  mostrar-‐se-‐ia	   	   um	   rico	   panorama	   de	   novas	   formas,	   cores	   e	  
costumes	   à	   um	   público	   estrangeiro	   cada	   vez	   maior,	   	   principalmente	   após	   a	   Abertura	   dos	  
Portos	   em	  1808.	   A	   figura	   do	   naturalista	   inglês	  William	   John	  Burchell	   destaca-‐se	   dentre	   esse	  
grupo,	  sobretudo	  pela	  sua	  obra,	  onde	  converge	  a	  poética	  das	  descrições	  do	  período	  romântico	  
e	  o	  rigor	  da	  representação	  das	  ciências	  naturais.	  A	  pesquisa	  apresentada	  busca	  compreender	  o	  
papel	   da	   obra	   de	   Burchell	   na	   construção	   das	   representações	   sobre	   a	   paisagem	   urbana	  
oitocentista,	   contribuindo	   ao	   debate	   sobre	   a	   formação	   das	   representações	   sobre	   a	   cidade	  
colonial.	  A	  análise	  fundamentou-‐se	  na	  revisão	  bibliográfica,	  com	  enfoque	  na	  problematização	  
do	  material	  iconográfico	  produzido	  por	  Burchell	  como	  fonte	  historiográfica	  sobre	  o	  assunto	  e	  
na	   análise	   da	   iconografia	   elencada	   por	   meio	   de	   sua	   leitura	   formal	   e	   interpretativa.	   Os	  
primeiros	   resultados	  apontam	  dissonâncias	  entre	  a	  obra	  de	  Burchell	   e	  o	   corpus	   iconográfico	  
dos	  demais	  viajantes:	  Burchell	  apercebe-‐se	  da	  unidade	  arquitetônica	  colonial;	  porém,	  acura	  o	  
olhar	  e	  distingue	  outras	  influências	  em	  nossa	  arquitetura,	  (como	  a	  herança	  indígena)	  e	  avança	  
acima	  da	  homogeneização	  tão	  recorrente	  na	  historiografia	  do	  tema.	  Os	  arraiais	  e	  vilas	  do	  Brasil	  
são	   por	   vezes	   apresentados	   em	   intenso	   movimento,	   um	   contraponto	   aos	   discursos	   dos	  
viajantes	   que	   os	   percorreram,	   demonstrando	   que	   o	   olhar	   de	   Burchell	   vai	   se	   adequando	   e	  
apreendendo	  sobre	  o	  Brasil	  à	  medida	  que	  segue	  viagem.	  
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CÓDIGO:	  ET0365	  

TÍTULO:	  Desenvolvimento	  de	  Redes	  Neurais	  Artificiais	  em	  Sistemas	  Embarcados	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  uso	  de	  Redes	  Neurais	  Artificiais	  (RNA)	  é	  uma	  prática	  cada	  vez	  mais	  comum	  na	  resolução	  de	  
problemas	  de	  diversas	  áreas	  como,	  por	  exemplo,	  controle	  de	  processos,	  mineração	  de	  dados	  e	  
processamento	   de	   imagens.	   Dessa	   forma,	   um	   dispositivo	   de	   hardware	   dedicado,	   que	   possa	  
usar	  o	  poder	  de	  aprendizado	  e	  interpolação	  de	  uma	  RNA,	  é	  requerido	  em	  situações	  em	  que	  um	  
computador	   não	   é	   adequado,	   ou	   seja,	   aplicações	   que	   precisem	   de	   sistemas	   embarcados.	   O	  
trabalho	   descrito	   aqui	   tem	   como	   objetivo	   a	   comparação	   de	   desempenho	   de	   uma	  
implementação	  em	  batch	  de	  uma	  RNA	  Multilayer	  Perceptron	  (MLP)	  em	  diferentes	  dispositivos	  
de	  hardware.	  A	  comparação	  se	  deu	  entre	  três	  diferentes	  micro-‐controladores	  possíveis	  de	  se	  
utilizar	  com	  a	  placa	  de	  desenvolvimento	  Programmable	  System	  on	  Chip	  (PSoC)	  CY8CKIT-‐001.	  A	  
metodologia	   utilizada	   foi	   a	   medição	   de	   tempo	   de	   processamento	   de	   resposta	   e	   de	  
treinamento	  da	   rede	  para	  diferentes	   configurações,	   como	  número	  de	  neurônios	   e	   entradas.	  
Dessa	  forma,	  não	  só	  os	  tempos	  para	  cada	  operação	  de	  interesse	  foram	  obtidos,	  mas	  também	  o	  
valor	   limite	  de	  neurônios	  e	  entradas	  suportados	  para	  cada	  micro-‐controlador.	  Outro	  aspecto	  
explorado	   pelo	   trabalho	   é	   uso	   do	   recurso	   de	   componentes	   analógicos	   reprogramáveis	  
presente	  no	  PSoC,	  com	  o	  propósito	  de	  diminuir	  o	  tempo	  de	  reposta	  da	  rede,	  aumentando	  seu	  
desempenho.	  
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CÓDIGO:	  ET0373	  

TÍTULO:	   O	   IMPACTO	   DA	   REMOÇÃO	   DE	   PEIXES	   EXÓTICOS	   SOBRE	   A	   DINÂMICA	   DOS	   GRUPOS	  
FUNCIONAIS	   FITOPLANCTÔNICOS	   EM	   UM	   RESERVATÓRIO	   TROPICAL	   NO	   SEMIÁRIDO	  
BRASILEIRO.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	   eutrofização	   é	   considerada	   uma	   das	   maiores	   ameaças	   à	   qualidade	   ambiental	   dos	  
ecossistemas	   aquáticos	   na	   atualidade.A	   biomanipulação	   é	   uma	   técnica	   eficiente	   de	  
restauração	  de	  lagos	  eutróficos.Hipotetizamos	  que	  a	  remoção	  de	  peixes	  reduz	  a	  biomassa	  total	  
do	  fitoplâncton	  e	  altera	  a	  composição	  de	  grupos	  funcionais,	  reflexo	  da	  melhora	  da	  qualidade	  
da	  água.Nosso	  objetivo	  foi	  avaliar	  o	  impacto	  da	  biomanipulação	  através	  da	  retirada	  de	  peixes	  
na	   estrutura	   dos	   grupos	   funcionais	   fitoplanctônicos	   em	   um	   lago	   raso	   artificial	   na	   região	  
semiárida	  tropical.	  Aplicamos	  a	  técnica	  da	  biomanipulação	  no	  lago	  artificial	  ESEC	  em	  março	  de	  
2013	  e	  monitoramos	  as	  variáveis	  físicas	  e	  químicas	  da	  água	  e	  a	  dinâmica	  dos	  grupos	  funcionais	  
fitoplanctônicos	   mensalmente,	   durante	   o	   período	   de	   novembro	   de	   2012	   a	   agosto	   de	  
2013.Com	  a	  remoção	  dos	  peixes,	  observamos	  um	  aumento	  significativo	  na	  zona	  eufótica,	  na	  
riqueza	  de	  espécies	  fitoplanctônicas	  e	  recrutamento	  de	  grupos	  funcionais	  fitoplanctônicos	  de	  
algas	   verdes	   (grupos	   F	   e	   J),	   indicadoras	   de	   boa	  qualidade	   ambiental.Porém	  não	  observamos	  
diferenças	   significativas	   na	   biomassa	   e	   diversidade	   fitoplanctônica.Os	   efeitos	   da	  
biomanipulação	   de	   peixes	   em	   um	   lago	   raso	   no	   semiárido	   tropical	   ainda	   são	   incipientes	   e	  
possuem	  limitações	  devido	  ao	  evento	  de	  seca	  prolongada	  durante	  o	  período	  de	  estudo,	  sendo	  
necessário	   um	   monitoramento	   em	   longo	   prazo	   para	   investigar	   os	   reais	   efeitos	   da	  
biomanipulação	  no	  funcionamento	  do	  ecossistema.	  
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CÓDIGO:	  ET0381	  

TÍTULO:	  Proteção	  completa	  para	  circuitos	  elétricos	  utilizando	  o	  "Smart	  Circuit	  Break"	  

AUTOR:	  TIAGO	  TOBIAS	  FREITAS	  

ORIENTADOR:	  ALEXANDRE	  MAGNUS	  FERNANDES	  GUIMARAES	  

CO-‐AUTOR:	  TIAGO	  HÉRIQUE	  SILVA	  DE	  ALMEIDA	  

CO-‐AUTOR:	  HANOCH	  GRINER	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	   presente	   proposta	   baseia-‐se	   no	   desenvolvimento	   de	   um	   equipamento	   de	   proteção	   para	  
instalações	   elétricas	   industriais,	   que	   reúna,	   em	  um	   só	   dispositivo,	   todas	   as	   proteções	   que	   o	  
mercado	   oferece	   atualmente	   em	   vários	   dispositivos	   separados.	   O	   equipamento	   possibilitará	  
ainda	   o	   acionamento	   de	   outros	   dispositivos	   baseados	   em	   informações	   colhidas	   durante	   o	  
monitoramento	  dos	  circuitos	  elétricos	  que	  estiverem	  sob	  sua	  proteção,	  além	  de	  servir	   como	  
interface	   para	   visualização	   de	   dados	   referentes	   ao	   consumo,	   fator	   de	   potência	   e	  
balanceamento	  das	  cargas.	  

A	   base	   do	   Smart	   Circuit	   Break	   (SCB),	   está	   na	   utilização	   o	   circuito	   integrado	   ADE7758,	   um	  
poderoso	   medidor	   de	   energia,	   de	   baixo	   custo,	   capaz	   de	   se	   comunicar	   facilmente	   com	  
microcontroladores	   AVR.	   A	   associação	   dessas	   tecnologias	   resulta	   em	   um	   aparelho	   capaz	   de	  
identificar	   diversas	   anomalias	   no	   funcionamento	   de	   instalações	   elétricas,	   atualmente	  
monitoradas	  por	  vários	  dispositivos	  de	  proteção,	  que	  tendem	  a	  aumentar	  o	  custo	  da	  instalação	  
e	  manutenção	  de	  plantas	  industriais.	  
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CÓDIGO:	  ET0382	  

TÍTULO:	  Estudo	  do	  efeito	  do	  solvente	  na	  síntese	  de	  híbridos	  metalorgânicos	  Cu(1,3-‐BDC)	  
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Resumo:	  	  

	  

Híbridos	  metalorgânicos,	  também	  conhecidos	  como	  polímeros	  de	  coordenação,	  [Cu(1,3-‐BDC)]	  
foram	   preparados	   via	   precipitação	   a	   temperatura	   ambiente	   usando	   acetato	   de	   cobre,	   ácido	  
isoftálico	  e	  diferentes	  misturas	  de	  solventes	  (DMF,	  DMF/EtOH,	  DMF/H2O,	  DMF/EtOH/H2O).	  A	  
rota	   sintética	   utilizada	   proporcionou	   a	   obtenção	   destes	  materiais	   de	   forma	   imediata,	   sem	   a	  
necessidade	  do	  uso	  de	  elevadas	  temperaturas	  ou	  pressões,	  como	  normalmente	  observado	  no	  
método	   hidrotérmico.	   A	   presença	   de	   DMF	   dispensou	   o	   uso	   de	   uma	   base	   orgânica,	  
benzimidazol,	  para	  proporcionar	  a	  desprotonação	  do	   ligante.	  O	  meio	  reacional	  não	   interferiu	  
na	  cristalização	  da	  estrutura	  desejada,	  mas	  alterou	  de	  maneira	   significativa	  a	  morfologia	  das	  
amostras	  obtidas.	  O	  alargamento	  dos	  picos	  de	  difração	  sugere	  que,	  o	  uso	  de	  água	  como	  um	  
dos	   solventes	  proporciona	  um	  aumento	   significativo	  do	   tamanho	  de	   cristalito.	  Os	   resultados	  
de	  FTIR	  apontam	  para	  o	  deslocamento	  da	  banda	  correspondente	  ao	  estiramento	  assimétrico	  
do	   grupo	   carbonila	   do	   ligante,	   indicando	   a	   desprotonação	   completa	   e	   consequente	  
coordenação	  ao	  metal.	  Nestes	  espectros,	  também	  foram	  observadas	  bandas	  características	  de	  
solvente	   coordenado,	   confirmado	   por	   TG	   e	   CHN.	   As	   mesmas	   condições	   sintéticas	   foram	  
adotadas	  na	  preparação	  de	  polímeros	  de	  coordenação	  com	  o	  íon	  Zn2+,	  entretanto,	  não	  houve	  
a	   precipitação	   imediata	   do	   produto	   desejado.	   Estudos	   adicionais	   estão	   sendo	   realizados	   no	  
sentido	  de	  viabilizar	  a	  preparação	  deste	  tipo	  de	  material.	  
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CÓDIGO:	  ET0386	  

TÍTULO:	  Estudo	  de	  vida	  de	  prateleira	  do	  feijão	  verde	  (Vigna	  unguiculata	  L.	  Walp)	  desidratado	  
em	  secador	  a	  micro-‐ondas	  e	  após	  reidratação	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  secagem	  é	  uma	  operação	  unitária	  utilizada	  em	  indústrias	  de	  alimentos	  visando	  uma	  melhor	  
conservação	  destes	  e	  um	  aumento	  da	  vida	  de	  prateleira.	  A	   técnica	  consiste	  em	  se	   retirar	  do	  
alimento	   grande	   parte	   da	   água	   livre	   presente	   no	   mesmo	   facilitando	   seu	   transporte	   e	  
armazenamento	   a	   custo	   relativamente	   baixo,	   entretanto	   possui	   o	   inconveniente	   de	   causar	  
danos	  ao	  mesmo,	   tais	   como,	  perdas	  de	   vitaminas	  e	  de	   textura,	  baixa	  eficiência	  energética	  e	  
elevado	   tempo	   de	   secagem.	   O	   feijão-‐verde	   (Vigna	   unguiculata	   (L.)	  Walp.)	   é	   uma	   cultura	   de	  
grande	   importância	   socioeconômica	   nas	   regiões	   Norte	   e	   Nordeste	   do	   Brasil.	   Sua	   produção	  
constitui-‐se	  numa	  importante	  fonte	  de	  renda	  para	  os	  agricultores	  familiares	  e	  tem	  um	  grande	  
potencial	  para	  a	  expansão	  do	  consumo,	  assim	  como	  também	  para	  o	  processamento	  industrial.	  
A	  qualidade	  nutricional	  do	  feijão-‐verde	  é	  muito	   importante	  e	  tem	  impactos	  positivos	  sobre	  a	  
saúde	  do	  consumidor.	  Eles	  são	  excelentes	  fontes	  de	  vitamina	  C,	  vitamina	  K	  e	  vitamina	  A.	  Este	  
trabalho	  realizou	  secagens	  do	  feijão-‐verde	  em	  forno	  de	  microondas	  adaptado	  e	  em	  balança	  a	  
infravermelho	  (massa	  da	  amostra	  em	  função	  do	  tempo,	  massa	  de	  água	  evaporada	  em	  função	  
do	   tempo	   e	   umidade	   em	   base	   seca	   (Ubs)	   em	   função	   do	   tempo).	   As	   curvas	   apresentaram	  
comportamento	   característicos	   de	   curvas	   de	   secagem.	   Os	   resultados	   obtidos	   foram	  
comparados	   com	   os	   modelos	   de	   Page	   e	   Lewis.	   Em	   paralelo	   buscou-‐se	   na	   literatura	   as	  
metodologias	  para	  realização	  do	  estudo	  de	  vida	  de	  prateleira	  do	  mesmo.	  
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CÓDIGO:	  ET0387	  

TÍTULO:	  Urbanização	  e	  fluxos	  migratórios	  recentes	  no	  nordeste	  semiárido	  

AUTOR:	  SAMUEL	  FERNANDES	  DE	  AQUINO	  

ORIENTADOR:	  RICARDO	  OJIMA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	   objetivo	   do	   trabalho	   foi	   desenvolver	   uma	   análise	   descritiva	   do	   perfil	   da	   migração	   no	  
semiárido	   setentrional.	   A	   partir	   de	   uma	   abordagem	   demográfica	   e	   territorial,	   analisou-‐se	  
algumas	   características	   da	  migração	   interestadual	   separando	  os	  municípios	   que	   compõem	  o	  
semiárido	   setentrional	   e	   aqueles	   contidos	   nas	   Unidades	   da	   Federação	   que	   possuem	   seus	  
municípios	  nessa	  região.	  Analisando	  a	  migração	  de	  retorno	  e	  seus	  efeitos	  indiretos.	  Os	  dados	  
censitários	   do	   ano	   de	   2010	   permitiram	   uma	   aproximação	   mais	   detalhada	   do	   processo	  
migratório	  e	  serve	  como	  um	  ponto	  de	  partida	  para	  uma	  agenda	  de	  pesquisas	  para	  a	  região	  que	  
apresenta	  poucas	  análises	  dessa	  perspectiva.	  O	  estudo	  permitiu	  identificar	  que	  o	  impacto	  dos	  
saldos	  migratórios	  é	  mais	  forte	  sobre	  a	  região	  do	  semiárido	  e	  que,	  embora	  ainda	  sejam	  áreas	  
de	   saldos	   negativos,	   o	   retorno	  migratório	   e	   seus	   efeitos	   indiretos	   se	   constituem	   como	  peça	  
fundamental	  para	  entender	  as	  dinâmicas	  intrarregionais.	  Os	  programas	  sociais	  aparentemente	  
possuem	  maior	   impacto	   sobre	   os	  migrantes	   de	   retorno	   do	   que	   nos	  migrantes	   diretos	   e	   são	  
mais	  importantes	  na	  região	  do	  semiárido.	  
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CÓDIGO:	  ET0392	  

TÍTULO:	  Polivinilpirrolidona	  como	  agentes	  redutor	  e	  estabilizador	  na	  síntese	  de	  nanopartículas	  
de	  Ag	  e	  AuAg	  a	  temperatura	  ambiente	  

AUTOR:	  RUBENS	  GUSTAVO	  MEDEIROS	  DE	  LUCENA	  

ORIENTADOR:	  LUIZ	  HENRIQUE	  DA	  SILVA	  GASPAROTTO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

As	  nanopartículas	  (NPs)	  de	  metais	  nobres	  têm	  sido	  estudadas	  devido	  a	  sua	  potencial	  aplicação	  
em	  diversas	  áreas.	  Os	  métodos	  comuns	  de	  síntese	  podem	  envolver	  agentes	  redutores	  tóxicos	  
ou	   que	   requeiram	   altas	   temperaturas.	   O	   objetivo	   deste	   trabalho	   é	   sintetizar	   NPs	   de	   prata	  
(AgNP)	   e	   ouro-‐prata	   (AuAgNP)	   utilizando	   apenas	   o	   polímero	   polivinilpirrolidona	   (PVP)	   para	  
redução	  dos	  íons	  metálicos	  e	  estabilização	  das	  NPs,	  em	  temperatura	  ambiente.	  As	  NPs	  foram	  
sintetizadas	  a	  partir	  de	  soluções	  estoques.	  Em	  um	  béquer,	  adicionaram-‐se	  0,1	  mL	  da	  solução	  
de	  AgNO3,	  1,5	  mL	  da	  solução	  de	  PVP	  e	  10,9	  mL	  de	  água	  deionizada.	  Adicionaram-‐se,	  então,	  10	  
mL	   de	   água	   e	   2,5	  mL	   da	   solução	   de	   NaOH.	   A	   solução	   final	   teve	   um	   volume	   de	   25	  mL	   com	  
coloração	  amarelada	  característica	  de	  AgNP.	  Esta	  solução	  foi	  dividida	  em	  alíquotas	  de	  4	  mL,	  a	  
cada	  qual	  foram	  adicionados	  diferentes	  volumes	  (100	  µL,	  200	  µL,	  300	  µL,	  400	  µL	  e	  500	  µL)	  de	  
AuCl3	   0,010	  mol	   L-‐1	   para	   formação	   das	   partículas	   AuAg.	   Posteriormente,	   as	   soluções	   foram	  
analisadas	  via	  espectros	  de	  UV-‐vis.	  O	  espectro	  para	  AgNP	  apresenta	  um	  máximo	  em	  415	  nm,	  
característico	   deste	   material.	   A	   adição	   de	   Au3+	   às	   soluções	   de	   AgNP	   tende	   a	   diminuir	   a	  
intensidade	   da	   banda	   e	   promover	   seu	   alargamento.	   Outra	   evidência	   da	   formação	   de	   um	  
material	  híbrido	  é	  o	  deslocamento	  do	  comprimento	  de	  onda	  máximo	  para	  o	  vermelho	  com	  o	  
aumento	   concentração	   de	   ouro.	   Com	   este	   trabalho	   foi	   comprovada	   a	   possibilidade	   de	  
obtenção	  de	  AuAgNP	  pela	  adição	  de	  Au3+	  à	  AgNP	  na	  presença	  de	  PVP	  em	  meio	  básico.	  
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CÓDIGO:	  ET0394	  

TÍTULO:	  APLICAÇÃO	  DA	  CALORIMETRIA	   EXPLORATÓRIA	  DIFERENCIAL	  NA	  DETERMINAÇÃO	  DE	  
PUREZA	  EM	  MEDICAMENTOS	  GENÉRICOS	  E	  SIMILARES.	  

AUTOR:	  ÉRICA	  SOUZA	  OLIVEIRA	  

ORIENTADOR:	  NEDJA	  SUELY	  FERNANDES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  trabalho	  aqui	  apresentado	  encontra	  embasamento	  na	  aplicação	  da	  calorimetria	  exploratória	  
diferencial	  (DSC)	  para	  a	  análise	  de	  pureza	  de	  medicamentos	  Genéricos	  e	  Similares.	  Apesar	  de	  
existir	   uma	   técnica	   instituída	   por	   compêndios	   oficiais,	   como	   farmacopéias,	   para	   a	  
determinação	  de	  pureza	  em	  fármacos,	  esta	  demanda	  um	  elevado	  custo	  e	  um	  longo	  tempo	  de	  
análise.	  Desse	  modo,	  esta	  pesquisa	  vem	  apresentar	  uma	  nova	  maneira,	  mais	  rápida	  e	  barata,	  
de	  análise	  da	  pureza	  de	  medicamentos;	  fazendo	  uso	  para	  isto	  de	  um	  equipamento	  de	  DSC	  para	  
o	  estudo	  de	  amostras	  de	  medicamentos	  provindos	  de	  farmácias	  locais.	  O	  critério	  em	  analise	  foi	  
o	  ponto	  de	  fusão	  das	  amostras	  de	  forma	  a	  se	  aplicar	  a	  lei	  de	  Van?t	  Hoff.	  	  Os	  resultados	  obtidos	  
a	  partir	  dos	  ensaios	  realizados	  confirmam	  a	  viabilidade	  da	  aplicação	  da	  técnica	  de	  calorimetria	  
exploratória	  diferencial	  para	  a	  concretização	  do	  objetivo	  expresso.	  
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CÓDIGO:	  ET0398	  

TÍTULO:	  Características	   fundadoras	  do	  gênero	  Heavy	  Metal:	  uma	  análise	  de	  duas	  canções	  do	  
Black	  Sabbath	  

AUTOR:	  DIEGO	  BEZERRA	  DE	  OLIVEIRA	  

ORIENTADOR:	  LAURO	  WANDERLEY	  MELLER	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Durante	   a	   década	   de	   70,	   o	  mundo	   presenciou	   o	   surgimento	   de	   um	   novo	   gênero	  musical:	   o	  
Heavy	   Metal.	   O	   marco	   inicial	   desse	   novo	   gênero,	   consoante	   quase	   que	   a	   totalidade	   dos	  
estudiosos	   do	   gênero	   (Deena	  WEINSTEIN,	   Robert	  WALSER,	   Ian	   CHRISTE,	   David	   KONOW)	   é	   o	  
álbum	   homônimo	   da	   banda	   Black	   Sabbath	   (1970).	   Este	   trabalho	   busca	   identificar	  
características	  lítero-‐musicais	  do	  Black	  Sabbath,	  qualidades	  essas	  fundadoras	  e	  definidoras	  do	  
HM.	   Para	   isso,	   procedeu-‐se	   a	   pesquisa	   biobibliográfica	   sobre	   o	   Heavy	  Metal	   e	   a	   sessões	   de	  
audição	  e	  discussão	  para	  análise	  da	   letra	  e	  dos	  aspectos	  musicais	  de	  duas	  canções	  da	  banda	  
em	  momentos-‐chave	   de	   sua	   carreira:	   a	   canção	   ?Black	   Sabbath?,	   do	   disco	   de	   estreia,	   Black	  
Sabbath	   (1970)	  e	  outra	  de	  seu	  mais	  recente	  álbum,	  Thirteen	  (2013),	  ?End	  of	   the	  Beginning?.	  
Percebeu-‐se	   que,	   ainda	   que	   o	   Heavy	   Metal	   tenha,	   ao	   longo	   dos	   anos,	   se	   fragmentado	   em	  
diversos	   subgêneros,	   e	   ainda	   que	   o	   próprio	   Black	   Sabbath	   tenha	   se	   distanciado	   de	   sua	  
proposta	   original,	   principalmente	   nos	   anos	   80,	   a	   gravação	   de	   Thirteen,	   que	   contou	   com	   a	  
formação	   original	   da	   banda,	   tem	   um	   sentido	   de	   tributo	   que	   preservou	   elementos	   lítero-‐
musicais	   presentes	   nos	   primeiros	   trabalhos,	   a	   saber:	   o	   uso	   predominante	   de	   guitarras	  
distorcidas,	  a	  presença	  de	  power	  chords	  e	  do	  trítono,	  a	  execução	  da	  música	  em	  alto	  volume,	  o	  
estilo	  vocal	  deliberadamente	  distorcido	  e,	  no	  caso	  do	  Sabbath,	  as	  letras	  inspiradas	  na	  cultura	  
dos	  filmes	  de	  horror.	  
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CÓDIGO:	  ET0404	  

TÍTULO:	  Desenvolvimento	  de	  Redes	  Neurais	  Artificiais	  em	  Hardware	  Reconfigurável	  
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Resumo:	  	  

	  

Uma	  das	  arquiteturas	  mais	  utilizadas	  de	  RNA	  (Redes	  Neurais	  Artificais)	  são	  as	  redes	  de	  Funções	  
Radiais	   de	   Base	   (RBF	   -‐	   Radial	   Basis	   Function)	   associadas	   ao	   algoritmo	   do	   LMS	   (Least	  Mean	  
Square)	   em	   seu	   treinamento.	   Este	   projeto	   de	   pesquisa	   teve	   como	   objetivo	   propor	   uma	  
implementação	  	  paralela	  de	  uma	  RBF	  feita	  em	  ponto-‐fixo	  para	  um	  hardware	  reconfigurável	  do	  
tipo	   FPGA	   	   (Field-‐programmable	   gate	   array)	   utilizando	   o	   algoritmo	   LMS	   e	   fazer	   uma	   análise	  
detalhada	  da	   implementação	  dessa	  estrutura,	  apresentando	  aspectos	  relacionados	  ao	  tempo	  
de	  processamento,	  ao	  atraso,	  a	  precisão	  da	  resposta	  e	  a	   implementação	  da	   função	  radial	  de	  
base.	  Foi	  observado	  que,	  do	  ponto	  de	  vista	  de	  implementação,	  um	  dos	  grandes	  problemas	  da	  
RBF	   é	   a	   falta	   de	   metodologia	   para	   definição	   de	   sua	   topologia	   em	   termos	   do	   número	   de	  
centros.	  A	  definição	  da	  topologia,	  em	  termos	  desse	  número	  de	  centros,	  impacta	  positivamente	  
no	  custo	  computacional.	  Para	  a	  análise	  deste	  problema	  foram	  feitos	  testes	  associados	  com	  o	  
tempo	   de	   processamento	   e	   a	   área	   de	   ocupação	   para	   vários	   formatos	   em	   ponto-‐fixo,	   assim	  
como	  testes	  relacionados	  à	  precisão	  da	  resposta	  da	  RNA	  para	  o	  problema	  de	  classificação	  não	  
linear	  com	  a	  porta	  XOR	  e	  o	  problema	  de	  interpolação	  utilizando	  a	  função	  Seno	  implementados	  
em	   hardware.	   Todo	   projeto	   foi	   desenvolvido	   utilizando	   a	   plataforma	   de	   desenvolvimento	  
System	  Generator	  da	  Xilinx	  tendo	  como	  FPGA	  alvo	  uma	  Virtex	  6	  xc6vcx240t-‐1ff1156.	  
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CÓDIGO:	  ET0406	  

TÍTULO:	  Estudo	  e	  implementação	  da	  tecnologia	  XBee	  para	  comunicação	  sem	  fio	  em	  ambientes	  
inteligentes	  utilizando	  o	  protocolo	  ZigBee	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  computação	  ubíqua	  denota	  um	  modelo	  recente	  de	  interação	  humano-‐computador	  na	  qual	  o	  
processamento	  de	  informações	  tem	  sido	  profundamente	  integrado	  às	  atividades	  e	  aos	  objetos	  
do	  dia-‐a-‐dia	  de	  modo	  que	  os	  elementos	  computacionais	   tornam-‐se	   invisíveis	  ao	  usuário.	  Um	  
importante	  parâmetro	  para	  este	  modelo	  é	  a	  forma	  de	  comunicação	  que	  será	  utilizada	  entre	  os	  
dispositivos.	  Nesse	  trabalho	  é	  apresentado	  o	  XBee,	  um	  módulo	  que	  suporta	  uma	  variedade	  de	  
protocolos	   para	   comunicação	   sem	   fio.	   O	   projeto	   desenvolvido	   permitiu	   a	   simulação	   e	  
construção	  de	  um	  ambiente	  inteligente	  onde	  foi	  realizada	  uma	  comunicação	  sem	  fio	  básica	  e	  
controle	   dos	   dispositivos	   de	   uma	   sala	   de	   aula.	   Foi	   escolhido	   o	   protocolo	   ZigBee	   para	   esta	  
comunicação	   pois	   ele	   nos	   oferece	   os	   recursos	   desejados	   à	   uma	   aplicação	   de	   sensoriamento	  
remoto	   como	   baixa	   latência,	   otimização	   para	   baixo	   consumo	   de	   energia,	   possibilidade	   de	  
implementação	  de	  redes	  com	  elevado	  número	  de	  dispositivos	  e	  baixa	  complexidade	  dos	  nós	  
de	   rede	   .	   Nesse	   projeto	   foi	   utilizado	   também	   o	   Arduino	   para	   controle	   dos	   dispositivos	   e	   o	  
Context	  Toolkit	  que	  facilita	  o	  desenvolvimento	  de	  	  aplicações	  de	  computação	  ubíqua.	  
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CÓDIGO:	  ET0407	  

TÍTULO:	  AVALIAÇÃO	  DA	  SUPERFÍCIE	  DOS	  COMPÓSITOS	  COM	  MATRIZ	  POLIMÉRICA	  

AUTOR:	  MARIANA	  SILVA	  PARMA	  DE	  AZEVEDO	  
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Resumo:	  	  

	  

Empresas	   de	   processamento	   de	   cerâmica	   depositam	   enormes	   volumes	   de	   rejeitos	   a	   céu	  
aberto,	   devido	   ao	   seu	   processo	   de	   fabricação,	   causando	   poluição	   ambiental.	   Este	   problema	  
pode	   ser	   reduzido,	   utilizando-‐os	   como	   cargas	   em	   compósitos,	   de	   modo	   a	   melhorar	   as	  
propriedades	  mecânicas	   do	   polímero	   de	  matriz.	   Neste	   contexto,	   desenvolveram	   compósitos	  
Politetrafluoretileno	   (PTFE)	   +	   Rejeito	   de	   Scheelita	   (RS),	   a	   fim	   de	   analisar	   a	   superfície	   desses	  
compostos	  de	  medição	  da	  rugosidade	  e	  o	  ângulo	  de	  contacto.	  Este	  estudo	  é	  muito	  importante	  
para	  o	  desenvolvimento	  de	  novos	  materiais,	  por	  exemplo,	  na	  indústria	  do	  petróleo	  em	  que	  o	  
líquido	  vai	  entrar	  em	  contacto	  com	  a	  superfície.	  A	  rugosidade	  foi	  avaliada	  pelo	  parâmetro	  Ra,	  
Rq	   e	   Rz.	   Para	   a	   técnica	   de	   ângulo	   de	   contacto	   foram	   usados	   os	   fluidos	   com	   diferentes	  
propriedades	  físicas.	  Os	  compósitos	  foram	  desenvolvidos	  pela	  medição	  da	  sua	  massa,	  seguido	  
de	   agitação	   mecânica	   e	   de	   prensagem	   a	   quente	   durante	   3	   min	   de	   compressão	   e	  
descompressão	  de	  um	  minuto.	  O	  compósito	  de	  PTFE	  +	  RS	  tem	  composição	  com	  uma	  gama	  de	  
99:	   1%,	  98:	   2%,	  97	  3%,	  95:	   5%,	  90:	   10%,	  80:	   20%,	  70:	   30%,	  50:	   50%	   (%	  em	  peso).	  Os	   testes	  
foram	   realizados	   com	   8	   medidas	   (gotas)	   utilizando	   água	   destilada,	   água	   salgada,	   óleo	  
Parafinico	   e	   naftênico.	   Este	   estudo	   permitiu	   identificar	   que,	   com	   a	   adição	   de	   rejeitos	   de	  
scheelita	   como	   carga,	   os	   compósitos	   perderam	   a	   sua	   característica	   hidrofóbica	   que	   mostra	  
matriz	   PTFE	   quando	   puro.	   Os	   resultados	   de	   rugosidade	   associaram	   linearmente	   aos	   de	  
molhabilidade.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  objetivo	  deste	  trabalho	  é	  apresentar	  o	  fotômetro	  solar	  manual,	  de	  baixo	  custo,	  multibanda	  
(500	   nm,	   670	   nm,	   870	   nm	   e	   940	   nm).	   O	   instrumento	   foi	   nomeado	   como	   FSM-‐4,	   e,	   foi	  
desenvolvido	   para	   o	   monitoramento	   ambiental.	   O	   processo	   de	   calibração	   foi	   baseado	   na	  
medição	   da	   intensidade	   da	   radiação	   solar	   de	   linha	   de	   visada,	   ou	   seja,	   na	   transmitância	  
atmosférica	  direta.	  No	  design	  do	  FSM-‐4	   foram	  utilizados	   componentes	   tais	   como	  sensores	  e	  
filtros	  ópticos	  de	  interferência.	  Os	  experimentos	  para	  a	  calibração	  foram	  realizados	  na	  cidade	  
de	  Caicó/RN,	  por	  acreditar-‐se	  que	  a	  atmosfera	  desta	  região	  fosse	  suficientemente	  estável	  em	  
termos	  de	  aerossóis	  e	  particulados	  em	  suspenção.	  O	  bolsista	  Jean	  Felipe	  Costa	  dos	  Santos,	  que	  
iniciou	   neste	   projeto,	   foi	   responsável	   pela	   confecção	   de	   gráficos	   oriundos	   dos	   dados	   das	  
campanhas	  de	  calibração.	  Já	  o	  atual	  bolsista,	  Bruno	  Henrique	  Alves	  da	  Silva,	  ficou	  responsável	  
por	  revisão	  bibliográfica	  e	  obtenção	  de	  conhecimento	  teórico	  na	  área.	  A	  observação	  da	  AOD	  
permitiu	  avaliar	  sua	  variabilidade,	  e,	  por	  consequência,	  a	  estabilidade	  da	  atmosfera	  local.	  Para	  
os	   resultados	   obtidos	   considerando-‐se	   o	  método	   de	   Langley	  modificado,	   banda	   de	   940	   nm,	  
observou-‐se	   uma	   forte	   variação	   exponencial	   do	   sinal	   obtido	   com	   o	   FSM-‐4.	   Isto	   indica	   a	  
presença	  de	  vapor	  de	  água	  na	  atmosfera	  e	  os	  valores	  obtidos	  para	  sua	  coluna	   integrada	  são	  
também	   apresentados.	   Por	   fim	   concluiu-‐se	   que	   o	   sítio	   escolhido	   ainda	   não	   apresentava	  
condições	  suficientes	  para	  a	  calibração	  do	  equipamento.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  finalidade	  é	  o	  uso	  de	  novas	  alternativas	  tecnológicas	  para	  sistemas	  de	  produção	  de	  energia	  
eólica.	   Estivemos	   focados	   no	   uso	   de	   sistemas	   hidráulicos	   de	   transmissão	   na	   produção	   de	  
energia	   a	  partir	  do	   vento.	  No	  Brasil	   os	   ventos	   são	   regulares	   se	   comparados	  aos	  europeus,	   e	  
devemos	  nos	   aproveitar	   dessa	  qualidade	  para	  produção	  de	   energia	   eólica.	  Ainda	   assim,	   boa	  
parte	  da	  energia	  dos	  ventos	  é	  desperdiçada	  pois	  o	  gerador	  deve	  operar	  sob	  certas	  condições,	  
assim,	   se	  pudéssemos	  absorver	  parte	  da	  energia	  com	  os	  ventos	  mais	   fortes	  e	   reutilizá-‐la	  em	  
condições	  de	  ventos	  fracos	  seria	  vantajoso.	  	  

A	  ideia	  de	  utilizar	  elementos	  de	  hidráulica	  está	  na	  capacidade	  de	  armazenamento	  de	  energia	  
desses	  sistemas	  sob	  a	  forma	  de	  tanques	  de	  pressão,	  além	  de	  outras	  vantagens,	  como	  menor	  
relação	  peso-‐potência	  e	  confiabilidade	  maior	  do	  sistema.	  O	  estudo	  da	  transmissão	  hidráulica	  
para	  relacionar	  a	  potência	  de	  entrada	  da	  turbina	  eólica	  com	  a	  de	  saída	  para	  o	  gerador	  é	  um	  
dos	   temas	   da	   pesquisa.	   Portanto,	   com	   um	   conjunto	   formado	   por	   bomba,	  motor	   hidráulico,	  
elementos	  de	  controle	  e	  armazenamento	  de	  energia,	  podemos	  transmitir	  a	  potência	  do	  vento	  
ao	  gerador	  para	  sua	  conversão	  de	   forma	  otimizada.	  Os	  elementos	  de	  controle	  são	   formados	  
por	  válvulas	  em	  conjunto	  com	  tanques	  para	  absorver	  a	  energia	  hidráulica	  excessiva	  que	  possa	  
ser	   liberada	   quando	   preciso.	   O	   estudo	   está	   tendo	   continuidade	   entrando	   agora	   na	   fase	   de	  
modelagens	  para	  desenvolver	  o	  melhor	  sistema	  que	  atenda	  aos	  requisitos	  da	  realidade.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   chamado	   número	   de	   Euler,	   denotado	   por	   e,	   é	   uma	   das	   constantes	   mais	   importantes	   da	  
matemática.	  Uma	  das	  primeiras	  menções	  a	  esta	  constante	  foi	  

feita	   por	   Jacob	  Bernoulli	   quando	   tentava	  encontrar	  o	   valor	   para	  o	   limite,	   o	  qual	   aparece	  no	  
cálculo	  de	  juros	  compostos.	  Uma	  das	  principais	  características	  

do	   número	   de	   Euler	   é	   que	   a	   função	   exponencial	   é	   a	   derivada	   de	   si	  mesma.	   Com	   isso,	   ela	   é	  
usada	  em	  métodos	  para	  cálculo	  de	  derivadas	  de	  outras	  funções	  e	  para	  resolução	  de	  equações	  
diferenciais,	   o	   que	   já	   coloca	   esta	   constante	   em	   um	   enorme	   número	   de	   aplicações.	   Neste	  
trabalho	  apresentamos	  com	  detalhes	  as	  demonstrações	  de	  dois	  fatos	  clássicos	  (e	  importantes)	  
sobre	   esta	   constante:	   e	   é	   irracional	   e	   transcendente.	  A	   irracionalidade	  de	   e	   foi	   estabelecida	  
por	  Lambert	  em	  1761	  (depois	  Euler	  apresentou	  uma	  outra	  demonstração)	  e	  a	  transcendência	  
foi	   estabelecida	   por	   Hermite	   em	   1873.	   Como	   principal	   objetivo,	   provaremos	   que	   e	   é	   um	  
número	  transcendente(ou	  seja,	  não	  é	  raiz	  de	  um	  polinômio	  em	  uma	  variável	  com	  coeficientes	  
inteiros)	   supomos	   que	   ele	   seja	   um	   número	   algébrico(não	   transcendente)	   e	   obtemos	   uma	  
contradição.	   Para	   isso,	   alguns	   resultados	   da	   Teoria	   dos	   Números	   e	   da	   Análise	   Real	   são	  
necessários.	  Provado	  a	  transcendência,	  chegaremos	  a	  resultado	  desejado.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   seguinte	   projeto	   visa	   o	   estudo	   e	   a	   simulação	   dos	   mais	   variados	   métodos	   de	   sintonia	  
utilizando	  controladores	  PID,	  tais	  como,	  por	  exemplo,	  o	  método	  de	  Ziegler-‐Nichols	  e	  o	  método	  
dos	   mínimos	   quadrados.	   Vale	   ressaltar	   que	   tais	   métodos	   de	   sintonia	   são	   amplamente	  
utilizados	  na	  indústria	  de	  um	  modo	  geral,	  por	  sua	  fácil	  e	  eficiente	  implementação.	  Tais	  técnicas	  
de	   sintonia,	   por	   muitas	   vezes	   são	   empíricas,	   e	   seguem	   determinado	   algoritmo	   de	  
implementação	  e	  são	  restritas	  a	  determinadas	  plantas,	  sendo	  assim	  fica	  a	  critério	  do	  projetista	  
escolher	  a	  mais	  plausível	  para	  atingir	  a	  resposta	  adequada	  do	  sistema	  em	  malha	  fechada	  em	  
questão.	   Finalmente,	   a	   ideia	   básica	   destes	   métodos	   atuando	   sobre	   o	   controlador	   é	   prover	  
características	   desejáveis	   de	   resposta,	   tais	   como	   erro	   em	   regime	   nulo	   (parte	   integrativa)	   ou	  
mesmo	   ajustar	   o	   tempo	   de	   estabilização	   de	   uma	   planta	   (parte	   derivativa),	   dentre	   outros	  
aspectos.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  Bacia	  Potiguar	  apresenta	  três	  eventos	  magmáticos	  principais:	  Rio	  Ceará	  Mirim,	  Cuó	  e	  Macau.	  
A	   atividade	   vulcânica	   associada	   à	   Formação	   Pendência	   não	   havia	   sido	   identificada	   até	   1990	  
quando	   Anjos	   et	   al.	   (1990),	   ao	   analisarem	   lâminas	   delgadas	   de	   testemunhos	   de	   poços,	  
reconheceram	   uma	   sequência	   de	   camadas	   de	   hialoclastitos	   (são	   rochas	   formadas	   por	  
partículas	  de	  vidro	  oriundas	  de	  rápido	  resfriamento	  do	  magma).	  O	  projeto	  teve	  como	  objetivo	  
geral	   estudar	   e	   caracterizar	   essas	   possíveis	   rochas	   vulcanoclásticas,	   a	   partir	   de	   um	   estudo	  
bibliográfico	   e	   descrição	   petrográfica	   de	   51	   lâminas	   delgadas	   pertencentes	   à	   PETROBRAS,	  
considerando	   os	   aspectos	   texturais,	   composicionais	   e	   diagenéticos,	   visando	   contribuir	   para	  
uma	   melhor	   interpretação	   de	   sua	   gênese	   (petrologia).	   Os	   principais	   eventos	   diagenéticos	  
identificados	  nas	  lâminas	  delgadas	  são	  a	  compactação	  mecânica,	  compactação	  química,	  argilas	  
mecanicamente	   infiltradas,	   crescimento	   secundário	   de	   quartzo,	   precipitação	   de	   opacos	   e	  
oxidação.	  
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Resumo:	  	  

	  

Úlcera	  por	  pressão	   (UPP)	  é	  uma	   lesão	  da	  pele	   resultante	  de	   isquemia	  do	   tecido,	   isto	  é,	  uma	  
interrupção	   de	   sangue	   em	   qualquer	   área	   do	   corpo,	   devido	   a	   um	   aumento	   de	   pressão	   num	  
período	  prolongado.	  Existem	  vários	  fatores	  que	   levam	  ao	  desenvolvimento	  da	  UPP,	  sendo	  os	  
principais:	  pressão,	  cisalhamento	  e	  fricção.	  Visto	  isto,	  vamos	  apresentar	  alguns	  trabalhos	  que	  
foram	  desenvolvidos	  para	  prevenir	  a	  UPP	  a	  partir	  da	  redução	  da	  pressão	  e	  atrito	  na	  interface	  
entre	  a	  pele	  e	  têxteis.	  
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Resumo:	  	  

	  

Como	   suporte	   para	   uma	   dissertação	   de	   mestredo	   na	   areá	   de	   ergonomia,	   realizou-‐se	   um	  
levantamento	  bibliográfico	  da	  produção	   científica	  da	  ergonomia	   voltado	  para	   a	   atividade	  do	  
musico	   violonista.	   Foi	   realizado	   pesquisa	   on	   line	   por	   artigos	   científicos	   nas	   bases	   de	   dados	  
Emerald,	   Scopus,	   Portal	   Capes	   e	   Web	   of	   Sciens,	   utilizando	   os	   seguintes	   descritores	   em	  
português	  e	  inglês:	  ergonomia,	  saúde	  ocupacional,	  fatores	  humanos,	  músico,	  música,	  posto	  de	  
trabalho,	   violonista,	   violão,	   LER,	   DORT,	  Work-‐Related	  Musculoskeletal	   Disorders,	   Cumulative	  
Trauma	   Disorders.	   Assim,	   foi	   encontrado	   117	   publicações	   relacionadas	   com	   as	   palavras-‐
chaves.	   Através	   da	   leitura	   dos	   títulos	   destas	   publicações,	   foram	   eliminadas	   66,	   pois	   não	  
discutiam	  os	  critérios	  determinados	  na	  pesquisa.	  Os	  51	  artigos	  restantes,	  foram	  selecionadas	  e	  
tiveram	   seus	   resumos	   lidos,	   sendo	   eliminados	   mais	   36	   restando,	   portanto,	   15	   artigos	   para	  
análise	   final	   e	   classificação.	   A	   partir	   do	   resultado,	   verificou-‐se	   que	   há	   uma	   carência	   de	  
publicação	   científica	   nas	   bases	   de	   dados	   pesquisadas	   relacionadas	   ao	   assunto	   em	   foco.	   As	  
publicações	   concentram-‐se	   em	   grande	   parte	   na	   análise	   dos	   aspectos	   biomecânicos,	   área	  
seminal	  e	  de	  bastante	  difusão	  da	  Ergonomia,	  e,	  em	  menor	  parte,	  no	  domínio	  cognitivo,	  ainda	  
bastante	  concentrado	  nos	  estudos	  de	  análise	  da	  interação	  humano-‐computador,	  e	  no	  domínio	  
organizacional,	  concentrado	  nas	  análises	  macroergonômicas	  
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Resumo:	  	  

	  

Atualmente,	   vivemos	   na	   sociedade	   do	   conhecimento,	   a	   qual	   a	   economia	   está	   em	   torno	   da	  
valorização	   do	   capital	   intelectual	   e	   de	   suas	   criações,	   como	   o	   desenvolvimento	   tecnológico.	  
Assim,	   as	   empresas	   da	   atualidade	   têm	   tentado	   se	   adequar	   aos	   novos	  desafios	   da	   sociedade	  
ascendente	  e,	   dessa	   forma,	  há	   a	  necessidade	  de	   investimento	  e	   capital	   para	  que	  elas	   sejam	  
capazes	  de	  produzir	  e	  se	  lançarem	  no	  mercado.	  Parte	  desse	  investimento	  é	  obtido	  por	  meio	  da	  
apresentação	  dos	  planos	  de	  negócios	  à	   financiadores	  e	   investidores	  e,	  este	   trabalho	   trata-‐se	  
do	  estudo	  de	  boas	  práticas	  de	  sumários	  executivos	  ?	  o	  qual	  é	  parte	  integrante	  desses	  planos	  ?	  
e	   na	   criação	   de	   habilidades	   para	   que	   o	   desenvolvimento	   desses	   sumários	   se	   tornem	   mais	  
consistentes.	  Ademais,	  nota-‐se	  que	  a	  boa	  aplicação	  de	   sumários	  executivos	  podem	  ser	  uteis	  
para	   o	   bom	   andamento	   da	   tríplice	   hélice	   o	   desenvolvimento	   socioeconômico	   regional.	   Este	  
trabalho	   teve	   foco	   na	   análise	   de	   sumários	   executivos	   apresentados	   no	   1º	   e	   2º	   Fórum	   de	  
desenvolvimento	   e	   empreendedorismo:	   UFRN	   semeando	   inovação	   identificando	   gargalos	   e	  
formas	   de	   melhora-‐los.	   Além	   disso,	   tem-‐se	   como	   perspectiva,	   incluso	   no	   3º	   Fórum	   de	  
desenvolvimento	   e	   empreendedorismo:	   UFRN	   semeando	   inovação,	   a	   realização	   de	   oficina	  
explanando	  as	  percepções	  desse	  trabalho	  e	  o	  auxilio	  ao	  planejamento	  de	  sumários	  executivos.	  
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CÓDIGO:	  ET0454	  

TÍTULO:	  Síntese	  e	  caracterização	  de	  ferritas	  para	  aplicação	  eletroquímica.	  

AUTOR:	  JADMYLLA	  COSTA	  DE	  MEDEIROS	  

ORIENTADOR:	  MAURÍCIO	  ROBERTO	  BOMIO	  DELMONTE	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Hoje	   em	   dia,	   as	   baterias	   de	   íons	   lítio	   são	   utilizadas	   em	   larga	   escala	   em	   equipamentos	  
eletrônicos	   e	   diversos	   portáteis,	   pois	   elas	   apresentam	   grandes	   vantagens	   quanto	   a	   sua	  
mobilidade,	   portabilidade	   e	   de	   elevada	   autonomia.	   São	   fortes	   candidatas	   para	   alimentar	   os	  
novos	  veículos	  elétricos	  e	  de	  armazenamento	  de	  energia	  renováveis.	  As	  ferritas	  foram	  obtidas	  
pelo	  método	  hidrotérmico	  convencional,	  rotas	  químicas	  de	  síntese	  (Pechini	  e	  precipitação).	  A	  
ferrita	   de	   cobre	   (CuFe2O4)	   obtida	   pelo	   método	   hidrotérmico	   apresentou	   a	   estrutura	  
tetragonal	   e	   observar-‐se	   a	   formação	   da	   fase	   majoritária	   ferrita	   de	   cobre	   apresentando	  
estrutura	  ordenada	  com	  picos	  bem	  definidos	  sem	  a	  presença	  das	  principais	  fases	  secundárias	  
de	   CuO	   e	   Fe2O3.	   As	   ferritas	   de	   cobre	   foram	   sintetizadas	   pelo	   método	   de	   precipitação	  
demonstraram	  a	   formação	  da	   ferrita	   de	   cobre	  mesmo	  após	  o	  processo	  de	  precipitação	   sem	  
posteriores	   tratamento	   térmico.	   A	   rota	   de	   síntese	   química	   de	   precipitação	   e	   posterior	  
tratamento	   térmico	   em	   um	   reator	   hidrotérmico	   assistido	   por	   micro	   ondas	   obteve-‐se	   a	  
formação	  da	  magnetita.	  
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CÓDIGO:	  ET0458	  

TÍTULO:	   Extração	   e	   caracterização	   de	   nanocristais	   de	   celulose	   de	   rejeito	   do	   jeans	   para	  
potencial	  aplicação	  bionanocompósitos	  

AUTOR:	  FELIPE	  MENDONÇA	  FONTES	  GALVÃO	  

ORIENTADOR:	  JOSE	  HERIBERTO	  OLIVEIRA	  DO	  NASCIMENTO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Nos	  últimos	  anos	  houve	  um	  crescente	   interesse	  mundial	  no	  desenvolvimento	  de	   tecnologias	  
"verdes"	   que	   possibilitam	   a	   utilização	   de	   produtos	   de	   menor	   impacto	   ambiental.	   Materiais	  
como	   bioplásticos	   tem	   recebido	   especial	   atenção,	   por	   serem	   biodegradáveis	   e	   oriundos	   de	  
fontes	   renováveis.	   Neste	   presente	   estudo	   nanocristais	   de	   celulose	   obtidos	   do	   rejeito	   do	  
processamento	  do	   jeans	   de	   uma	   indústria	   regional	   foi	   utilizado	   com	   reforço	   em	  biofilme	  de	  
quitosana.	  Alguns	  tratamentos	  prévios	  foram	  realizados	  no	  jeans,	  como	  o	  branqueamento	  com	  
a	  utilização	  de	  peróxido	  de	  hidrogênio	  e	  o	  alvejamento	  do	  algodão.	  O	  processo	  de	  obtenção	  
dos	  NCC's,	  nanocristais	  de	  celulose,	  foi	  realizado	  via	  hidrólise	  ácida	  sob	  baixa	  concentração	  de	  
ácido	   sulfúrico	  e	   em	   seguida,	   dialisado,	   e	   ainda	   centrifugados	  e	   liofilizados.	  A	   caracterização	  
dos	   NCC?s	   foi	   realizada	   por	   potencial	   zeta	   e	   tamanho	   de	   partículas,	   além	   de	   análises	   das	  
partículas	   via	   STEM.	   Os	   filmes	   de	   quitosana	   foram	   obtidos	   por	   processo	   de	   casting	   e	   sua	  
caracterização	   foi	   realizada	   por	   resistência	   mecânica,	   tenacidade,	   módulo	   de	   elasticidade	   e	  
tração.	  Análise	  de	  molhabilidade	  e	  a	  análise	  microestrutural	  via	  MEV	  antes	  e	  após	  a	  adição	  de	  
NCC?s	  foram	  realizados,	  além	  de	  análise	  termo	  gravimétrica	  via	  DSC	  e	  TGA	  para	  verificar	  seu	  
comportamento	   térmico.	   Os	   resultados	   comprovam	   que	   a	   adição	   de	   NCC?s,	   de	  
aproximadamente	   200	   nm	   nos	   biofilmes	   aumentam	   consideravelmente	   a	   sua	   resistência	  
mecânica,	  o	  que	  comprova	  a	  viabilidade	  de	  aplicabilidade.	  
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CÓDIGO:	  ET0460	  

TÍTULO:	  Obtenção	  de	  Composições	  Químicas	   do	  Petróleo	   e	  Derivados	  por	  Correlações	   entre	  
Diferentes	  Propriedades	  Físico-‐Químicas.	  

AUTOR:	  LORENA	  SILVA	  QUERINO	  DA	  ROCHA	  

ORIENTADOR:	  LUCIENE	  DA	  SILVA	  SANTOS	  

CO-‐AUTOR:	  KEVERSON	  GOMES	  DE	  OLIVEIRA	  

CO-‐AUTOR:	  JOSE	  CARLOS	  FLORENCIO	  DE	  ANDRADE	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Atualmente	  os	  reservatórios	  de	  petróleo	  encontrados	  possuem	  cada	  vez	  mais	  óleos	  pesados,	  
anteriormente	   estas	   frações	   eram	   vendidas	   por	   preços	   baixos	   e	   não	   traziam	   grandes	   lucros	  
para	  a	   indústria.	  A	  análise	  por	  separação	  utilizando	  o	  método	  SARA	  é	  de	  grande	   importância	  
quando	  se	  pretende	  analisar	  petróleos	  de	  grau	  API	  na	  faixa	  de	  médios	  a	  pesados,	  permitindo	  
obter	  as	  porcentagens	  mássicas	  de	  saturados,	  asfaltenos,	  resinas	  e	  aromáticos.	  Neste	  trabalho	  
busca-‐se	   fazer	   com	   que	   o	  método	   SARA	   se	   torne	  mais	   eficiente,	   onde	   se	   consiga	   inferir	   as	  
composições	   do	   petróleo	   e	   através	   de	   correlações	   com	   as	   propriedades	   físico-‐químicas	   do	  
petróleo	   obter	   as	   características	   do	   petróleo,	   estas	   técnicas	   utilizadas	   no	   refino	   ficam	  mais	  
eficientes	   na	   obtenção	   de	   produtos	   com	  maior	   valor	   agregado,	   através	   de	  modificações	   de	  
temperatura,	   uso	   de	   centrifuga	   e	   ultrassom.	  Os	   resultados	   foram	   satisfatórios	   na	   separação	  
SARA	  comparado	  com	  a	  metodologia	  prevista	  na	   literatura.	  O	  uso	  da	  centrifugação	  foi	  muito	  
eficiente,	  pois	  reduziu	  muito	  o	  tempo	  de	  separação.	  O	  ultrassom	  foi	  outro	  ponto	  positivo,	  pois	  
foi	   observado	   que	   aumentou	   a	   solubilidade	   da	   amostra.	   Os	   resultados	   obtidos	   através	   da	  
correlação	   entre	   resultados	   calculados	   e	   experimental	   também	   foram	   satisfatórios,	   pois	  
possibilitou	  além	  de	  classificar,	  obter	  a	  composição	  de	  cada	  óleo	  analisado.	  
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CÓDIGO:	  ET0461	  

TÍTULO:	  Porta-‐Retrato	  de	  Ambiente	  de	  Domótica	  Inteligente	  Baseado	  em	  Arduino	  

AUTOR:	  PAULO	  LEONARDO	  SOUZA	  BRIZOLARA	  

ORIENTADOR:	  LEONARDO	  CUNHA	  DE	  MIRANDA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  popularização	  das	  câmeras	  digitais	  produziu	  transformações	  profundas	  tanto	  na	  forma	  de	  se	  
capturar,	  manipular	  e	  visualizar	  fotografias,	  como	  no	  significado	  e	  nos	  papéis	  atribuídos	  a	  elas.	  
Entretanto,	  em	  alguns	  cenários	  de	  uso	  as	  fotos	  impressas	  parecem	  ainda	  ser	  mais	  utilizadas	  do	  
que	  as	  fotos	  digitais,	  por	  exemplo,	  nos	  porta-‐retratos.	  Embora	  as	  versões	  digitais	  já	  estejam	  no	  
mercado	  desde	  a	  segunda	  metade	  da	  década	  de	  90,	  elas	  ainda	  não	  foram	  capazes	  de	  superar	  a	  
popularidade	  dos	  modelos	   tradicionais.	   Este	   trabalho	   se	  propôs	   a	   examinar	   esta	   realidade	  e	  
desenvolver	  um	  novo	  porta-‐retrato	  digital,	  buscando	  aproximar	  seu	  modo	  de	  uso	  dos	  porta-‐
retratos	  tradicionais,	  e	  simultaneamente	  utilizar	  tecnologias	  computacionais,	  como	  a	  detecção	  
e	   reconhecimento	   de	   faces,	   para	   obter	   informações	   do	   ambiente	   e	   prover	   novas	   formas	   de	  
interação	  a	  seus	  usuários.	  
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CÓDIGO:	  ET0467	  

TÍTULO:	  PROGRESSO	  PARA	  QUEM?	  UMA	  ANÁLISE	  DAS	  IMPLICAÇÕES	  DO	  PRINCÍPIO	  ÉTICO	  DA	  
RESPONSABILIDADE	   DE	   HANS	   JONAS	   SOB	   A	   ÓTICA	   DA	   AGRICULTURA	   FAMILIAR	   EM	  
IPANGUAÇU-‐	  RN.	  

AUTOR:	  MARIA	  RENATA	  DE	  CASTRO	  SULINO	  

ORIENTADOR:	  ANGELA	  LUZIA	  MIRANDA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

É	  visível	  que	  a	  modernidade	  modificou	  os	  sentidos	  de	  ciência	  e	  de	  tecnologia,	  que	  passaram	  a	  
ser	   essencialmente	   instrumentalizadas.	   Desse	  modo,	   as	   decisões	   por	   parte	   da	   sociedade	   no	  
que	   tange	   às	   políticas	   científicas	   e	   tecnológicas,	   também	  passaram	   a	   possuir	   um	   caráter	   de	  
neutralidade	  com	  respeito	  a	  fins	  operacionais.	  Com	  isso,	  quais	  princípios	  éticos	  devem	  nortear	  
a	  avaliação	  das	  políticas	  publicas	  em	  ciências	  e	  tecnologia?	  Mais	  do	  que	  isso,	  que	  modelo	  de	  
ética	  deve	  garantir	  a	  prática	  democrática	  e	  participativa	  nessas	  políticas,	  de	  modo	  que	  possa	  
respeitar	  a	  autonomia	  e	  a	  cultura	  de	  comunidades	  e	  o	  desenvolvimento	  sustentável	  a	  partir	  do	  
advento	  da	  tecnologia?	  É	  com	  base	  nesta	  problemática	  que	  se	  desenvolve	  esta	  pesquisa,	  cujo	  
objetivo	  está	  em	  analisar	  as	  implicações	  do	  princípio	  ético	  da	  responsabilidade	  de	  Hans	  Jonas	  
sob	  a	  ótica	  da	  agricultura	  familiar	  e	  as	  implicações	  do	  agronegócio	  na	  região	  de	  Ipanguaçu.	  A	  
partir	   disso,	   pretende-‐se	   avaliar	   a	   relação	   com	   as	   politicas	   tecnocientíficas	   relacionadas	   à	  
agricultura	   ,	  através	  do	  Sindicato	  dos	  Trabalhadores	  rurais	  e	  das	  multinacionais	   instaladas	  na	  
região.Trata-‐se	  de	  promover,	  a	  partir	  do	  princípio	  da	  responsabilidade,	  uma	  participação	  dos	  
agricultores	  nas	  politicas	  públicas	  de	  agricultura.	  Além	  de	  proporcionar	  uma	  maior	  visibilidade	  
ao	   desenvolvimento	   local	   e	   regional,	   identificando	   suas	   práticas	   científicas	   e	   tecnológicas,	  
fortalecendo	  o	  diálogo	  entre	  comunidade	  e	  universidade.	  
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CÓDIGO:	  ET0468	  

TÍTULO:	  Dados	  básicos	  para	  estudos	  hidrogeológicos	  na	  Bacia	  hidrográfica	  do	  Rio	  Pirangi,	  área	  
do	  município	  de	  Parnamirim-‐RN.	  

AUTOR:	  PAULA	  DE	  MOURA	  ESTEVAO	  PEROBA	  

ORIENTADOR:	  JOSE	  BRAZ	  DINIZ	  FILHO	  

CO-‐AUTOR:	  JOSE	  GERALDO	  DE	  MELO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	   trabalho	   constitui	   uma	   apresentação	   dos	   dados	   básicos	   que	   vem	   sendo	   utilizados	   em	  
estudos	  hidrogeológicos,	  ora	  em	  desenvolvimento,num	  setor	  costeiro	  da	  bacia	  hidrográfica	  do	  
Rio	   Pirangi	   que	   envolve	   o	   município	   de	   Parnamirim/RN.O	   mesmo	   faz	   parte	   do	   projeto	  
?Potencialidades	   e	   definição	   de	   estratégias	   de	  manejo	   das	   águas	   subterrâneas	   da	   região	   de	  
Parnamirim-‐RN?,do	  Dep.	  de	  Geologia/UFRN,	  cadastro	  PROPESQ	  código	  PVB7345-‐2013.A	  área	  
de	  estudo,	  de	  430	  km²,possui,	  123	  poços	  tubulares	  até	  então	  identificados	  na	  região,	  dos	  quais	  
adquiriu-‐se	  os	  perfis	   litológicos	  e	  construtivos	  de	  21,construídos	  pela	  CAERN	  e	  pela	  empresa	  
Hidropoços	   LTDA,e	   concentrados	   majoritariamente	   no	   setor	   oriental	   da	   área.Os	   referidos	  
poços	  são	  de	  PVC	  Geomecânico,	  com	  6?a	  8?	  de	  diâmetro	  e	  profundidades	  de	  48-‐96	  metros,	  
penetrando	  rochas	  sedimentares	  siliciclásticas	  que	  constituem	  o	  aquífero	  Barreiras,composto	  
litologicamente	   por	   arenitos,argilitos	   e	   níveis	   conglomeráticos	   intercalados.	   Foram	   também	  
obtidos	  cinco	  laudos	  de	  análises	  químicas.	  A	  partir	  deste	  levantamento	  inicial	  dos	  parâmetros	  
hidrodinâmicos	   e	   fluxo	   das	   águas	   subterrâneas	   do	   aquífero,	   assim	   como	   de	   sua	  
hidrogeoquímica,e	  embasados	  em	  estudos	  anteriores,	  além	  de	  adições	  de	  dados	  ao	  longo	  do	  
projeto,	  será	  possível	  a	  caracterização	  de	  sua	  potencialidade	  hídrica	  e	  a	  estimativa	  de	  reservas	  
subterrâneas	   explotáveis	   para	   usos	   urbanos,	   além	   da	   avaliação	   de	   aspectos	   de	   proteção	  
natural	  e	  a	  vulnerabilidade	  à	  contaminação	  das	  águas	  subterrâneas	  do	  aquífero.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Águas	  subterrâneas,aquífero,Barreiras,bacia,Rio	  Pirangi,hidrogeologia	  
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CÓDIGO:	  ET0479	  

TÍTULO:	  Pontos	  isoelétricos	  de	  quartzo	  e	  feldspato	  na	  presença	  de	  diferentes	  eletrólitos	  

AUTOR:	  PAULO	  ROBERTO	  DA	  SILVA	  SOUSA	  

ORIENTADOR:	  RAQUEL	  FRANCO	  DE	  SOUZA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  flotação	  é	  um	  método	  eficiente	  no	  beneficiamento	  de	  partículas	  finas	  de	  minérios,	  com	  base	  
nas	  diferentes	  características	  superficiais	  dos	  minerais,	  o	  que	  a	  diferencia	  das	  outras	  técnicas	  
que	  se	  baseiam	  em	  propriedades	   físicas.	   	  A	   flotação	  desenvolve-‐se	  em	  meio	  aquoso	  no	  qual	  
são	   introduzidos	  partículas	  sólidas	  e	  a	  fase	  gasosa.	  A	  fase	  sólida	  é	  representada	  pela	  mistura	  
dos	  minerais	  que,	  em	  solução,	  adquirem	  carga	  elétrica	  que	  dependerá	  do	  pH	  da	  solução,	  fase	  
líquida.	  O	  pH	  no	  qual	  a	  carga	  é	  neutra	  é	  denominado	  de	  Ponto	  de	  Carga	  Zero	  (PCZ).	  O	  PCZ	  do	  
quartzo	  é	  bem	  conhecido	  na	   literatura	  (1~3),	  mas	  os	  resultados	  de	  PCZ	  obtidos	  pelo	  método	  
de	   Mular	   &	   Roberts	   ainda	   são	   escassos	   e	   controversos,	   enquanto	   que	   para	   os	   feldspatos	  
alcalinos,	  as	  informações	  sobre	  o	  PCZ	  são	  escassas.	  Este	  trabalho	  apresenta	  resultados	  obtidos	  
nos	   experimentos	   executados	   com	   quartzo	   e	   feldspato	   pelo	   método	   de	   Mular	   &	   Roberts	  
(1966)	   utilizando	   como	   eletrólitos	   cloreto	   de	   sódio,	   cloreto	   de	   potássio,	   nitrato	   de	   sódio	   e	  
nitrato	  de	  potássio.	  A	  concentração	  inicial	  da	  solução	  foi	  de	  0,1	  M,	  tendo	  sido	  elevada	  para	  1	  
M.	  Os	  resultados	  obtidos	  com	  nitrato	  de	  sódio	   foram	  os	  mais	  promissores,	  evidenciando	  um	  
ponto	   de	   carga	   zero	   em	   pH	   ácido	   tanto	   para	   o	   quartzo	   quanto	   para	   o	   feldspato.	   Os	   dados	  
obtidos	   com	   outros	   eletrólitos	   corroboram	   resultados	   anteriores	   obtidos	   no	   mesmo	  
laboratório,	  de	  que	   talvez	  esse	  método	  não	  se	  aplique	  bem	  a	  minerais	  que	   tenham	  o	  ponto	  
isoelétrico	  muito	  baixo.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Flotação,	  Pontos	  de	  carga	  zero	  (PCZ),	  Mular	  &	  Roberts.	  
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CÓDIGO:	  ET0480	  

TÍTULO:	  Microcápsulas	  de	  quitosana	  reticuladas	  usando	  polimerização	  interfacial.	  

AUTOR:	  CAMILA	  GOMES	  DE	  MEDEIROS	  

ORIENTADOR:	  ANA	  LUCIA	  DE	  MEDEIROS	  LULA	  DA	  MATA	  

CO-‐AUTOR:	  JULIANA	  LEAO	  MAIA	  

CO-‐AUTOR:	  BHIANCA	  LINS	  DE	  AZEVEDO	  COSTA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

As	   antocianinas	   são	   pigmentos	   fenólicos	   que	   têm	   despertado	   a	   atenção	   de	   pesquisadores	  
devido	  à	   sua	  extensa	  gama	  de	   cores	  e	  efeitos	  benéficos	  e	   inócuos	  à	   saúde	  o	  que	  as	   tornam	  
possíveis	   substitutos	   de	   corantes	   sintéticos	   existentes	   (Castañeda-‐Ovando	   et	   al.,	   2009),	  
encontrada	   em	  uma	   grande	   quantidade	   de	   hortifrutícolas,	   como	   jabuticaba,	   jambo,	   acerola,	  
ameixa,	   morango,	   uva,	   berinjela,	   repolho	   roxo,	   dentre	   outros.	   Apesar	   disso,	   seu	   uso	   como	  
aditivo	   alimentício	   ainda	   está	   restrito	   em	   função	   de	   limitações	   como	   a	   disponibilidade	   de	  
matéria	  prima	  produtora	  de	  pigmentos	  na	  quantidade	  e	  na	  qualidade	  requerida,	  a	  dificuldade	  
na	   sua	   purificação,	   o	   poder	   corante	   reduzido	   quando	   comparado	   aos	   aditivos	   analíticos	   e,	  
principalmente,	   a	   baixa	   estabilidade	   apresentada	   em	   algumas	   condições	   de	   processamento	  
como	   temperatura,	   luz	   e	   oxigênio	   (Stringueta,	   1991).	   Este	   trabalho	   teve	   como	   objetivo	  
principal	   a	   produção	   de	   microcápsulas	   de	   quitosana	   reticuladas	   com	   diisocianato,	   usando	  
polimerização	  interfacial,	  para	  encapsular	  o	  extrato	  do	  jambo	  vermelho,	  visando	  uma	  possível	  
aplicação	  como	  fármaco,	  cosmético	  ou	  alimento.	  

	  

Palavras-‐chave:	  polimerização	  interfacial,	  antocianinas,	  jambo.	  
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CÓDIGO:	  ET0486	  

TÍTULO:	   Desenvolvimento	   de	   filmes	   biodegradáveis	   à	   base	   de	   fécula	   de	   mandioca	  
incorporados	  de	  extrato	  de	  tamarindo	  

AUTOR:	  ANA	  HELOISY	  PEREIRA	  DA	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  KATIA	  NICOLAU	  MATSUI	  

CO-‐AUTOR:	  CAIO	  CARVALHO	  DOS	  SANTOS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Resumo	  

Filmes	   biodegradáveis	   à	   base	   de	   fécula	   de	   mandioca	   foram	   incorporados	   com	   diferentes	  
concentrações	  de	  extrato	  de	  tamarindo	  para	  avaliar	  sua	  influência	  nas	  propriedades	  mecânicas	  
e	   estéticas	   dos	  mesmos,	   já	   que	   o	   extrato	   apresenta	   ação	   antimicrobiana	   e	   pode	   auxiliar	   no	  
controle	  dos	  micro-‐organismos	  deteriorantes	  que	  colonizam	  os	  alimentos	  e	  reduzem	  a	  vida	  útil	  
dos	  mesmos.	  O	  extrato	  foi	  obtido	  por	  imersão	  em	  água	  na	  proporção	  de	  6:1	  (soluto/solvente)	  
e	  concentrações	  de	  30%,	  10%,	  5%,	  3%	  e	  1%	  foram	  testadas,	  apresentando	  os	  seguintes	  valores	  
de	  sólidos	  solúveis	  e	  pH:	  1,80	  ±	  0,00°Brix	  e	  3,00	  ±	  0,03;	  0,63	  ±	  0,06°Brix	  e	  3,16	  ±	  0,01;	  0,43	  ±	  
0,06°Brix	  e	  3,22	  ±	  0,04;	  0,30	  ±	  0,10°Brix	  e	  3,34	  ±	  0,14;	  0,40	  ±	  0,00°Brix	  e	  3,26	  ±	  0,12.	  Os	  filmes	  
foram	   formulados	   com	   fécula	   de	  mandioca,	   glicerol	   e	   92,5%	   de	   água,	   que	   foi	   parcialmente	  
substituída	   pelo	   extrato	   de	   acordo	   com	   os	   percentuais	   mencionados.	   A	   aparência	   sofreu	  
grande	   variação	   influenciada	   pela	   concentração	   de	   tamarindo,	   inviabilizando	   o	   uso	   das	  
formulações	  com	  30,	  10	  e	  5%	  de	  extrato,	  pois	  deixaram	  os	   filmes	  extremamente	  maleável	  e	  
escuro.	  Os	  melhores	  resultados	  foram	  obtidos	  com	  concentrações	  abaixo	  de	  5%	  	  de	  extrato,	  e	  
testes	   preliminares	   evidenciaram	  que	   nessas	  mesmas	   concentrações	   o	   filme	   apresenta	   ação	  
antimicrobiana	  relevante,	  o	  que	  ainda	  deverá	  ser	  analisado	  mais	  detalhadamente.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Filmes	  biodegradáveis,	  fécula	  de	  mandioca,	  tamarindo	  
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CÓDIGO:	  ET0492	  

TÍTULO:	   Desenvolvimento	   de	   metodologia	   para	   análise	   quantitativa	   de	   aços	   Dual	   Phase	   via	  
software	  ImageJ	  

AUTOR:	  WILLIAM	  CONSTANTINO	  DA	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  NICOLAU	  APOENA	  CASTRO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Em	   resposta	   da	   siderurgia	   mundial	   frente	   aos	   desafios	   impostos	   pelas	   indústrias	  
automobilísticas	   em	   sua	   busca	   por	   maior	   competitividade	   e	   atendimento	   às	   restrições	   ao	  
consumo	  de	  combustível,	   segurança	  e	  preservação	  do	  meio	  ambiente,	  grandes	  esforços	   tem	  
sido	  destinados	  no	  desenvolvimento	  dos	  aços	  avançados	  de	  alta	  resistência,	  dentre	  os	  quais	  se	  
destacam	   os	   aços	   Dual	   Phase.	   A	   tecnologia	   para	   a	   produção	   destes	   materiais	   segue	   em	  
constante	  evolução,	  com	  melhorias	  técnicas	  no	  processamento	  e	  controle	  da	  microestrutura.	  
Como	   resultado,	   a	   qualidade	   e	   a	   aplicabilidade	   destes	   novos	   materiais	   estão	   sendo	  
grandemente	   incrementadas.	   Nesse	   sentido,	   o	   desenvolvimento	   de	   uma	   metodologia	   de	  
quantificação	   microestrutural	   objetiva	   e	   eficiente	   se	   mostra	   de	   grande	   importância.	   No	  
presente	   estudo,	   foram	   empregados	   os	   reagentes:	   Nital,	   LePera,	   Beraha	   e	   Klemm.	   A	  
quantificação	  de	  fases	  será	  feita	  via	  software	  ImageJ,	  cujo	  os	  resultados	  serão	  comparados	  de	  
modo	  a	  estabelecer	  condições	  de	  análise	  que	  proporcionem	  resultados	  confiáveis.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Caracterização	  Microestrutural,	  Quantificação	  Microestrutural.	  
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CÓDIGO:	  ET0496	  

TÍTULO:	   Modificação	   superficial	   de	   tecidos	   100%	   algodão	   engomados	   através	   da	   descarga	  
plasmática	  DC	  utilizando	  como	  gás	  de	  trabalho	  o	  argônio	  

AUTOR:	  VIVIANE	  DE	  QUEIROZ	  CARNEIRO	  

ORIENTADOR:	  MICHELLE	  CEQUEIRA	  FEITOR	  

CO-‐AUTOR:	  THIAGO	  FELIX	  DOS	  SANTOS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Os	   processos	   de	   acabamentos	   utilizados	   pela	   indústria	   têxtil,	   a	   fim	   de	   conferir	   melhores	  
propriedades	  ao	  tecido,	  tais	  como:	  toque,	  maleabilidade,	  caimento	  e	  cor	  são	  poluidores	  para	  o	  
meio	  ambiente.	  Para	  que	  o	  tecido	  seja	  tingido	  é	  necessário	  que	  o	  mesmo	  seja	  desengomado,	  
dessa	   forma	  o	   corante	   se	   ligará	   quimicamente	   a	   fibra.	  A	   desengomagem	  dos	   tecidos	   é	   feita	  
através	  da	  reação	  de	  enzimas	  ou	  com	  o	  auxílio	  de	  detergentes,	  hidróxido	  de	  sódio	  e	  água.	  	  

Após	  a	  desengomagem	  do	  material	  gera-‐se	  um	  efluente	  que	  será	  posteriormente	  tratado,	  mas	  
é	  dispendioso	  e	  muitas	  vezes	  a	  água	  não	  fica	  totalmente	  limpa.	  Durante	  todo	  esse	  processo	  de	  
preparação	  do	   tecido	  para	  o	   tingimento	  é	  necessário	  a	  utilização	  de	  muitos	   litros	  de	  água	  o	  
que	  se	  torna	  prejudicial	  ao	  meio	  ambiente,	  uma	  vez	  que	  a	  água	  é	  um	  bem	  que	  está	  cada	  vez	  
mais	  escasso.	  Assim	  sendo,	  tratamentos	  superficiais	  vêm	  sendo	  utilizados	  para	  minimizar	  esse	  
problema	  e	  o	  plasma	  é	  uma	   técnica	  que	  se	  mostra	  bastante	  eficaz.	  O	  estado	  plasmático	  é	  o	  
quarto	  estado	  da	  matéria,	  sendo	  constituídos	  de	  espécies	  neutras	  energéticas,	   íons,	  espécies	  
excitadas,	   fótons	   que	   ao	   interagir	   com	   a	   superfície	   do	   substrato	   a	   ser	   tratado	   provoca	  
mudanças	   químicas	   e	   físicas	   melhorando	   suas	   propriedades.	   Portanto,	   nesse	   projeto	  
utilizamos	  o	  plasma	  para	  que	  ocorra	  a	  retirada	  da	  goma	  do	  tecido	  causado	  pelas	  espécies	  do	  
plasma,	  sem	  que	  seja	  necessária	  a	  utilização	  de	  água	  e	  nem	  de	  produtos	  tóxicos,	  tornando-‐se	  
assim	  um	  processo	  seguro	  para	  o	  meio	  ambiente	  

	  

Palavras-‐chave:	  Plasma	  a	  vácuo	  -‐	  plasma	  atmosférico	  -‐	  Hidrofilidade	  -‐	  algodão	  
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CÓDIGO:	  ET0499	  

TÍTULO:	  Projeto	  e	  Simulações	  com	  Controladores	  Adaptativos	  Robustos	  

AUTOR:	  FRANCISCO	  BRAULIO	  SILVA	  DE	  OLIVEIRA	  

ORIENTADOR:	  ALDAYR	  DANTAS	  DE	  ARAUJO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  projeto	  possui	  a	  expectativa	  de	  analisar	  varias	   técnicas	  de	  Controle	  Adaptativo	  Robusto	  
desenvolvidas	   nos	   últimos	   anos,	   e	   a	   partir	   delas	   estabelecer	   propriedades,	   aplicações,	  
vantagens	   e	   desvantagens,	   além	   da	   realização	   de	   experiências	   laboratoriais.	   As	   principais	  
técnicas	   a	   serem	   abordadas	   serão	   o	   Controle	   por	  Modelo	   de	   Referência	   (MRC),	   o	   Controle	  
Adaptativo	  por	  Modelo	  de	  Referência	  (MRAC),	  o	  MRAC	  com	  Fator	  de	  Esquecimento,	  o	  MRAC	  
com	   Fator	   de	   Esquecimento	   e	   Normalização,	   e	   o	   Controle	   Adaptativo	   por	   Modelo	   de	  
Referência	   e	   Estrutura	   Variável	   (VS-‐MRAC).	   Em	   todas	   estas	   técnicas,	   as	   leis	   integrais	   de	  
adaptação	   utilizadas	   nos	   algoritmos	   convencionais	   foram	   substituídas	   por	   leis	   chaveadas	   a	  
partir	  da	  teoria	  de	  Sistemas	  com	  Estrutura	  Variável.	  A	  suavização	  do	  sinal	  de	  controle	  é	  feita	  
com	  o	  uso	  do	  Modelo	  de	  Takagi-‐Sugeno	  para	  a	  comutação	  entre	  os	  algoritmos	  com	  estrutura	  
variável,	  que	  permitem	  um	  desempenho	  transitório	  rápido	  e	  pouco	  oscilatório,	  e	  os	  algoritmos	  
convencionais,	   que	   levam	   a	   um	   sinal	   de	   controle	   suave	   em	   regime	  permanente,	   sendo	   esta	  
estratégia	  denominada	  de	  Controle	  em	  Modo	  Dual	  Adaptativo	  Robusto	  (DMARC).	  Uma	  técnica	  
de	  Desacoplamento	  de	  Sistemas	  Não	  Lineares	  deve	  ser	  utilizada	  para	  o	  caso	  Multivariável.	  Os	  
testes	  em	   laboratório	  devem	  ser	   implementados	  em	  motores	  elétricos,	  em	  um	  protótipo	  de	  
geração	  de	  energia	  elétrica	  e	  em	  um	  levitador	  magnético.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Controle	  Adaptativo,	  Sistemas	  com	  Estrutura	  Variável	  
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CÓDIGO:	  ET0500	  

TÍTULO:	  Os	  sistema	  de	  espaços	  livres:	  um	  diagnóstico	  da	  cidade	  de	  Natal	  

AUTOR:	  LORENA	  GOMES	  TORRES	  DE	  OLIVEIRA	  

ORIENTADOR:	  VERONICA	  MARIA	  FERNANDES	  DE	  LIMA	  

CO-‐AUTOR:	  VIVIANE	  GOMES	  MEDEIROS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	   cidade	   de	   Natal	   é	   possuidora	   de	   muitas	   paisagens	   e	   atrativos	   naturais,	   voltadas	  
principalmente	   para	   o	   turismo,	   seu	  maior	   propulsor	   econômico.	   Porém,	   o	   quadro	  muda	   no	  
que	  tange	  aos	  espaços	  abertos	  em	  localidades	  direcionadas	  para	  o	  uso	  da	  população	  local,	  os	  
quais,	  no	  geral,	  se	  encontram	  em	  estado	   lamentável	  de	  degradação	  e	  por	   isso	  não	  oferecem	  
condições	  de	  fazer	  parte	  da	  vida	  cotidiana	  dessas	  pessoas.	  

Tendo	  em	  vista	  essa	  situação,	  a	  pesquisa	  ?Os	  Sistemas	  de	  Espaço	  Livre	  Público	  e	  a	  Urbanidade	  
?	   um	   Diagnóstico	   da	   Situação	   dos	   Espaços	   Livres	   na	   cidade	   de	   Natal?	   tem	   como	   objetivo	  
principal	  levantar	  os	  espaços	  livres	  existentes	  de	  uma	  amostra	  significativa	  da	  cidade	  de	  Natal	  
e	  diagnosticá-‐los	  com	  relação	  aos	  seus	  atributos	  físicos	  e	  perceptivos,	  analisando	  seus	  vínculos	  
com	  as	  normas	  de	  planejamento	  existentes,	  para	  então	  observar	  as	  possibilidades	  de	  conexão	  
entre	   esses	   espaços,	   visualizando-‐os	   enquanto	  um	   sistema	  e	   não	  de	   forma	   isolada.	  Ou	   seja,	  
possibilitar	   a	   construção	   de	   propostas	   para	   os	   espaços	   livres	   urbanos	   que	   promovam	   a	  
conexão	  dos	  mesmos	  em	  um	  sistema	  de	  espaços	  que	  traga	  mais	  urbanidade	  para	  a	  cidade	  e	  
qualidade	  de	  vida	  urbana.	  

O	  estudo	  conta	  com	  o	  levantamento	  espaços	  livres	  nos	  bairros	  Mãe	  Luiza,	  Areia	  Preta,	  Praia	  do	  
Meio,	   Ponta	  Negra,	   Capim	  Macio,	   Lagoa	   Seca,	   Tirol	   e	   Vale	  Dourado,	   sendo	  um	   total	   de	   350	  
espaços	   analisados	   com	   o	   intuito	   de	   repensar	   as	   formas	   de	   atuação	   dos	   profissionais	  
urbanistas.	  
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CÓDIGO:	  ET0502	  

TÍTULO:	   CRIANDO	   PAISAGENS	   PARA	   A	   MEMÓRIA:	   a	   realidade	   virtual	   como	   ferramenta	   de	  
reconstituição	  histórico-‐espacial	  dos	  Jardins	  Históricos	  de	  Natal/RN.	  
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Resumo:	  	  

	  

Objetivando	  o	  resgate	  da	  memória	  e	  a	  reconstituição	  das	  Praças	  Históricas	  de	  Natal/RN,	  esta	  
pesquisa	   propõe	   a	   reconstituição	   do	   passado	   em	   realidade	   virtual,	   utilizando	   softwares	   de	  
modelagem	   3D,	   que	   se	   constituem	   em	   um	   instrumento	   importante	   para	   chamar	   a	   atenção	  
sobre	  a	  descaracterização	  desses	  espaços	  na	  atualidade	  e	  a	  necessidade	  de	  preservar	  os	  seus	  
atributos	  paisagísticos	  e	  ambiência	  histórica.	   Tal	   ação,	  executada	  após	  a	  apreensão	  histórica	  
acerca	  destes	  logradouros,	  procura	  sempre	  presar	  pela	  verossimilhança	  com	  o	  encontrado	  nos	  
registros	   históricos.	   Utilizando	   a	   reconstituição	   virtual	   como	   meio	   de	   vivenciar	   o	   passado,	  
proporcionando	  experimentar	  sensações,	  resgatar	  do	  esquecimento	  e	  melhor	  compreender	  as	  
relações	  estabelecidas	  na	  paisagem.	  Como	  resultado	  parcial	  desta	  pesquisa,	  é	  apresentado	  o	  
caso	   da	   Praça	   André	   de	   Albuquerque,	   escolhida	   por	   ser	   o	  marco	   da	   fundação	   da	   cidade	   de	  
Natal.	   Foram	   reunidos	   os	   documentos	   históricos	   disponíveis	   sobre	   a	   praça,	   incluindo	   os	  
projetos	  desenvolvidos	  para	  o	   local.	  Durante	  a	   coleta	  de	  dados,	  percebeu-‐se	  que	  ocorreram	  
modificações	   diversas,	   sendo	   a	  maioria	   ligada	   a	  mudanças	   políticas	   no	   comando	   da	   cidade.	  
Assim,	  pôde	  ser	   feita	  a	   cronologia	  das	   intervenções	  no	  espaço,	  desde	  o	  primeiro	   registro	  no	  
século	   XVII	   até	   seu	   último	   projeto,	   executado	   em	   1999.	   Na	   construção	   da	   linha	   do	   tempo	  
foram	  determinados	  cinco	  recortes	  temporais,	  que	  servem	  como	  base	  para	  a	  construção	  dos	  
modelos	  virtuais.	  
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CÓDIGO:	  ET0503	  

TÍTULO:	  Avaliação	  das	  variáveis	  tempo	  e	  temperatura	  na	  reação	  de	  eterificação	  da	  glicerina	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  glicerina	  é	  um	  subproduto	  resultante	  do	  processo	  de	  transesterificação	  de	  óleos	  e	  gorduras	  
residuais	  na	  produção	  do	  biodiesel	  onde,	  para	  cada	  90	  m3	  de	  biodiesel	  produzido,	  obtêm-‐se,	  
aproximadamente,	   10	   m3	   de	   glicerol.	   Atualmente,	   não	   há	   mercado	   para	   toda	   glicerina	  
produzida,	  e	  com	  isso,	  se	  faz	  necessário	  que	  novas	  rotas	  de	  conversão	  do	  glicerol	  em	  produtos	  
de	  alto	  valor	  agregado	  venham	  a	  ser	  desenvolvidas.	  Diante	  disso,	  tem	  sido	  dada	  uma	  grande	  
atenção	  à	  conversão	  da	  glicerina	  em	  aditivos	  oxigenados	  (ésteres	  e	  éteres	  de	  glicerina),	  para	  
uso	  em	  combustíveis.	  O	  presente	  trabalho	  tem	  como	  principal	  objetivo	  o	  estudo	  das	  variáveis,	  
tempo	  (1h-‐5h)	  e	  temperatura	  (80	  ºC	  e	  110	  ºC),	  através	  de	  um	  planejamento	  estatístico	  22,	  na	  
reação	   de	   eterificação	   da	   glicerina	   com	   o	   álcool	   2-‐etilhexanol	   e	   ácido	   sulfúrico	   como	  
catalisador.	   O	   aparato	   experimental,	   utilizado	   nas	   reações	   de	   eterificação,	   consiste	   em	   um	  
sistema	   composto	  de	  um	   reator	   do	   tipo	  PARR,	   em	  aço	   inoxidável,	   com	  agitação	  mecânica	   e	  
volume	  de	  100	  mL,	  onde	  estavam	  acoplados	  um	  manômetro,	  uma	  válvula	  de	  segurança,	  um	  
termopar,	  uma	  válvula	  de	  entrada	  de	  reagente.	  O	  reator	  está	  imerso	  em	  um	  banho,	  onde	  foi	  
utilizada	  glicerina	  como	  fluido	  de	  aquecimento.	  As	  amostras	  foram	  analisadas	  em	  GCMS	  e,	  em	  
seguida,	   foram	   determinados,	   o	   rendimento	   em	   éter	   e	   conversão	   da	   glicerina,	   obtendo-‐se	  
conversões	  de	  69,85%	  e	  rendimento	  em	  éter	  de	  71,12%.	  
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CÓDIGO:	  ET0505	  

TÍTULO:	  Inibição	  de	  xilanases	  GH11	  por	  acoplamento	  proteína-‐proteína:	  uma	  investigação	  por	  
dinâmica	  molecular.	  

AUTOR:	  ELTON	  MARLON	  DE	  ARAUJO	  LIMA	  

ORIENTADOR:	  DAVI	  SERRADELLA	  VIEIRA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Xilanases	  GH11	  são	  enzimas	  produzidas	  por	  vários	  organismos	  como,	  bactérias,	  fungos,	  algas,	  
protozoários	   e	   artrópodes	   e	   são	   capazes	   de	   hidrolisar	   as	   ligações	   1,4-‐&#946;	   da	   cadeia	  
principal	   da	   xilana,	   principal	   componente	   hemicelulósico	   da	   parede	   celular	   vegetal.	   Enzimas	  
xilanases	   têm	   sido	   aplicadas	   em	   vários	   processos	   biotecnológicos,	   e	   estudos	   sobre	   a	   ação	   e	  
estabilidade	   dessas	   enzimas	   são	   importantes	   para	   a	   otimização	   das	   mesmas.	   No	   presente	  
trabalho,	  investigou-‐se,	  por	  simulações	  de	  dinâmica	  molecular,	  a	  inibição	  de	  enzimas	  xilanases	  
GH11	   homólogas	   (NpXyn	   e	   Xync)	   através	   do	   acoplamento	   proteína-‐proteína.	   As	   estruturas	  
iniciais	  das	  simulações	  foram	  obtidas	  do	  banco	  de	  dados	  PDB	  (www.rcsb.org/pdb).	  A	  xilanase	  
NpXyn	  é	  um	  caso	  incomum	  de	  insensibilidade	  à	  proteína	  inibidora	  XIP-‐I.	  As	  energias	  potenciais	  
médias	  de	  interação	  para	  os	  acoplamentos	  NpXyn+XIP-‐1	  e	  Xync+XIP-‐1	  são	  -‐1058.57kJ/mol	  e	  -‐
784.17kJ/mol,	  respectivamente.	  As	  flutuações	  quadráticas	  médias	  das	  posições	  dos	  àtomos	  de	  
carbono	   alfa	   de	   cada	   resíduo	  mostraram	   diferentes	   flexibilidades	   em	   diferentes	   regiões	   das	  
xilanases	   que	   apresentam	   contato	   direto	   com	   a	   proteína	   inibidora	   XIP-‐1.	   Assim	   sendo,	   a	  
inibição	  parece	  estar	  melhor	  relacionada	  com	  o	  ?encaixe?	  que	  envolve	  determinadas	  regiões	  
da	  xilanase	  com	  o	   inibidor	  XIP-‐I,	  do	  que	  diretamente	  relacionada	  com	  a	  energia	  de	   interação	  
média	  total	  entre	  eles.	  Análise	  das	  ligações	  de	  hidrogênio	  e	  estudos	  computacionais	  utilizando	  
alanine	  scanning	  estão	  sendo	  realizados.	  
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CÓDIGO:	  ET0509	  

TÍTULO:	  "Entre	  o	  mar	  e	  o	  pescar":	  Avaliação	  das	  políticas	  públicas	  de	  pesca	  de	  Guamaré-‐RN	  a	  
partir	  do	  Princípio	  da	  Responsabilidade	  de	  Hans	  Jonas	  
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Resumo:	  	  

	  

Pesquisa	  exploratória-‐descritiva	  combinada,	  com	  abordagem	  qualitativa	  e	  dados	  prospectivos,	  
que	   se	   propõe	   a	   analisar	   as	   políticas	   de	   pesca	   do	   município	   de	   Guamaré-‐RN	   tendo	   como	  
parâmetro	  o	  Princípio	  da	  Responsabilidade	  de	  Hans	  Jonas,	  e	  identificar	  se	  há	  a	  participação	  da	  
comunidade	   pesqueira	   nas	   decisões	   políticas	   no	   que	   concerne	   à	   sua	   atividade.	   Apesar	   da	  
Secretaria	  de	  Pesca	  e	  Carcinicultura	  de	  Guamaré	  ser	  um	  órgão	  público,	  percebeu-‐se,	  através	  
de	  entrevista	  aos	  líderes	  da	  Associação	  Pesqueira	  de	  Guamaré	  e	  ao	  gestor	  da	  citada	  secretaria,	  
que	   para	   a	   elaboração	   das	   atuais	   políticas	   de	   pesca,	   não	   houve	   diálogo	   entre	   as	   duas	  
instituições.	  O	  que	  acarretou	  na	  hipótese	  de	  que	  não	  existe	  participação	  pública	  na	  avaliação	  
das	  políticas	  científicas	  e	   tecnológicas	  do	  município.	  A	  pesquisa	  contará	  com	  a	  análise	  de	  10	  
questionários	   destinados	   aos	   pescadores	   artesanais	   da	   região.	   Como	   a	   pesquisa	   ainda	   se	  
encontra	  em	  fase	  de	  coleta	  e	  tratamento	  de	  dados,	  os	  resultados	  obtidos	  até	  a	  presente	  data	  
serão	  expostos	  por	  meio	  de	  banner	  durante	  o	  Congresso	  de	  Iniciação	  Científica.	  
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CÓDIGO:	  ET0513	  

TÍTULO:	   Sínteses,	   caracterização	   e	   citotoxidade	   de	   complexos	   Cobre(II)-‐Fenantrolina	   com	  
ligantes	  piridinicos	  e	  base	  de	  schiff	  
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Resumo:	  	  

	  

Complexos	   do	   sistema	   cobre(II)-‐fenantrolina	   são	   relevantes	   por	   atuarem	   como	   nucleases	  
sinteticas	   e	   pela	   sua	   potencial	   atividade	   antitumoral.	   Tal	   fato	   tem	   despertado	   interesse	   no	  
desenvolvimento	  de	  novos	  compostos	  deste	  sistema	  que	  possam	  apresentar	  melhor	  atividade	  
biológica.	  	  

Neste	   trabalho	   foram	   sintetizados	   e	   caracterizados	   os	   complexos	   [Cu(phen)Cl2]	   (1),	  
[Cu(phen)(4apy)2]Cl2	   (2)	   e	   [Cu(phen)(4ap-‐van)2]Cl2	   (3),	   onde	   4apy	   =	   4-‐Aminopiridina	   e	   4ap-‐
van	   =	   base	   de	   Schiff	   obtida	   da	   reação	   entre	   4apy	   e	   o-‐vanilina.	   A	   citotoxidade	   (MTT)	   destes	  
compostos	   foi	   avaliada	   frente	   à	   adenocarcinoma	   renal	   (786-‐0).	   Os	   espectros	   de	   Uv-‐Vis	   em	  
meio	   aquoso	   apresentaram	   bandas	   em	   204,	   226,	   272	   e	   294	   nm,	   referente	   ao	   ligante	  
fenantrolina.	  Além	  disso	  os	  complexos	  (1),	  (2)	  e	  (3)	  demonstram	  transição	  d-‐d	  em	  710,	  632	  e	  
630	   nm	   respectivamente.	   O	   complexo	   (3)	   exibe	   ainda	   uma	   banda	   em	   400	   nm	   referente	   ao	  
grupo	   imina.	  Os	  espectros	  de	   IV	  dos	  complexos	  exibem	  bandas	  de	  deformação	  angular	   (C-‐H)	  
em	  856	  e	  721	  cm-‐1,	  indicativas	  da	  fenantrolina	  coordenada	  ao	  metal.	  A	  banda	  em	  932	  cm-‐1	  no	  
espectro	  do	  (2),	  refere-‐se	  a	  vibração	  do	  anel	  piridínico,	  confirmando	  a	  coordenação	  do	  ligante	  
4apy.	  O	  espectro	  do	  complexo	  (3),	  apresenta	  bandas	  em	  1604,	  1213	  e	  966	  cm-‐1,	  atribuídas	  aos	  
estiramentos	   (C=N),	   (C-‐O)	   e	   (C-‐OCH3)	   da	   Base	   de	   Schiff.	   Todos	   os	   complexos	   foram	  
caracterizados	   e	   apresentaram	   citotoxidade	   a	   células	   786-‐0	   de	   maneira	   dose-‐dependente,	  
diminuindo	  a	  viabilidade	  celular	  desde	  a	  menor	  concentração	  testada.	  
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CÓDIGO:	  ET0514	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  consumo	  desenfreado	  de	  equipamento	  eletrônicos,	  computadores,	  celulares	  e	  tablets,	  por	  
parte	  da	  população	  brasileira,	  bem	  como	  o	  descarte	  e	  o	  tratamento	  inadequado	  desse	  tipo	  de	  
resíduo	  em	  lixões	  ou	  em	  incineradores	  tem	  gerado	  cada	  vez	  mais	  impactos	  ao	  meio	  ambiente.	  
Inserido	  nesse	  cenário	  de	  alta	  demanda,	  as	  Placas	  de	  Circuito	  Impresso	  (PCI?s)	  figuram	  como	  
um	  tipo	  de	  resíduo	  sólido	  perigoso,	  sendo	  constituídos	  por	  diversos	  metais	  preciosos,	  de	  base	  
e	   pesados,	   como	   ouro,	   cobre	   e	   chumbo,	   além	   de	   cerâmicas	   e	   polímeros.	   Diante	   dessa	  
problemática	  o	  desenvolvimento	  de	  pesquisas	  para	  aperfeiçoar	  o	  tratamento	  dessa	  classe	  de	  
rejeito	   é	   de	   fundamental	   importância	   para	   evitar	   a	   poluição	   do	   ar,	   do	   solo	   e	   da	   água	   ou	  
mesmo	  evitar	  o	  desperdício	  de	  alguns	  materiais	  de	  alto	  valor	  agregado,	  além	  de	  estar	  alinhado	  
com	  a	  Política	  Nacional	  de	  Resíduos	  Sólidos	  (PNRS)	  que	  estabelece	  diretrizes	  para	  reciclagem	  
do	   lixo	  eletrônico.	  Dentro	  desse	   contexto	  o	  presente	  estudo	   tem	  como	  objetivo	   caracterizar	  
esses	   tipos	   de	   materiais	   através	   de	   pirólises,	   lixiviações	   e	   Fluorescência	   de	   Raio	   X	   (FRX).	   A	  
metodologia	  utilizada	  permitiu	  assim	  quantificar	  a	   fração	  polimérica,	   cerâmica	  e	  metálica	  de	  
duas	   faixas	   granulométricas	   distintas	   de	   uma	   PCI	   processada	   em	   um	  moinho	   de	   facas,	   bem	  
como	   identificar	   os	   diferentes	  metais	   presentes	   (Cu,	   Pb,	   Fe),	   tanto	   da	   parcela	  mais	   fina	   da	  
amostra	  quanto	  da	  mais	  grosseira.	  
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CÓDIGO:	  ET0520	  

TÍTULO:	   Estudos	   de	   radiopropagação	   e	   processamento	   de	  medidas	   de	   atenuação	   por	   chuva	  
em	  sinais	  de	  enlaces	  satélite	  
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ORIENTADOR:	  MARCIO	  EDUARDO	  DA	  COSTA	  RODRIGUES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

RESUMO:	  Sistemas	  de	  comunicação	  por	  satélites	  são	  um	  dos	  meios	  de	  telecomunicações	  mais	  
utilizados	  atualmente,	  principalmente	  por	  conseguir	  abranger	  uma	  grande	  área	  territorial	  a	  um	  
baixo	  custo,	  se	  comparado	  a	  sistemas	  terrestres.	  Entretanto,	  por	  utilizar	   freqüências	  na	  faixa	  
de	  microondas,	  tal	  comunicação	  sofre	  com	  a	  degradação	  do	  sinal,	  causada	  principalmente	  por	  
precipitações	  atmosféricas.	  Dependendo	  da	  intensidade	  da	  chuva,	  a	  comunicação	  por	  satélite	  
pode	  ser	  perdida	  por	  vários	  segundos	  ou	  minutos,	  em	  cada	  evento	  de	  chuva.	  Uma	  forma	  de	  
diminuir	  os	  problemas	  causados	  pela	  chuva	  é	  utilizar	  técnicas	  de	  mitigação	  de	  desvanecimento	  
(FMT),	  baseadas	  nas	  características	  estatísticas	  das	  precipitações	  atmosféricas	  para	  localidades	  
específicas.	  Este	  trabalho	  apresenta	  o	  tratamento	  e	  o	  processamento	  de	  dados	  experimentais	  
de	  atenuação	  por	  chuva	  de	  duas	  localidades	  brasileiras,	  definindo	  os	  eventos	  de	  atenuação	  por	  
chuva	   que	   caracterizem	   cada	   cidade	   e,	   ainda,	   é	   também	   apresentada	   comparação	   dos	  
resultados	   obtidos	   com	   as	   predições	   computadas	   por	   recomendação	   pertinente	   da	   União	  
Internacional	  de	  Telecomunicações	  (UIT).	  
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TÍTULO:	  Atualização	  do	  PROJEDATA	  -‐	  Banco	  de	  Dados	  e	  Imagens	  sobre	  Projetos	  de	  Arquitetura	  
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ORIENTADOR:	  MAISA	  FERNANDES	  DUTRA	  VELOSO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  plano	  de	   trabalho	  da	  pesquisa	  baseia-‐se	  na	  atualização	  e	  manutenção	  do	  banco	  de	  dados	  
denominado	   PROJEDATA,	   no	   qual	   é	   vinculado	   à	   pesquisa	   ?Arquitetura,	   Projeto	   e	  
Sustentabilidade?.	   O	   PROJEDATA	   é	   uma	   biblioteca	   virtual	   criada	   para	   armazenar	   conteúdos	  
como	  projetos	  e	  trabalhos	  voltados	  para	  o	  âmbito	  da	  arquitetura	  sustentável.	  Ela	  foi	  criada	  sob	  
o	  sistema	  DSPACE,	  um	  software	  livre	  sem	  fins	  lucrativos	  utilizado	  por	  milhares	  de	  instituições	  
para	   o	   âmbito	   acadêmico,	   oferece	   um	   repositório	   que	   permite	   o	   acesso	   fácil	   e	   aberto	   aos	  
variados	  conteúdos	  digitais,	  tais	  como	  imagens,	  documentos	  de	  texto,	  pdf,	  entre	  outros,	  e	  está	  
disponível	  no	  site	  http://www.dspace.org/.	  

As	  atividades	  da	  pesquisa	  visam	  o	  estímulo	  ao	  senso	  crítico,	  o	  aprendizado	  e	  capacitação	  no	  
uso	   de	   ferramentas	   analógicas	   e	   digitais.	   Como	   resultado	   das	   atividades,	   foi	   obtido	   um	  
aumento	   no	   conteúdo	   do	   banco	   de	   dados	   com	   a	   inserção	   de	   20	   projetos	   de	   arquitetura	  
sustentável,	  e	  de	  trabalhos	  publicados	  nos	  Seminários	  Nacionais	  sobre	  Ensino	  e	  Pesquisa	  em	  
Projeto	  de	  Arquitetura	  ?	  PROJETAR.	  A	  pesquisa	  propiciou	  um	  maior	  domínio	  das	  ferramentas	  
digitais	  e	  melhor	  compreensão	  da	  importância	  de	  banco	  de	  dados	  e	  imagens	  disponibilizados	  
para	  consulta	  pública	  na	  internet.	  
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CÓDIGO:	  ET0522	  

TÍTULO:	  Análise	  de	  Projetos	  de	  Arquitetura	  Sustentável	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   objetivo	   principal	   foi	   analisar	   projetos	   de	   arquitetura	   que	   adotam	   princípios	   de	  
sustentabilidade	  principalmente	  quanto	  à	  qualidade	  ambiental	  dos	  edifícios.	  As	  análises	  foram	  
realizadas	   a	   partir	   da	   aplicação	   de	   um	   formulário	   de	   avaliação	   de	   projetos,	   com	   critérios	  
respaldados	  na	  literatura	  pertinente.	  Foram	  considerados	  os	  desenhos	  arquitetônicos	  e	  textos	  
dos	  autores.	   Inicialmente,	   foram	  analisados	  projetos	  disponibilizados	  na	   internet	  e,	  na	  etapa	  
final,	  foram	  feitas	  análises	  in	  loco.	  No	  total	  da	  pesquisa,	  foram	  estudados	  23	  projetos.	  Através	  
do	   cruzamento	   dos	   dados,	   pôde-‐se	   se	   verificar	   a	   utilização	   de	   princípios	   sustentáveis	   em	  
diversos	   casos,	   sendo	   recorrentes	   três	   importantes	   elementos:	   a	   modernização	   de	   edifícios	  
históricos,	  tipo	  de	  projeto	  conhecido	  como	  retrofit;	  a	  utilização	  correta	  do	  termo	  sustentável	  
como	   atrativo	   de	   marketing;	   e	   as	   amplas	   possibilidades	   do	   uso	   da	   madeira	   na	   arquitetura	  
sustentável.	   Cada	   elemento	   acrescentou	   uma	   nova	   perspectiva	   dentro	   do	   âmbito	   das	  
construções	   sustentáveis,	   ampliando,	   dessa	   forma,	   suas	   possibilidades	   e	   usos.	   A	   pesquisa	  
também	   permitiu	   desenvolver	   um	   maior	   senso	   crítico	   e	   analítico	   sobre	   a	   produção	  
contemporânea	  da	  arquitetura	  brasileira	  e	  mundial	  no	  que	  se	  refere	  à	  qualidade	  ambiental	  do	  
projeto,	   aos	   aparatos	   tecnológicos	   usados	   nos	   edifícios	   e	   aos	   discursos	   feitos	   por	  
empreendedores	  e	  pelos	  próprios	  autores	  dos	  projetos.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   trabalho	   apresentado	   é	   parte	   do	   projeto	   de	   pesquisa	   ?Os	   espaços	   livres	   públicos	   e	   a	  
urbanidade:	   a	   contribuição	   do	   desenho	   urbano	   na	   construção	   de	   cidade	   saudáveis?,	   o	   qual	  
tem	   o	   objetivo	   de	   aproximar	   duas	   áreas	   do	   conhecimento:	   o	   desenho	   urbano	   e	   a	   saúde	  
coletiva,	  em	  uma	  discussão	  multidisciplinar:	  a	  qualidade	  de	  vida	  nas	  cidades	  contemporâneas.	  
Utilizando	   conceitos	   de	   ambas	   as	   áreas,	   fez-‐se	   uma	   reflexão	   na	   forma	   de	   projetar	   cidades,	  
baseando-‐se	  no	  Movimento	  Cidades	   Saudáveis	  que	   foi	   criado	  no	   final	   da	  década	  de	  1970,	   e	  
que	  vem	  sendo	  difundido	  na	  Europa	  e	  América	  Latina	  desde	  a	  década	  de	  1990.	  A	  principal	  base	  
teórica	  no	  momento	  foi	  o	  documento	  lançado	  pela	  prefeitura	  de	  Toronto	  ?Health	  Toronto	  by	  
Design?que	   traz	   uma	   série	   de	   relatórios	   expondo	   formas	   de	   desenhar	   uma	   cidade	   mais	  
saudável,	  suas	  dificuldades	  e	  benefícios.	  A	  partir	  das	  leituras	  e	  discussões	  feitas	  construíram-‐se	  
as	  primeiras	  diretrizes	  para	  contribuir	  com	  o	  repensar	  as	  formas	  de	  atuação	  dos	  profissionais	  e	  
gestores	  públicos	  sobre	  a	  cidade	  contemporânea.	  
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CÓDIGO:	  ET0527	  

TÍTULO:	  Ecletismo	  nas	  fachadas	  das	  edificações	  financiadas	  pelos	  Institutos	  de	  Aposentadorias	  
e	  Pensões	  em	  Natal/RN.	  
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Resumo:	  	  

	  

As	   fachadas	   das	   residências	   financiadas	   pelos	   Institutos	   de	   Aposentadorias	   e	   Pensões	   (IAPs)	  
em	   Natal	   evidenciam	   diversas	   tendências	   que	   eram	   vigentes	   à	   época.	   As	   edificações	   que	  
apresentam	   arcos	   em	   seu	   exterior	   foram	   representativas	   daquele	   momento.	   Apesar	   da	  
presença	   do	   arco	   ser	   recorrente	   nas	   edificações,	   sua	   origem	   ainda	   não	   havia	   sido	   estudada	  
mais	   detalhadamente.	   Dessa	   forma,	   o	   trabalho	   propõe-‐se	   a	   analisar	   as	   faces	   frontais	   das	  
residências	   unifamiliares	   financiadas	   pelos	   IAPs	   em	   Natal,	   no	   recorte	   entre	   1944	   a	   1950,	  
objetivando	   compreender	   os	   elementos	   arquitetônicos	   presentes	   nessas	   fachadas,	  
principalmente	   os	   arcos,	   que	   apontam	   certa	   semelhança	   com	   casas	   americanas	   do	   estilo	  
Missões.	   Para	   isso	   foi	   consultada	   a	   bibliografia	   sobre	   o	   tema,	   o	   banco	   de	   dados	   digital	  
?Empreendimentos?	   e	   o	   banco	   de	   imagens,	   vinculados	   ao	   HCUrb.	   O	   trabalho	   de	   pesquisa	  
empreendido	   resultou	   na	   análise	   do	   ecletismo	   na	   arquitetura	   residencial	   em	   Natal,	  
identificando	   residências	   com	   exteriores	   Art	   Déco,	   chalezinho,	   outras	   com	   elementos	  
neocoloniais	  e,	  repetidamente,	  a	  presença	  dos	  arcos,	  oriundos	  do	  estilo	  Missões.	   Introduzido	  
no	  Brasil	  por	  volta	  de	  1920,	  a	  presença	  desta	  tendência	  pode	  ser	  considerada	  uma	  circulação	  
de	   ideias	   hispano-‐americanas	   na	   arquitetura	   eclética	   nacional.	   Assim,	   demonstra-‐se	   a	  
importância	   do	   estudo	   da	   produção	   dos	   IAPs,	   que	   além	   de	   representar	   um	   capítulo	   da	  
habitação	  social	  no	  país,	  também	  evidencia	  o	  trânsito	  de	  um	  ideário	  na	  arquitetura	  residencial	  
de	  Natal.	  
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Resumo:	  	  

	  

Hoje	   em	   dia,	   há	   uma	   tendência	   dos	   ambientes	   industriais	   de	  migrar	   parte	   de	   sua	   estrutura	  
cabeada	   para	   tecnologias	   sem	   fio	   visando	   vantagens	   como	   flexibilidade	   e	   economia	   de	  
recursos	   na	   instalação.	   Porém,	   essas	   tecnologias	   apresentam	  desafios	   fundamentais	   para	   os	  
ambientes	  industriais,	  tais	  como:	  confiabilidade,	  consumo	  de	  energia	  e	  interferências	  externas.	  
Considerando	   essa	   situação,	   o	   projeto	   realiza	   um	   conjunto	   de	   simulações	   computacionais	  
utilizando	  um	  novo	  módulo	  de	  simulação	  WirelessHART	  para	  a	  plataforma	  Network	  Simulator	  
3,	   realizando	   testes	   de	   confiabilidade	   e	   consumo	  de	   energia	   em	   topologias	   de	   comunicação	  
tipicamente	   industriais.	  O	  projeto	  é	  dividido	  em	  quatro	  módulos:	   configurador	  de	   topologia,	  
gerador	  de	  rotas,	  gerador	  de	  escalonamento	  e	  o	  próprio	  módulo	  de	  simulação.	  Nesse	  trabalho	  
será	  descrito	  o	  configurador	  de	  topologia,	  que	  é	  uma	  solução	  mais	  amigável	  ao	  usuário	  para	  a	  
esquematização	  do	  cenário	  a	  ser	  simulado.	  
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Resumo:	  	  

	  

Atualmente	  óleos	  vegetais	  estão	  sendo	  utilizados	  para	  sínteses	  de	  biolubrificantes,	  pois,	  além	  
de	   possuir	   excelentes	   propriedades	   para	   redução	   do	   desgaste,	   eles	   são	   ambientalmente	  
adequados.	  Entretanto,	  para	  que	  haja	  um	  melhoramento	  das	  propriedades	  químicas	  e	  físicas	  
desse	  óleo,	  é	  necessário	  que	  se	  realize	  uma	  reação	  de	  epoxidação.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  é	  
desenvolver	  um	  lubrificante	  de	  óleo	  vegetal	  para	  substituição	  de	  óleos	  sintéticos	  e	  minerais.	  A	  
metodologia	   foi	   constituída	   na	   síntese	   do	   biolubrificante	   (óleo	   de	   girassol)	   por	   reação	   de	  
epoxidação	   por	   duas	   rotas:	   rota	   perfórmica	   e	   rota	   pericética	   com	   a	   mesma	   estequimetria	  
(11:5:1	   ?	   peróxido	   de	   hidrogênio:	   ácido	   fórmico	   ou	   acético:	   óleo	   vegetal)	   com	   2%	   do	  
catalisador	  (ácido	  sulfúrico).	  Em	  seguida	  fizeram-‐se	  análises	  físico-‐químicas	  no	  biolubrificante	  
para	  verificar	  a	  qualidade	  do	  mesmo.	  Os	  resultados	  para	  os	  biolubrificantes	  mostraram	  para	  as	  
duas	   rotas	   um	   bom	   índice	   de	   iodo,	   melhor	   estabilidade	   térmica	   (TGA),	   viscosidades	  
semelhantes	  aos	  demais	  óleos,	  baixa	  acidez,	  maior	  densidade,	  índices	  de	  viscosidade	  e	  teor	  de	  
epóxido	   adequados	   a	   lubrificantes.	   Logo,	   os	   biolubrificantes	   apresentaram	   características	  
desejáveis	  para	  um	  bom	  lubrificante	  quando	  comparados	  aos	  outros	  óleos	  de	  base	  sintética	  e	  
mineral.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Síntese,	  biolubrificante,	  epoxidação,	  caracterização.	  

	   	  



	  

	   	   125	  
	  

CÓDIGO:	  ET0539	  

TÍTULO:	  Caracterização	  dos	  Sítios	  Catalíticos	  de	  Xilanases	  GH11	  por	  Dinâmica	  Molecular.	  

AUTOR:	  ISABELLE	  MARIANE	  DE	  LIMA	  FERREIRA	  

ORIENTADOR:	  DAVI	  SERRADELLA	  VIEIRA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

As	  enzimas	  são	  proteínas	  que	  atuam	  como	  catalisadores	  das	  reações	  dos	  sistemas	  biológicos	  
com	   um	   alto	   grau	   de	   especificidade	   para	   os	   seus	   substratos.	   As	   xilanases	   são	   enzimas	   que	  
hidrolisam	  a	  cadeia	  principal	  da	  xilana,	  um	  dos	  polissacarídeos	  mais	  abundantes	  da	  natureza	  e	  
principal	  componente	  do	  material	  hemicelulósico	  das	  células	  vegetais.	  Estas	  enzimas	  têm	  sido	  
utilizadas	  em	  muitas	  aplicações	  biotecnológicas,	  dentre	  as	  quais	  pode-‐se	  destacar	  o	  seu	  uso	  no	  
processo	   de	   biobranqueamento	   da	   celulose.	   Em	   vista	   disso,	   o	   presente	   projeto	   propõe	   o	  
estudo	  por	  simulações	  de	  dinâmica	  molecular	  da	  caracterização	  dos	  sítios	  catalíticos	  de	  duas	  
enzimas	   xilanases	   GH11	   com	   base	   nas	   interações	   intermoleculares	   com	   diferentes	  modelos	  
(tipos)	  de	  substratos.	  As	  xilanases	  em	  questão,	  BsX	  e	  NpXyn,	   foram	  produzidas	  pela	  bactéria	  
Bacillus	   subtilis	   e	   pelo	   fungo	   Neocallimastix	   patriciarum,	   respectivamente.	   As	   estruturas	  
iniciais	   foram	   obtidas	   do	   banco	   de	   dados	   PDB	   (www.rcsb.org/pdb).	   As	   simulações	  mostram	  
duas	   xilanases	   homólogas	   porém	   com	   diferentes	   dinâmicas	   no	   sítio	   catalítico.	   A	   NpXyn	  
apresenta	  uma	  região	  catalítica	  com	  uma	  fita-‐(beta)	  a	  mais	  do	  que	  na	  BsX,	  o	  que	  proporciona	  
melhor	   adaptação	   do	   substratos	   investigados.	   A	   presença	   dessa	   fita-‐(beta)	   adicional	  
proporciona	   novos	   pontos	   de	   interação	   para	   os	   substratos	   e	   provavelmente	   um	   diferente	  
mecanismo	  de	  reconhecimento	  molecular	  daquele	  já	  conhecido	  para	  as	  xilanases	  GH11.	  
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CÓDIGO:	  ET0541	  

TÍTULO:	  Síntese	  de	  carbetos	  de	  metais	  refratários	  (Nb	  e	  Mo)	  para	  aplicações	  em	  catalise	  e	  em	  
metal	  duro	  

AUTOR:	  LUCAS	  MATEUS	  DANTAS	  MAIA	  

ORIENTADOR:	  CARLSON	  PEREIRA	  DE	  SOUZA	  

CO-‐AUTOR:	  CAMILA	  PACELLY	  BRANDÃO	  DE	  ARAÚJO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Neste	  trabalho,	  foram	  feitas	  sínteses	  dos	  precursores	  de	  carbeto	  de	  nióbio	  (NbC)	  e	  molibdênio	  
dopado	  com	  cobalto	   (Mo2C-‐Co).	  Os	  carbetos,	  de	  modo	  geral,	   tem	  aplicação	  na	  produção	  de	  
metal	  duro	  e	  em	  catálise.	  Na	  catálise,	  são	  utilizados	  em	  reações	  de	  hidrotratamento	  (remoção	  
de	  enxofre	  e	  nitrogênio)	  e	  hidrogenação	  de	  petróleo.	  Já	  em	  metal	  duro	  atua	  na	  composição	  de	  
aços	  como	  aditivo	  para	  produção	  de	  aços	  especiais.	  A	  caracterização	  dos	  materiais	  obtidos	  foi	  
feita	  através	  de	  MEV,	  FR-‐X	  e	  DR-‐X.	  O	  precursor	  de	  carbeto	  de	  nióbio	  (NbC)	  foi	  obtido	  a	  partir	  
do	   óxido	   de	   nióbio,	   através	   da	   formação	   de	   um	   complexo	   com	   ácido	   oxálico	   e	   oxalato	   de	  
amônio,	   tornando	   o	   mais	   reativo.	   Já	   o	   precursor	   do	   carbeto	   de	   molibdênio	   dopado	   com	  
cobalto	   (Mo2C-‐Co)	   foi	   obtido	   através	   da	   mistura	   física	   ou	   impregnação	   úmida	   de	  
heptamolibdato	  de	  amônio	  e	  nitrato	  de	  cobalto	  comerciais.	  A	  razão	  molar	  Co/Mo	  utilizada	  foi	  
de	  10,	  30	  e	  50%.	  O	  precursor	  de	  nióbio	  apresentou	  um	  percentual	  de	  99,11%	  de	  pureza	  por	  
FR-‐X,	   sendo	   um	   valor	   aceitável	   para	   a	   continuação	   da	   pesquisa.	   A	   análise	   de	   DR-‐X	   está	   de	  
acordo	   com	   a	   literatura.	   A	   caracterização	   por	   FR-‐X	   do	   precursor	   de	   carbeto	   de	  molibdênio	  
dopado	  apresentou	  um	  alto	  percentual	  de	  sílica	  (30,43%),	  indicando	  a	  contaminação	  e,	  assim,	  
sendo	  descartado.	  
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CÓDIGO:	  ET0550	  

TÍTULO:	  Paralelização	  em	  pipeline	  do	  criptosistema	  DES	  

AUTOR:	  PETRÚCIO	  RICARDO	  TAVARES	  DE	  MEDEIROS	  

ORIENTADOR:	  SAMUEL	  XAVIER	  DE	  SOUZA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	   criptossistema	   Data	   Encryption	   Standard	   (DES)	   faz	   uso	   de	   Substitution-‐Permutation	  
Networks	   (SPN's)	   para	   prover	   a	   dissociação	   entre	   o	   texto	   pleno	   e	   o	   cifrado.	   O	   processo	   de	  
encriptação/decriptação	  é	  conseguido	  através	  da	  divisão	  e	  processamento	  de	  blocos	  do	  texto	  
pleno.	  Entretanto,	  este	  procedimento	  exige	  uma	  essência	  serializada	  o	  que	  provoca	  um	  maior	  
tempo	  de	  processamento	  e	  consequentemente	  perda	  de	  desempenho.	  Este	  trabalho	  descreve	  
como	  otimizar	  o	  tempo	  de	  processamento	  do	  criptossistema	  DES	  utilizando	  a	  paralelização	  em	  
pipeline.	  Para	  isto,	  se	  fez	  necessário	  o	  uso	  da	  biblioteca	  OpenMP	  com	  intuito	  de	  proporcionar,	  
de	  modo	  explícito,	  a	  paralelização	  do	  DES	  no	  formato	  pipeline.	  Observamos	  que	  a	  inserção	  do	  
pipeline	  provocou	  uma	  melhora	  na	  performance	  do	   criptossistema	  devido	  a	  minimização	  da	  
espera	  do	  processamento	  dos	  blocos	  de	  texto.	  Este	  aumento	  da	  performance	  é	  dependente	  da	  
quantidade	  de	  threads	  que	  por	  sua	  vez	  é	  limitado	  a	  quantidade	  de	  iterações	  do	  criptossistema.	  
Avaliamos	  o	  DES	  com	  1,	  2,	  4,	  8	  e	  16	  threads	  em	  um	  computador	  com	  24	  núcleos	  e	  observamos	  
que	  o	  método	  fornece	  um	  aumento	  de	  6	  vezes	  no	  desempenho	  do	  criptossistema	  em	  relação	  
a	  sua	  versão	  serial.	  
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CÓDIGO:	  ET0556	  

TÍTULO:	  Estudo	  químico	  e	  farmacológico	  de	  organismos	  marinhos	  
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ORIENTADOR:	  RENATA	  MENDONCA	  ARAUJO	  
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Resumo:	  	  

	  

A	   diversidade	   estrutural	   de	   substâncias	   de	   origem	   marinha,	   associadas	   as	   suas	   atividades	  
biológicas,	   têm	   atraído	   atenção	   de	   pesquisadores	   do	   mundo	   inteiro.	   Dentre	   os	   organismos	  
estudados	   atualmente	   dois	   grupos	   de	   invertebrados	   marinhos,	   as	   ascídias	   e	   as	   esponjas,	  
merecem	  destaque.	  Estes	  animais	   sésseis	  e	   filtradores,	   segundo	   inúmeras	  pesquisas,	   vêm	  se	  
mostrando	   verdadeiras	   ?fábricas	   químicas?,	   produzindo	   substâncias	   que	   por	   vezes	  
apresentam-‐se	  como	  aspirantes	  a	  agentes	  terapêuticos,	  com	  eficácia	  clínica	  comprovada.	  Além	  
dos	  metabólitos	  secundários,	  os	  polissacarídeos	  de	  origem	  marinha	  também	  tem	  sido	  alvo	  de	  
estudos,	  sendo	  relatados	  diversos	  compostos	  sulfatados	  e	  com	  diferentes	  atividades	  biológicas	  
associadas	  a	  estes.	  Tendo	  em	  vista	  a	  pequena	  quantidade	  de	  espécies	  de	  esponjas	  estudadas	  
até	   o	   momento,	   comparado	   ao	   potencial	   químico	   destes	   organismos,	   o	   presente	   trabalho	  
apresenta	   a	   prospecção	   química	   da	   esponja	   Callyspongia	   vaginalis.	   Técnicas	   clássicas	   de	  
cromatografia	   em	   gel	   de	   sílica	   permitiram	   o	   isolamento	   de	   dois	  metabólitos	   secundários:	   o	  
&#946;-‐sitosterol	  e	  uma	  ceramida,	  ambos	  inéditos	  no	  gênero	  Callyspongia.	  A	  caracterização	  e	  
a	   elucidação	   estrutural	   dos	  metabólitos	   secundários	   foram	   realizadas	   através	   da	   análise	   dos	  
dados	  de	  	  Ressonância	  Magnética	  Nuclear	  de	  Hidrogênio-‐1	  e	  Carbono-‐13,	  e	  comparação	  com	  
dados	  da	  literatura.	  
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CÓDIGO:	  ET0557	  

TÍTULO:	   Avaliação	   metalúrgica	   do	   mecanismo	   de	   corrosão	   associado	   à	   precipitação	   de	  
intermetálicos	  AlxFey	  nas	  ligas	  Al-‐Mn	  
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Resumo:	  	  

	  

As	   ligas	   de	   alumínio	   da	   serie	   3XXX	   caracterizam-‐se	   por	   uma	   ampla	   gama	   de	   aplicações	  
industriais,	   principalmente	   em	   ambientes	   que	   requerem	   especial	   proteção	   contra	   corrosão.	  
Neste	   caso,	   para	   as	   indústrias	   que	   produzem	   e/ou	   utilizam	   como	   insumo	   o	   HNO3,	   o	  
armazenamento	   e	   o	   transporte	   requerem	   cuidados	   especiais	   na	   etapa	   de	   construção,	   por	  
soldagem,	   de	   tanques	   e	   dutovias,	   empregando	   a	   liga	   AA3003	   como	   material	   de	   base.	   Na	  
soldagem	   desta	   liga,	   observa-‐se	   na	   região	   da	   solda	   que	   a	   falha	   prematura	   em	   serviço,	  
normalmente,	   está	   associada	   com	   a	   precipitação	   do	   intermetálico	   FexAly.	   Assim,	   o	   trabalho	  
avalia	  o	  efeito	  do	  pré-‐aquecimento	  (To)	  sobre	  o	  surgimento	  de	  regiões	  preferências	  à	  corrosão	  
na	  zona	  termicamente	  afetada.	  Como	  procedimento	  experimental,	  os	  corpos	  de	  prova	  foram	  
submetidos	  a	  diferentes	  valores	  de	  To	  (25	  a	  650	  ºC)	  e	  resfriados	  ao	  ar.	  Para	  a	  caracterização	  
microestrutural	   das	   amostras	   empregou-‐se	   difração	   de	   raios-‐X	   e	   microscopia	   ótica.	   Como	  
etapa	   final,	   as	   amostras	   foram	   submetidas	   a	   ensaio	   acelerado	   de	   corrosão	   por	   imersão,	   em	  
meio	   de	   HNO3,	   e	   periodicamente	   medida	   a	   evolução	   do	   perfil	   de	   rugosidade	   (Ra).	   Os	  
resultados	  mostram	  que	  To	  tem	  efeito	  deletério	  sobre	  resistência	  à	  corrosão	  na	  faixa	  de	  500	  
ºC	   a	   600	   °C,	   fenômeno	   governado	   pela	   precipitação	   de	   FeAl3.	   No	   entanto,	   para	   valores	  
superiores	  a	  600	  °C,	  o	  mecanismo	  de	  corrosão	  é	  governado	  pelo	  crescimento	  de	  grão.	  
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CÓDIGO:	  ET0559	  

TÍTULO:	  Análise	  e	  modelagem	  de	  um	  sistema	  de	  energia	  das	  ondas	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  grande	  demanda	  por	  energia	  no	  planeta,	  associada	  à	  necessidade	  de	  preservação	  do	  meio	  
ambiente,	  incentiva	  o	  desenvolvimento	  e	  estudo	  de	  energias	  renováveis.	  A	  energia	  das	  mares	  
é	  um	  exemplo	  proeminente	  no	  campo	  da	  energias	  renováveis.	  A	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  
de	  Janeiro,	  Brasil,	  desenvolveu	  um	  protótipo	  de	  uma	  usina	  de	  energia	  das	  marés	  instalado	  no	  
porto	  do	  Pecém,	  Fortaleza	  -‐	  Ceará.	  O	  objetivo	  deste	  estudo	  foi	  analisar	  e	  modelar	  um	  sistema	  
para	  o	  perfil	  de	  ondas	  de	  Natal,	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  O	  sistema	  de	  Conversão	  Hiperbárica	  de	  
Energia	  das	  marés	   (WEHC	  system)	   foi	  projetado	  e	  modelado	  para	  ser	  adaptado	  ao	  propósito	  
do	   estudo.	   Verificações,	   com	   todos	   os	   dados	   obtidos,	   foram	   feitas	   para	   analisar	   a	   potência	  
produzida	  e	  os	  efeitos	  da	  altura	  e	  do	  período	  das	  ondas	  na	  potência	  elétrica.	  
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CÓDIGO:	  ET0561	  

TÍTULO:	   Expressão	   de	   uma	   implantação	   parcelada	   do	   moderno	   no	   interior	   das	   casas	  
financiadas	  pelos	  IAPs	  entre	  1946	  e	  1949	  

AUTOR:	  MONALISA	  NOGUEIRA	  BARRETO	  
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Resumo:	  	  

	  

As	  décadas	  de	  1930	  a	  1960	  são	  reconhecidas	  como	  um	  período	  de	  difusão	  e	  consolidação	  de	  
tendências	   racionalizantes	   na	   arquitetura	   e	   os	   Institutos	   de	   Aposentadoria	   e	   Pensões	   (IAPs)	  
tiveram	  papel	  de	  interlocutores	  dessas	  tendências	  através	  de	  suas	  operações	  imobiliárias	  e	  dos	  
seus	   engenheiros,	   que	   assumiram	   o	   papel	   de	   disseminadores	   na	   concretização	   de	   ideias	  
modernistas.	   Nesse	   âmbito,	   o	   trabalho	   objetiva	   sistematizar	   as	   transformações	   que	   foram	  
aplicadas	   ao	  programa	  arquitetônico	   e	   à	   configuração	  espacial	   interna	  das	   casas	   financiadas	  
em	  Natal	  entre	  1946	  e	  1949.	  Utilizando-‐se	  de	  bibliografias	  relacionadas	  e	  do	  material	  gráfico	  
dos	   processos	   financiados,	   contido	   no	   Banco	   de	  Dados	   ?Empreendimentos?	   do	   grupo	   e	   das	  
informações	  complementadas	  no	  arquivo	  do	  INSS,	   identifica-‐se	  as	  fases	  e	  soluções	  modernas	  
aplicadas	  desde	  a	  casa	  colonial	  até	  o	  pré-‐moderno,	  a	  partir	  de	  agrupamentos	  das	  plantas	  de	  
edificações	   financiadas	   com	   características	   comuns.	   Os	   resultados	   deste	   agrupamento	  
ilustram,	  em	  uma	   linha	  mais	  ou	  menos	  sequenciada,	  as	   fases	  e	  soluções	  modernas	  aplicadas	  
em	   escala	   nacional	   associadas	   aos	   movimentos	   e	   mudanças	   sociais	   ocorridos	   ao	   longo	   da	  
história	   da	   casa	   brasileira,	   descritas	   pelas	   referências	   teóricas	   utilizadas,	   com	  destaque	  para	  
Lemos	   (1989).	   Um	   recorte	   em	   apenas	   três	   anos	   de	   financiamento	   dos	   institutos	   em	   Natal,	  
engloba	  um	  rico	  conteúdo	  de	  décadas	  de	   transformações	  no	  Brasil,	   ilustrando	  e	  exibindo	  de	  
forma	  clara	  as	  primeiras	  implantações	  do	  ideário	  modernista.	  
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Resumo:	  	  

	  

As	   esponjas	   são	   as	   principais	   fonte	   de	   ácidos	   graxos,	   moléculas	   que	   possuem	   instaurações	  
(duplas	  ou	  triplas),	  contendo	  diferentes	  grupos	  funcionais,	  tais	  como:	  halogênios,	  hidroxilas	  e	  
cetonas	   (Nuzzo	  et	  al,	  2012).	  Este	   trabalho	   reporta	  a	   composição	  química	  de	   frações	   lipídicas	  
das	   esponjas	   Callyspongia	   vaginalis	   e	   Niphates	   sp.	   Amostras	   destas	   esponjas,	   foram	  
submetidas	   a	   extração	   com	   etanol,	   gerando	   os	   extratos	   CVE	   (73,0	   g)	   e	   NE	   (48,34	   g),	  
respectivamente.	   Os	   extratos	   foram	   tratados	   por	   técnicas	   cromatográficos	   para	   gerar	   as	  
frações	  lipídicas	  CVE-‐L	  (94,9	  mg)	  e	  NE-‐L	  (1,11	  g).	  Estas	  frações	  foram	  submetidas	  à	  reações	  de	  
saponificação	  e	  metilação	  rendendo	  os	  ésteres	  metílicos	  CVE-‐LM	  (36,5	  mg)	  e	  NE-‐LM	  (0,242	  g).	  
A	  identificação	  dos	  ácidos	  graxos	  de	  cada	  fração	  foi	  realizada	  por	  comparação	  do	  espectro	  de	  
massa	   (biblioteca	   NIST08).	   Os	   ácidos	   graxos	   dos	   ésteres	   metílicos	   foram	   quantificados	   com	  
porcentagens	  do	  total	  de	  ésteres	  metílicos	  de	  cada	  área	  (Tabela	  1).	  O	  ácido	  palmítico,	  beênico,	  
oleico	   e	   lignocérico	   foram	   identificados	   nas	   duas	   frações	   CVE-‐LM	   e	   NE-‐LM,	   sendo	   o	   ácido	  
palmítico,	  o	  constituinte	  majoritário	  em	  ambas,	  que	  é	  também	  o	  ácido	  graxo	  mais	  abundante	  
na	   natureza,	   precursor	   de	   outros	   ácidos	   graxos	   de	   cadeia	   longa	   (LOTTENBERG,	   2009).	   A	  
identificação	  dos	  ácidos	  graxos	  destas	  esponjas	  estimula	  a	  continuação	  deste	  trabalho	  para	  a	  
identificação	   de	   propriedades	   biológicas	   dessas	   frações	   devido	   a	   várias	   atividades	   biológicas	  
dos	  ácidos	  graxos	  reportados	  na	  literatura.	  
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Resumo:	  	  

	  

Estudos	   citotóxicos	   preliminares	   demonstraram	   resultados	   satisfatórios,	   com	   flavonoides	  
prenilados	  de	  Harpalyce	  brasiliana	  sobre	  linhagens	  de	  células	  tumorais	  (MILITÃO	  et	  al.,	  2007),	  
estimulando	   a	   reinvestigação	   fitoquímica	   da	   espécie	   em	   busca	   de	   novos	   compostos	   com	  
atividade	   farmacológica	   promissora.	   O	   extrato	   etanólico	   das	   raízes	   de	   H.	   brasiliana	   foi	  
submetido	   a	   novo	   estudo	   fitoquímico,	   utilizando	   métodos	   cromatográficos	   clássicos	   e	  
purificação	  por	  cromatografia	  líquida	  de	  alta	  eficiência.	  Este	  estudo	  permitiu	  o	  isolamento	  dos	  
pterocarpanos:	   2-‐geranil-‐3-‐hidroxi-‐8,9-‐metilenodioxi-‐pterocarpano	   (1),	   2?,3?-‐de-‐hidro-‐
cabenegrina	   A-‐II	   (2),	   5?-‐hidroxi-‐2?,3?-‐de-‐hidro-‐cabenegrina	   A-‐II	   (3),	   da	   flavanona	   7,3?,4?-‐tri-‐
hidroxi-‐6-‐(octa-‐2??,6??-‐di-‐enoíl-‐3??,7??-‐di-‐metil)-‐flavanona	   (4)	   e	   ainda	   do	   triterpeno	   ácido	  
betulínico	   (5).	  Os	   flavonoides	   1-‐4	   foram	   submetidas	   à	   avaliação	  do	  potencial	   citotóxico	  pelo	  
teste	   do	   MTT,	   nas	   mesmas	   linhagens	   de	   células	   tumorais	   HL-‐60,	   HCT-‐8	   e	   MDA-‐MB435,	  
utilizadas	  anteriormente,	  e	  a	   substância	  1	  demonstrou	  os	  melhores	   resultados	  citotóxicos.	  A	  
elucidação	  estrutural	  dos	  constituintes	  isolados	  foi	  realizada	  através	  da	  análise	  por	  RMN	  1H	  e	  
13C,	  uni	  e	  bidimensionais.	  A	  obtenção	  de	  grande	  quantidade	  de	  flavonóides	  geranilados	  e	  os	  
promissores	   resultados	   de	   atividade	   citotóxica,	   são	   bastante	   motivadores	   e	   estimulam	   a	  
continuidade	   deste	   	   estudo,	   visando	   agora	   determinar	   os	   possíveis	   mecanismos	   de	   ação	  
envolvidos	  na	  atividade	  citotóxica	  destas	  substâncias.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	   lagoa	   de	   Extremoz	   está	   localizada	   na	   região	   metropolitana	   de	   Natal,	   constituindo	   um	  
importante	   reservatório	   que	   contribui	   para	   o	   abastecimento	   de	   aproximadamente	   300	   mil	  
habitantes	  da	  zona	  norte	  da	  cidade.	  Os	  sedimentos	  da	  Lagoa	  de	  Extremoz	  devem	  apresentar	  
qualidade	  variável	  em	  diferentes	  meses	  do	  ano,	  em	  função	  da	  precipitação	  pluviométrica,	  do	  
uso	  e	  ocupação	  de	  seu	  entorno.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  foi	  determinar	  os	  teores	  de	  matéria	  
orgânica	  e	  carbonatos	  em	  amostras	  de	  sedimentos	  em	  dois	  pontos	  de	  amostragem	  na	  lagoa	  e	  
em	   um	   ponto	   no	   Rio	   Guajiru,	   em	   períodos	   de	   menor	   (abril-‐maio)	   e	   maior	   (julho-‐agosto)	  
precipitação	   pluviométrica.	   Para	   determinação	   do	   teor	   de	   matéria	   orgânica	   (M.O.)	   10g	   de	  
amostra	   foram	  colocados	  em	  cadinho	  de	  cerâmica	  e	   levados	  a	  mufla	  por	  5	  horas	  a	  600°C.	  A	  
massa	   perdida	   é	   a	   quantidade	   de	   matéria	   orgânica	   incinerada,	   permanecendo	   apenas	   os	  
minerais	  presentes	  no	  sedimento.	  O	  teor	  de	  carbonato	  (CaCO3)	  foi	  obtido	  a	  partir	  da	  digestão	  
química	   com	   ácido	   acético	   (CH3COOH)	   a	   4%	   em	   10g	   de	   sedimento.	   No	   final	   deste	  
procedimento	  a	  massa	  perdida	  corresponde	  ao	  carbonato	  digerido	  pelo	  ácido.	  Os	   resultados	  
evidenciam	  maiores	  teores	  de	  matéria	  orgânica	  e	  carbonado	  nos	  meses	  de	  menor	  precipitação	  
pluviométrica	   (abril-‐maio),	   o	   que	   indica	   uma	   relação	   entre	   estes	   resultados	   e	   o	   regime	   de	  
chuvas	  na	  área.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	   íris	   é	   a	   estrutura	   colorida	   mais	   visível	   no	   olho	   humano	   e	   na	   prática,	   é	   demonstrada	   a	  
inexistência	   de	   duas	   íris	   iguais,	   devido	   a	   baixíssima	   probabilidade	   de	   sua	   ocorrência,	   que	  
possibilita	   a	   construção	   de	   algoritmos	   para	   reconhecimento	   de	   indivíduos.	   Entretanto,	   esta	  
diferença	   entre	   íris	   não	   descaracteriza	   uma	   possível	   similaridade	   entre	   olhos	   de	   pessoas	  
gêmeas.	  E	  se	  efetivamente	  existe	  uma	  relação	  entre	  íris	  de	  pessoas	  geneticamente	  idênticas,	  é	  
plausível	   a	   realização	   de	   automação	   no	   processo	   de	   verificação	   de	   parentesco.	   Portanto,	   a	  
aplicação	   de	   reconhecimento	   de	   parentesco	   seria	   de	   demasiado	   avanço	   em	   áreas	   forenses.	  
Atualmente	   já	   é	   possível	   identificar	   com	   grande	   precisão	   o	   parentesco	   de	   dois	   indivíduos	  
através	  da	  comparação	  direta	  de	  seus	  respectivos	  materiais	  genéticos,	  contudo	  este	  processo	  
acarreta	  altos	  custos	  e	  não	  é	  ágil.	  Para	  essa	  análise,	  foi	  utilizado	  algoritmos	  de	  segmentação	  de	  
regiões	   circulares	   como	   transformada	   de	   Hough	   circular,	   métodos	   para	   codificação	   e	  
normalização	  dos	  dados	  como	  filtro	  Log-‐Gabor	  1D.	  E	  finalmente,	  métodos	  de	  correlação	  como	  
o	  coeficiente	  de	  Pearson	  e	  métricas	  de	  distância	  como	  distância	  de	  Hamming,	  que	  vem	  sendo	  
empregadas	  para	  verificar	  perceptíveis	  níveis	  de	  correlação.	  Estudos	  e	  resultados	  preliminares	  
corroboram	   a	   hipótese	   de	   que	   íris	   de	   gêmeos	   sejam	   mais	   correlacionadas	   do	   que	   íris	   de	  
pessoas	  não-‐gêmeas.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	   exploração	   da	   estrutura	   e	   síntese	   de	   compostos	   heterocíclicos	   desempenha	   um	   papel	   de	  
extrema	   relevância	   para	   diversas	   áreas	   da	   ciência.	   Dentro	   desta	   família	   de	   compostos,	  
destacam-‐se	   os	   derivados	   de	   quinoxalina,	   como	   potenciais	   candidatos	   que	   apresentam	  
múltiplas	  atividades	  biológicas,	  tais	  como	  antiHIV,	  anticancer,	  antibacteriana,	  antialérgica,	  etc.	  
Ainda,	  suas	  propriedades	  e	  características	  estruturais	  são	  adequadas	  para	  exibir	  propriedades	  
luminescentes,	   além	   disso,	   atuando	   como	   qumiossensores	   	   identificando	   e	   quantificando	  
componentes	  iônicos	  e	  moleculares	  que	  sejam	  biologicamente	  importantes.	  

	  No	   presente	   trabalho	   é	   apresentada	   a	   síntese	   e	   caracterização	   de	   compostos	   derivados	   do	  
heterociclo	   nitrogenado	   2,3-‐dicloro-‐6,7-‐dinitroquinoxalina	   (DCDNQX)	   com	   espécies	  
nucleofílicas,	   tais	   como:	   aminas,	   aminoalcoóis,	   tiuréia,	   ftalimida,	   cisteína	   e	   2-‐
mercaptobenzimidazol.	   As	   metodologias	   são	   baseadas	   em	   procedimentos	   simples	   e	   tem	   se	  
mostrado	   bem	   sucedidas	   para	   a	   obtenção	   de	   novos	   derivados	   quinoxalínicos	   via	   mono-‐	   e	  
dissubstituição	   do	   DCDNQX	   por	   substituição	   nucleofílica	   aromática.	   Os	   produtos	   foram	  
caracterizados	  em	  função	  de	  suas	  propriedades	  físicas	  e	  espectroscópicas	  (exceto	  alguns	  ainda	  
em	  fase	  de	  caracterização)	  e,	  em	  geral,	  estas	  reações	  apresentaram	  bons	  rendimentos.	  Como	  
próximos	  passos,	  algumas	  das	  moléculas	  serão	  selecionadas	  para	  testes	  envolvendo	  atividades	  
biológicas,	  especialmente	  anticâncer	  e	  antibacteriana,	  e	  interações	  com	  o	  DNA.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	   utilização	   de	   partículas	  magnéticas	   para	   aplicações	   biomédicas	   tem	   sido	   alvo	   de	   diversos	  
estudos	   nos	   últimos	   anos.	   Várias	   metodologias	   têm	   sido	   propostas	   para	   a	   obtenção	   de	  
nanopartículas	  magnéticas,	  sendo	  uma	  delas	  o	  revestimento	  com	  polímeros.	  A	  quitosana	  é	  um	  
polímero	   natural	   que	   vem	   sendo	   bastante	   pesquisado	   para	   síntese	   de	   nanopartículas	  
poliméricas	   devido	   a	   várias	   propriedades	   relevantes,	   como	   baixa	   toxicidade	   e	   boa	  
biodegradabilidade.	   O	   objetivo	   deste	   trabalho	   foi	   produzir	   e	   caracterizar	   nanopartículas	  
magnéticas	  revestidas	  com	  quitosana.	  As	  partículas	  magnéticas	  foram	  obtidas	  pelo	  método	  de	  
coprecipitação	  de	  sais	  de	  ferro	  em	  meio	  alcalino.	  Em	  seguida,	  a	  quitosana	  foi	  solubilizada	  em	  
ácido	   acético	   a	   2%	   e	   adicionada	   à	   suspensão	   magnética	   na	   proporção	   de	   4:1	  
(partículas:quitosana)	   sob	   agitação	   mecânica.	   A	   amostra	   resultante	   foi	   caracterizada	   por	  
espalhamento	   de	   luz	   dinâmico,	   potencial	   zeta,	   difração	   de	   raios-‐X	   e	   magnetometria	   de	  
amostra	  vibrante.	  De	  acordo	  com	  os	  resultados	  obtidos	  verificou-‐se	  que	  o	  diâmetro	  médio	  das	  
partículas	   foi	   de	  516	  ±	  70,2	  nm,	  o	  que	  permitiu	  uma	   redução	  do	   tamanho	  das	  partículas	  de	  
magnetita.	  O	  potencial	  zeta	  foi	  de	  +65,08	  ±	  3,01	  mV,	  o	  que	  confirma	  a	  presença	  de	  quitosana	  
na	  superfície	  com	  os	  grupos	  NH3+.	  Sendo	  assim	  verificou-‐se	  que	  a	  metodologia	  empregada	  foi	  
eficiente	   em	   obter	   nanopartículas	   de	   magnetita	   superparamagnéticas	   revestidas	   com	  
quitosana	  para	  possível	  aplicação	  biomédica.	  
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CÓDIGO:	  ET0591	  

TÍTULO:	  Projeto	  Mecânico	  para	  Plataforma	  de	  Simulação	  de	  Condições	  de	  Voo	  para	  Aeronaves	  
Autônomas	  

AUTOR:	  EUGÊNIO	  PACELLY	  BRANDÃO	  DE	  ARAÚJO	  

ORIENTADOR:	  LUIZ	  EDUARDO	  CUNHA	  LEITE	  

CO-‐AUTOR:	  TOMAZ	  FILGUEIRA	  NUNES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Pesquisa	  e	  desenvolvimento	  de	  uma	  plataforma	  de	  simulação,	  aplicada	  a	  sensores	  de	  veículos	  
aéreos	   não	   tripulados	   (VANTs).	   Para	   que	   VANTs	   ganhem	   independência	   humana,	   faz-‐se	  
necessário	   programar-‐se	   um	   sistema	   autônomo	   de	   controle,	   cujo	   papel	   é	   coletar	   dados	  
oriundos	  de	  sensores	  à	  bordo	  e	  processar	  essas	  informações,	  para	  assim,	  conduzir	  a	  aeronave	  
através	  de	  uma	  rota	  predeterminada.	  Com	  o	   intuito	  de	  garantir	  o	  funcionamento	  do	  sistema	  
de	  controle,	  deve-‐se	  expor	  o	  protótipo	  a	  condições	  semelhantes	  àquelas	  enfrentadas	  durante	  
a	  execução	  de	  uma	  missão.	  O	  protótipo,	  desta	  forma,	  foi	  exposto	  a	  condições	  de	  operação	  na	  
exigência	  de	  que	  o	  mesmo	  não	  tenha	  sua	   integridade	  posta	  em	  risco.	  A	  resposta	  encontrada	  
consiste	   em	   um	   simulador	  mecânico,	   com	   controle	   de	   temperatura	   e	   pressão,	   onde	   ambos	  
(simulador	  e	  protótipo)	  são	  alimentados	  com	  dados	  de	  um	  simulador	  virtual	  de	  voo.	  O	  sistema	  
consiste	  em	  um	  conjunto	  de	  três	  anéis	  com	  rotação	  livre	  em	  torno	  de	  eixos	  individuais.	  Esses	  
anéis,	   movidos	   a	   motores	   de	   passo	   bipolares	   Nema	   17,	   tem	   a	   transmissão	   de	   dados	   entre	  
motores,	  protótipo	  e	  base	  feita	  por	  Anéis	  Coletores	  (Slip	  Rings).	  A	  simulação	  de	  pressão	  será	  
feita	  utilizando	  cubas	  controladas	  por	  válvulas.	  Já	  a	  simulação	  de	  temperatura	  foi	  feita	  através	  
de	  resistência	  elétrica.	  A	  plataforma	  apresenta	  construção	  complexa	  devido	  à	  abrangência	  de	  
suas	   aplicações,	   porém	  atende	   a	   todos	   os	   pontos	   necessários	   a	   uma	   simulação	   confiável	   de	  
sensores.	  
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CÓDIGO:	  ET0593	  

TÍTULO:	  Análise	  comparativa	  entre	  plataformas	  microcontroladas	  e	  plataformas	  de	  hardware	  
reconfigurável	  

AUTOR:	  THIAGO	  SOARES	  MARQUES	  

ORIENTADOR:	  EDGARD	  DE	  FARIA	  CORREA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Hoje	  em	  dia,	  projetos	  de	  sistemas	  embarcados	  necessitam	  ser	  desenvolvidos	  em	  prazos	  cada	  
vez	  mais	  curtos.	  Estratégias	  como	  reuso	  de	  componentes	  e	  projetos	  baseados	  em	  plataforma	  
são	   usadas	   no	   intuito	   de	   atender	   prazos	   de	   desenvolvimentos	   cada	   vez	   menores.	   Outra	  
tendência	   é	   o	   desenvolvimento	   da	   maior	   parte	   dos	   componentes	   desses	   sistemas	   em	  
software,	   em	   virtude	   da	   flexibilidade	   e	   do	   menor	   tempo	   de	   desenvolvimento,	   quando	  
comparado	   com	  hardware.	   Por	  outro	   lado,	   componentes	  em	   software,	   em	  geral,	   não	   tem	   o	  
mesmo	   desempenho	   de	   componentes	   desenvolvidos	   em	   hardware.	   Uma	   solução	   para	   isso	  
pode	  ser	  o	  uso	  de	  hardware	  reconfigurável	  que	  permite	  um	  melhor	  desempenho	  em	  relação	  
ao	   software	   por	   possibilitar	   a	   execução	   de	   um	   determinado	   algoritmo	   em	   um	   hardware	  
otimizado	   para	   o	   mesmo.	   Assim,	   projetos	   baseados	   em	   plataformas	   de	   hardware	  
reconfigurável	  podem	  trazer	  o	  benefício	  da	  redução	  do	  tempo	  de	  projeto,	  por	  ser	  baseado	  em	  
plataforma	   já	   existente	   e	   também	   por	   esse	   tipo	   de	   hardware	   permitir	   uma	   flexibilidade	   e	  
rápido	  desenvolvimento	  por	  usar	  linguagem	  de	  descrição	  de	  hardware.	  

	  

Esse	   trabalho	   procurou	   avaliar	   algoritmos	   em	   software,	   escritos	   em	   C/C++,	   com	   algoritmos	  
descritos	   em	   linguagem	   de	   descrição	   de	   hardware	   VHDL,	   comparando	   a	   corretude	   e	   o	  
desempenho	  desses	  algoritmos	  quando	  implementados	  em	  hardware.	  Nessa	  avaliação	  foram	  
utilizados	  algoritmos	  de	  compressão	  de	  imagens	  digitais	  que	  utilizam	  a	  Transformada	  Discreta	  
do	  Cosseno	  (DCT).	  
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CÓDIGO:	  ET0595	  

TÍTULO:	   Prospecção	   quimica	   de	   plantas	   do	   gênero	  Waltheria	   para	   obtenção	   de	   substâncias	  
antimicrobianas	  

AUTOR:	  TAIANNIE	  SORIANO	  ANDRELINO	  DE	  SOUSA	  

ORIENTADOR:	  RENATA	  MENDONCA	  ARAUJO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	   literatura	   demonstra	   que	   o	   gênero	   Waltheria	   possui	   grande	   importância	   medicinal,	   em	  
diversos	   tipos	   de	   tratamentos,	   como:	   anti-‐inflamatório	   (Koteswara,	   Y.	   et	   al),	   antimicrobiana	  
(Gressler,	  V.	  et	  al),	  antibacteriano	  (Olajuyigbe,	  O.	  	  et	  al),	  entre	  outros.	  Neste	  sentido,	  o	  objetivo	  
deste	  trabalho	  é	  a	  prospecção	  química	  de	  W.	  cinerencens.	  Para	  o	  estudo	  fitoquímico	  os	  talos	  e	  
as	  folhas	  da	  W.	  cinerencens	  foram	  coletados	  na	  Chapada	  da	  Ibiapaba	  (CE)	  e	  identificados	  pela	  
Dra.	  Maria	  Guedes	  (UFBA).	  O	  material	  vegetal,	  seco	  e	  moído,	  foi	  submetido	  à	  maceração	  em	  
hexano	  e	  etanol,	  sucessivamente,	  gerando	  os	  extratos	  hexânicos	  (WCFH	  e	  WCTH)	  e	  etanólicos	  
(WCFE	   e	   WCTE),	   das	   folhas	   e	   talos.	   O	   extrato	   WCTH	   (1,736	   g)	   foi	   submetido	   a	   sucessivos	  
fracionamentos	   cromatográficos,	   utilizando	   hexano	   e	   acetato	   de	   etila	   em	   polaridades	  
crescentes,	  rendendo	  os	  flavonóides	  3,7,4'-‐trimetoxi-‐	   flavona	  e	  3,7,3',	  4'-‐tetrametoxi-‐	   flavona	  	  
e	  o	  triterpeno	  betulona.	   	  O	  extrato	  WCFE	  (9,	  9696	  g)	  foi	  submetido	  à	  partição	  líquido-‐líquido	  
com	  os	  seguintes	  solventes:	  hexano,	  clorofórmio	  e	  acetato	  de	  etila.	  A	  fração	  acetato	  de	  etila	  
(6,7589	  g)	  foi	  submetida	  a	  cromatografia	  clássica	  em	  coluna	  gerando	  o	  flavonoide	  canferol-‐3-‐
O-‐b-‐(6''-‐cumaroil)-‐glicopiranosídeo.	   As	   substâncias	   tiveram	   suas	   estruturas	   elucidadas	   por	  
RMN	   1H	   e	   13C,	   uni	   e	   bidimensionais	   e	   comparação	   com	   dados	   da	   literatura.	   Os	   resultados	  
gerados	   deste	   trabalho	   poderão	   alcançar	   a	   descoberta	   de	   novas	   moléculas	   com	   valor	  
terapêutico,	  a	  partir	  de	  W.	  cinerecens.	  
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CÓDIGO:	  ET0609	  

TÍTULO:	   Comparações	   Entre	   as	   Estatísticas	   Não-‐Gaussianas	   do	   Campo	   Primordial	   de	  
Densidades	  

AUTOR:	  EWERTON	  CÉSAR	  BARROS	  FILGUEIRA	  

ORIENTADOR:	  LUCIO	  MARASSI	  DE	  SOUZA	  ALMEIDA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	   formação	   de	   estruturas	   do	   universo	   descrita	   no	   trabalho	   (Press	  W.H.	  &	   Schechter	   P.,	   ApJ	  
187,	   425	   1974)	   tinha	   como	   objetivo	   descrever	   analiticamente	   a	   distribuição	   de	   matéria	   no	  
universo	  a	  partir	  de	  uma	  função	  de	  massa	  baseada	  em	  uma	  distribuição	  estatística	  Gaussiana,	  
embora	  o	  método	  tenha	  sido	  de	  grande	  relevância	  teórica	  no	  campo	  na	  época,	  ele	  apresentou	  
um	   problema	   de	   normalização	   que	   está	   relacionado	   a	   massa	   total	   presente	   no	   universo	   e	  
atualmente	   não	   obtém	   sucesso	   em	   se	   adequar	   aos	   dados	   observacionais	   do	   catálogo	   de	  
aglomerados	  em	  raio-‐X	   (HIFLUGCS	  2002)	  e	  aos	  dados	   independentes	  da	  radiação	  cósmica	  de	  
fundo	  (WMAP7,	  2011).	  A	  pesquisa	  teve	  como	  foco	  identificar	  e	  comparar	  as	  funções	  de	  massa	  
que	  melhor	   se	   adequavam	  aos	  dados	  observacionais	   do	   catálogo	  de	   aglomerados	  em	   raio-‐X	  
(HIFLUGCS	  2002)	  e	  aos	  dados	   independentes	  da	   radiação	  cósmica	  de	   fundo	   (WMAP7,	  2011),	  
em	   dois	   tipos	   de	   modelos	   cosmológicos,	   o	   modelo	   LCDM	   e	   o	   modelo	   com	   energia	   escura	  
homogênea.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Funções	  de	  massa,	  Formação	  de	  estruturas	  do	  universo	  
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CÓDIGO:	  ET0611	  

TÍTULO:	  Sínteses	  de	  membranas	  cerâmicas	  de	  BaCeO3	  obtidas	  por	  diferentes	  metodologias	  

AUTOR:	  ALICIANE	  CINTIA	  MAIA	  GAMA	  

ORIENTADOR:	  CARLSON	  PEREIRA	  DE	  SOUZA	  

CO-‐AUTOR:	  ANGÉLICA	  BELCHIOR	  VITAL	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  descrever	  a	  síntese	  e	  caracterização	  do	  óxido	  BaCeO3	  
através	   de	   dois	   diferentes	   	   métodos	   	   de	   síntese:	   complexação	   combinada	   EDTA-‐Citrato	   e	  
coprecipitação	  em	  meio	  oxalato.	  Em	  cada	  processo	  se	  estudou	  a	   influência	  das	  condições	  de	  
síntese	  na	   formação	  da	   fase	  desejada	  e	  no	   tamanho	  médio	  de	   cristalito.	   	  A	   importância	  dos	  
parâmetros	  de	  síntese	  no	  tamanho	  médio	  de	  cristalito	  e	  na	  pureza	  das	  fases	  foi	  investigada	  a	  
partir	  dos	  difratogramas	  de	  raios-‐x	  obtidos	  e	  o	  	  tamanho	  de	  cristalito	  foi	  estimado	  através	  da	  
equação	  de	  Scherrer	  e	  de	  Williamson	  Hall.	  A	  composição	  química	  foi	  obtida	  pelas	  técnicas	  de	  
FRX	   e	   EDS.	   Com	   o	  MEV	   pôde-‐se	   observar	   que	   a	   morfologia	   dos	   cristais	   possui	   a	   forma	   de	  
bastonetes.	  Realizou-‐se	  a	  análise	  dilatométrica	  para	  estudo	  da	  sinterização	  da	  membrana.	  	  Por	  
conseguinte,	   constatou-‐se	   que	   o	   pH	   do	   meio	   reacional	   é	   o	   fator	   que	   apresenta	   maior	  
significância	   tanto	   no	   tamanho	  do	   cristalito	   quanto	   na	   pureza	   das	   fases,	   consequentemente	  
afetando	  a	  sua	  morfologia.	  Além	  do	  pH,	  verificou-‐se	  que	  a	   temperatura	  também	  apresentou	  
efeito	   significativo	   sobre	   a	   variável	   resposta,	   já	   que	   o	   aumento	   ou	   diminuição	   da	   mesma	  
influenciou	   de	   forma	   direta	   na	   pureza,	   homogeneidade	   do	   pó	   obtido	   e	   formação	   de	   fases	  
indesejáveis.	  Conclui-‐se	  que	  foi	  possível	  avaliar	  a	  influência	  dos	  parâmetros	  nas	  metodologias	  
adotadas.	  
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CÓDIGO:	  ET0620	  

TÍTULO:	   Pesquisa	   nos	   arquivos	   do	   RN:	   o	   processo	   de	   implantação	   da	   disciplina	   História	   da	  
Educação	  Matemática	  (HEM)	  no	  curso	  de	  Matemática	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  
do	  Norte	  (UFRN)	  

AUTOR:	  JULIANA	  TEIXEIRA	  DORNELOS	  ALVES	  

ORIENTADOR:	  LILIANE	  DOS	  SANTOS	  GUTIERRE	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Apresentaremos	  a	  pesquisa	  que	  desenvolvemos	  em	  nossa	  Iniciação	  Científica,	  como	  parte	  do	  
projeto	   de	   pesquisa	   que	   trata	   do	   Ensino	   da	   Matemática	   no	   RN	   (1920	   a	   1980).A	   fim	   de	  
reconstituir	  historicamente	  o	  cenário	  educacional	  matemático,	  de	  instituições	  e	  de	  pessoas,	  na	  
visão	  do	  referido	  projeto,	  investigamos	  sobre	  o	  processo	  de	  implantação	  da	  disciplina	  História	  
da	  Educação	  Matemática-‐HEM	  no	  curso	  de	  Matemática	  da	  UFRN.	  Para	  atender	  a	  este	  objetivo,	  
nos	  baseamos	  em	  pressupostos	  teóricos	  da	  História	  Cultural	  (CHARTIER,1990)	  e	  fomos	  à	  busca	  
de	  fontes	  escritas	  e	  orais.	  As	  escritas	  foram	  os	  Projetos	  Políticos	  Pedagógicos-‐PPP	  do	  curso	  de	  
Matemática,	   localizados	  no	  acervo	  da	  Pró-‐Reitoria	  de	  Graduação	  da	  UFRN	  e	  na	  coordenação	  
do	   curso	   de	   Matemática.	   As	   fontes	   orais	   foram	   advindas	   de	   entrevistas	   semiestruturadas	  
realizadas	   com	   cinco	   docentes.	   Após	   análise	   dos	   dados,	   concluímos	   que	   a	   disciplina	   foi	  
implantada	  no	  ano	  de	  2002,	  com	  o	  apoio	  da	  professora	  Drª	  Arlete	  Brito,	  que	  era	  coordenadora	  
da	  comissão	  de	  elaboração	  do	  PPP,	  no	  ano	  de	  2002.Essa	  professora	  foi	  a	  primeira	  a	  ministrar	  a	  
disciplina	  no	  curso.	  Nossa	  pesquisa	  apontou	  que,	  desde	  2009,está	  em	  andamento	  a	  criação	  de	  
um	   novo	   PPP.	   Este,	   por	   sua	   vez,	   está	   sendo	   finalizado	   pelo	   NDE	   do	   Curso	   de	  Matemática.	  
Contudo,	  nos	  foi	  informado	  que	  foram	  realizadas	  mudanças	  na	  disciplina	  HEM,	  entre	  essas,	  a	  
carga	  horária	  e	   a	  ementa.	  Por	   fim,	  queremos	   ter,	   neste	  CIC,	   a	   chance	  de	  divulgarmos	  nosso	  
trabalho,	  mostrando	  que	  cumprimos	  com	  nossos	  objetivos.	  
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CÓDIGO:	  ET0629	  

TÍTULO:	   VARIAÇÃO	   SAZONAL	   DO	   TEOR	   DE	   CARBONATOS	   E	   MATÉRIA	   ORGÂNICA	   EM	  
SEDIMENTOS	  DO	  BAIXO	  CURSO	  DO	  RIO	  DOCE,	  NATAL/RN	  

AUTOR:	  CÉZAR	  DA	  COSTA	  E	  SILVA	  NETO	  

ORIENTADOR:	  RAQUEL	  FRANCO	  DE	  SOUZA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  desenvolvida	  neste	  projeto	  é	  realizada	  no	  município	  de	  Natal,	  em	  áreas	  localizadas	  
ao	   longo	  do	  baixo	  curso	  da	  bacia	  hidrográfica	  do	  Rio	  Doce,	  ao	  qual	  se	  encontram	  associadas	  
lagoas	  e	  dunas,	  feições	  geomorfológicas	  características	  do	  local.	   	  Na	  região	  da	  planície	  fluvial	  
do	  Rio	  Doce	  são	  observados	  diversos	  problemas	  ambientais	  decorrentes	  do	  uso	  e	  ocupação	  do	  
solo	  desordenada.	  	  Este	  trabalho	  tem	  por	  objetivo	  determinar	  os	  teores	  de	  matéria	  orgânica	  e	  
carbonato	  nas	  amostras	  sedimentares	  coletadas	  em	  cinco	  pontos,	  um	  na	  Lagoa	  de	  Extremoz	  e	  
quatro	   ao	   longo	   do	   Rio	   Doce,	   entre	   os	   meses	   de	   janeiro	   e	   julho	   de	   2013.	   As	   amostras	   de	  
sedimento	  foram	  quarteadas	  e	  separadas	  para	  determinação	  de	  matéria	  orgânica	   (MO)	  e	  do	  
teor	  de	  carbonatos.	  Para	  determinação	  de	  MO	  as	  amostras	  foram	  levadas	  à	  mufla	  e	  aquecidas	  
a	  600	  °C	  por	  5h.	  O	  teor	  de	  carbonatos	  foi	  obtido	  por	  digestão	  química	  em	  ácido	  acético	  a	  4%.	  
Como	  resultado	  destacaram-‐se	  os	  meses	  de	  junho	  e	  julho	  com	  maiores	  concentrações	  de	  MO,	  
os	  meses	  de	  março	  e	  maio	  com	  os	  maiores	   teores	  de	  carbonato.	  É	  provável	  que	  no	  período	  
chuvoso,	   uma	   grande	   carga	   de	   matéria	   orgânica	   seja	   despejada	   no	   rio,	   enquanto	   que	   no	  
período	   de	   menor	   precipitação	   pluviométrica,	   haja	   maior	   acumulação	   de	   carbonatos	   nas	  
regiões	   do	   Rio	   Doce	   e	   Lagoa	   do	   Extremoz.	   A	   proveniência	   dos	   carbonatos	   merece	   estudos	  
adicionais.	  A	  variação	  temporal	  dos	  teores	  de	  MO	  e	  carbonatos	  indica	  uma	  relação	  direta	  dos	  
mesmos	  com	  as	  estações	  climáticas	  na	  área.	  
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CÓDIGO:	  ET0633	  

TÍTULO:	  A	  higiene	  nas	  habitações	  financiadas	  pelos	  IAPs	  em	  Natal	  (1940-‐60)	  

AUTOR:	  BRUNA	  XAVIER	  DE	  OLIVEIRA	  

ORIENTADOR:	  ANGELA	  LUCIA	  DE	  ARAUJO	  FERREIRA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	   habitação	   popular	   sofreu	   intervenção	   estatal	   nas	   décadas	   de	   1940-‐1960	   por	   meio	   dos	  
Institutos	  de	  Aposentadoria	  e	  Pensões	  (IAPs).	  Os	  institutos	  contribuíram	  para	  a	  propagação	  de	  
princípios	   vigentes	   ou	   inovadores	   à	   época	   em	   suas	   moradias.	   Em	   Natal,	   as	   residências	  
relacionadas	   a	   estes	   órgãos	   revelam	   a	   preocupação	   que	   os	  mesmos	   tinham	   com	  o	   asseio	   e	  
sanidade,	  demonstrando	  a	  influência	  do	  higienismo,	  corrente	  de	  pensamento	  surgida	  no	  final	  
do	   século	   XVII	   na	   Europa	   ainda	   presente	   naquele	   momento.	   Este	   trabalho	   se	   propõe	   a	  
compreender	  a	  importância	  da	  aplicação	  destes	  preceitos	  nas	  habitações	  financiadas	  em	  Natal	  
por	   parte	   destes	   institutos.	   A	   análise	   se	   deu	   a	   partir	   das	   informações	   construtivas	   das	  
edificações	   contidas	   nos	   projetos	   e	   laudos	   técnicos	   cadastrados	   no	   Banco	   de	   Dados	  
?Empreendimentos?	  do	  HCUrb.	  Constatou-‐se	  que	  características	  como:	  locação	  da	  residência	  
no	   lote	  de	  modo	  a	  amenizar	  a	   insolação;	   cuidados	   com	  a	   topografia	  do	   local	   e	   tipo	  de	   solo;	  
condições	  ambientais	  internas	  a	  moradia	  e	  materiais	  construtivos	  utilizados	  foram	  observados	  
e	  tratados	  pelos	  institutos	  de	  acordo	  com	  os	  pressupostos	  da	  higiene.	  A	  atuação	  destes	  órgãos	  
representa,	  portanto,	  uma	  inovação	  no	  modo	  de	  construção	  das	  casas	  na	  capital	  potiguar,	  em	  
que	  permaneciam	  resquícios	  de	  modos	  tradicionais	  e	  insalubres	  vindos	  da	  zona	  rural.	  Assim	  ao	  
visar	  à	  saúde	  de	  seus	  moradores,	  se	  evitava	  a	  proliferação	  de	  elementos	  nocivos	  e	  epidemias,	  
construindo,	  o	  que	  hoje	  se	  considera,	  uma	  ?cidade	  saudável?.	  
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CÓDIGO:	  ET0634	  

TÍTULO:	  Desenvolvimento	  e	  Construção	  da	  Técnica	  de	  Magnetorresistência	  Perturbativa	  

AUTOR:	  ABNER	  CARLOS	  COSTA	  DE	  MELO	  

ORIENTADOR:	  ALEXANDRE	  BARBOSA	  DE	  OLIVEIRA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	   trabalho	   tem	   como	   objetivo	   construir	   uma	   nova	   técnica	   capaz	   de	   medir	   propriedades	  
magnéticas	   de	   origem	   perturbativas.	   A	   técnica	   foi	   desenvolvida	   	   a	   partir	   da	   montagem	   de	  
magnetorresistência	   DC	   (MR).	   A	   magnetorresistência	   consiste	   de	   um	   sistema	   	   de	   quatro	  
ponteiras	  condutoras	  colineares	  e	  igualmente	  espaçadas	  que	  estão	  em	  contato	  elétrico	  com	  a	  
amostra.	   Para	   obter	   curvas	   de	  MR	   um	   campo	  magnético	   DC	   (H_DC)	   é	   aplicado	   à	   amostra,	  
enquanto	  uma	  corrente	  (I_DC)	  é	  aplicada	  nas	  duas	  ponteiras	  externas.	  Essa	  corrente	  	  faz	  com	  
que	  um	  sinal	  de	  voltagem	  DC	  apareça	  entre	  	  as	  duas	  	  ponteiras	  internas.	  A	  adaptação	  realizada	  
neste	  trabalho	  consiste	  em	  aplicar	  um	  campo	  magnético	  oscilante	  (H_AC),	  de	  baixa	  frequência,	  
perpendicular	  ao	  campo	  H_DC	  que	  é	  gerado	  por	  um	  eletroímã.	  Alem	  disso,	  o	  sinal	  do	  campo	  
H_AC	  é	  usado	  como	  referência	  para	  o	  amplificador	   lock-‐in,	  permitindo	  a	  detecção	  em	  fase	  e	  
frequência	   do	   primeiro	   harmônico	   da	   voltagem	   	   entre	   as	   ponteiras	   internas.	   As	   linhas	   do	  
campo	  H_AC,	  geradas	  pelas	  bobinas,	  permanecem	  perpendiculares	  as	   linhas	  do	  campo	  H_DC	  	  
e	   paralelas	   ao	   plano	   da	   amostra.	   As	   primeiras	   curvas	   foram	   feitas	   com	   amostras	   de	   filme	  
simples	  de	  Permalloy,	   que	  demonstraram	  uma	  ótima	   relação	  de	   sinal/ruido.	  Adicionalmente	  
foram	  realizados	   	  testes	   	  para	   	  caracterizar	  a	  dependência	  do	  sinal	  do	   lock-‐in	  com	  a	  corrente	  
I_DC	  e	  com	  o	  campo	  H_AC.	  
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CÓDIGO:	  ET0638	  

TÍTULO:	  Experiências	  Laboratoriais	  com	  Controladores	  Adaptativos	  Robustos	  

AUTOR:	  MARCOS	  AURÉLIO	  DA	  COSTA	  BARBOSA	  

ORIENTADOR:	  ALDAYR	  DANTAS	  DE	  ARAUJO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

No	  presente	   trabalho,	   é	   feita	   a	   análise	  de	  algumas	   técnicas	  de	  Controle	  Adaptativo	  Robusto	  
recentemente	  desenvolvidas	  no	  sentido	  de	  estabelecer	  propriedades,	  aplicações,	  vantagens	  e	  
desvantagens,	  e	  de	   realizar	  experiências	   laboratoriais.	   Foram	  abordadas	  diversas	   técnicas	  de	  
controle	   adaptativo:	   Controle	   Adaptativo	   por	   Modelo	   de	   Referência	   (MRAC),	   Controle	  
Adaptativo	  por	  Modelo	  de	  Referência	  e	  Estrutura	  Variável	  (VS-‐MRAC),	  Controle	  Adaptativo	  por	  
Posicionamento	   de	   Pólos	   (APPC)	   e	   Controle	   Adaptativo	   por	   Posicionamento	   de	   Pólos	   e	  
Estrutura	  Variável	  (VS-‐APPC).	  Nas	  técnicas	  VS-‐MRAC	  e	  VS-‐APPC,	  as	  leis	  integrais	  de	  adaptação	  
utilizadas	  nos	  algoritmos	  convencionais	  foram	  substituídas	  por	  leis	  chaveadas	  a	  partir	  da	  teoria	  
de	   Sistemas	   com	  Estrutura	  Variável.	   A	   suavização	  do	   sinal	   de	   controle	   é	   feita	   com	  o	  uso	  do	  
Modelo	  de	  Takagi-‐Sugeno	  para	  a	  comutação	  entre	  os	  algoritmos	  com	  estrutura	  variável,	  que	  
permitem	   um	   desempenho	   transitório	   rápido	   e	   pouco	   oscilatório,	   e	   os	   algoritmos	  
convencionais,	   que	   levam	   a	   um	   sinal	   de	   controle	   suave	   em	   regime	  permanente,	   sendo	   esta	  
estratégia	  denominada	  de	  Controle	  em	  Modo	  Dual	  Adaptativo	  Robusto	  (DMARC).	  

	  

Palavras-‐chave:	  Controle	  Adaptativo,	  Sistemas	  com	  Estrutura	  Variável	  e	  Não	  Lineares.	  

	   	  



	  

	   	   148	  
	  

CÓDIGO:	  ET0643	  

TÍTULO:	  Estudo	  sobre	  o	  modificador	  nominal	  adjunto	  no	  português	  brasileiro	  

AUTOR:	  MATHEUS	  BEZERRA	  DE	  AZEVEDO	  

ORIENTADOR:	  JOSE	  ROMERITO	  SILVA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Neste	   trabalho,	   investigamos	   a	   construção	   composta	   por	   um	   nome	   referenciador	   e	   um	  
modificador	   adjunto	   (instanciado	   por	   um	   adjetivo,	   locução	   ou	   oração	   adjetiva).	   A	   tradição	  
gramatical	   defende	  que	  as	  diferentes	   formas	  do	  modificador	   são	  perfeitamente	   comutáveis,	  
centrando-‐se,	  sobretudo,	  na	  equivalência	  semântica.	  Azeredo	  (2010,	  p.	  170-‐171)	  apresenta	  a	  
locução	  adjetiva	  ?sem	  sal?	  como	  equivalente	  ao	  adjetivo	  ?insosso?.	  Quanto	  à	  correspondência	  
entre	  adjetivo	  e	  oração	  adjetiva,	  encontra-‐se,	  em	  Almeida	  (1999,	  p.	  526),	  a	  seguinte	  situação:	  
?A	  aluna	  que	  era	  de	  muita	  instrução	  faleceu?	  como	  permutável	  com	  ?A	  aluna	  muito	  instruída	  
faleceu?.	  No	  entanto,	  uma	  análise	  mais	  refinada	  aponta	  que,	  em	  muitos	  dos	  casos,	  a	  troca	  não	  
é	  possível.	  Buscamos,	  portanto,	  descobrir	  em	  que	  casos	  existe	  tal	  correspondência,	  bem	  como	  
as	   possíveis	   implicações	   semântico-‐cognitivas	   e	   discursivo-‐pragmáticas	   decorrentes	   da	  
possibilidade	   de	   permuta	   entre	   as	   diferentes	   realizações	   e	   as	   restrições	   que	   a	   impedem.	  
Utilizamos	   os	   pressupostos	   teóricos	   da	   Linguística	   Funcional	   Centrada	   no	   Uso	   (LFCU),	  
conforme	   autores	   como	   Givón	   (2001),	   Hopper	   e	   Traugott	   (1993),	   Tomasello	   (1998;	   2003),	  
entre	  outros,	  em	  contraposição	  a	  uma	  tendência	  normativa,	  que	  tem	  como	  referência	  Cunha	  e	  
Cintra	   (1985),	   Azeredo	   (2010),	   Almeida	   (1999),	   Rocha	   (2012)	   etc.	   O	   corpus	   de	   análise	   é	  
constituído	   de	   textos	   dos	   padrões	   discursivos	   Carta	   ao	   Leitor,	   Coluna	   Social,	   Guia	   e	  
Reportagem,	  retirados	  de	  exemplares	  de	  Veja	  do	  primeiro	  semestre	  de	  2011.	  
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CÓDIGO:	  ET0646	  

TÍTULO:	   Desenvolvimento	   de	   circuitos	   de	   telemetria	   para	   sistemas	   localizados	   no	   fundo	   do	  
poço	  de	  produção	  de	  petroleo.	  

AUTOR:	  DAILTON	  SEIXAS	  DA	  ROCHA	  

ORIENTADOR:	  ANDRES	  ORTIZ	  SALAZAR	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Neste	   trabalho	   desenvolveu-‐se	   um	   procedimento	   experimental	   para	   que	   sensores	   enviem	  
dados	  do	  fundo	  de	  um	  poço	  de	  petróleo	  até	  a	  superfície.	  Tais	  sensores	  estavam	  localizados	  no	  
sistema	   de	   elevação	   artificial	   de	   petróleo	   BCS.	   O	   objetivo	   do	   projeto	   foi	   à	   leitura	   desses	  
sensores,	  para	  o	  monitoramento	  do	  motor.	  O	  procedimento	  foi	   realizado	  da	  seguinte	  forma:	  
um	  microcontrolador	  PIC	  emissor	  fez	  as	  leituras,	  que	  foram	  convertidas	  de	  tensão	  para	  pulsos	  
de	  corrente.	  Os	  pulsos	  de	  corrente	  foram	  enviados	  através	  dos	  cabos	  de	  alimentação	  do	  motor	  
até	  a	  superfície	  do	  poço.	  Na	  superfície	  os	  pulsos	  de	  corrente	  foram	  convertidos	  novamente	  em	  
tensão,	  que	  foram	  lidos	  por	  um	  microcontrolador	  PIC	  receptor.	  Este	  transferiu	  esse	  quadro	  de	  
dados	  para	  um	  computador,	  no	  qual	  realizou	  as	  analises.	  Estas	  permitiram	  o	  monitoramento	  
do	   motor	   através	   das	   variáveis	   analógicas.	   Os	   ensaios	   experimentais	   foram	   realizados	   na	  
UFRN/LAMP	  e	  na	  PETROBRAS/UO-‐RNCE.	  Os	  resultados	  mostraram	  que	  o	  monitoramento	  dos	  
dados	   através	   deste	   procedimento	   foi	   satisfatório.	   Assim,	   concluir-‐se	   que	   é	   viável	   o	  
monitoramento	   dos	   dados	   usando	   o	   envio	   de	   pulsos	   de	   corrente	   através	   dos	   cabos	   de	  
alimentação	  do	  motor.	  
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CÓDIGO:	  ET0657	  

TÍTULO:	  Complexo	  de	  Cobre	  com	  derivado	  da	  Vanilina	  e	  fenantrolina.	  

AUTOR:	  AIMÉE	  ATAIDE	  DE	  OLIVEIRA	  

ORIENTADOR:	  DANIEL	  DE	  LIMA	  PONTES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	   vanilina	   possui	   em	   sua	   estrutura	   grupos	   fenólico,	   metóxido	   e	   aldeído	   o	   que	   tornam	   esta	  
substância	   bastante	   atrativa	   para	   a	   obtenção	   de	   novos	   derivados	   com	   possíveis	   atividades	  
biológicas.	  

Neste	  trabalho	  foram	  sintetizados	  o	  derivado	  da	  vanilina,	  AS-‐Vani,	  a	  partir	  da	  sua	  reação	  com	  o	  
ácido	  sulfanílico	  e	  de	  um	  novo	  complexo	  de	  cobre,	  [Cu(phen)AS-‐Vani]Cl	  a	  partir	  do	  precursor	  
cis-‐[Cu(phen)Cl2]	  com	  o	  ligante	  AS-‐Vani.	  

O	  espectro	  de	   IV	  do	   ligante	  AS-‐Vani	  apresentou	  bandas	  características	  dos	  seus	  precursores,	  
como	  o	  estiramento	  SO3H	  em	  3324	  cm-‐1	  e	  o	  estiramento	  assimétrico	  do	  OCH3	  em	  1442	  cm-‐1.	  
A	  presença	  do	  estiramento	  C=N	  em	  1655	  cm-‐1	  e	  a	  ausência	  da	  banda	  do	  C=O	  do	  aldeído	  em	  
1680	   cm-‐1	   evidencia	   a	   formação	   da	   Base	   de	   Schiff.	   No	   complexo	   sintetizado	   apresentou	  
bandas	   referentes	   aos	   estiramentos	   supracitados	   sendo	   observado	   um	   deslocamento	   da	  
banda	  do	  O-‐CH3	  para	  menores	  números	  de	  onda	  e	  ainda	  banda	  referente	  ao	  estiramento	  C-‐N	  
da	  phen	  em	  1423	  cm-‐1.	  

O	   espectro	   eletrônico	   da	   AS-‐Vani	   apresentou	   uma	   banda	   referente	   ao	   C=N	   em	   346nm.	   O	  
espectro	   do	   complexo	   sintetizado	   apresentou,	   além	   das	   bandas	   pi-‐pi*	   da	   phen,	   uma	   banda	  
LMCT	   em	   338nm	   e	   uma	   banda	   d-‐d	   do	   Cu2+	   em	   642nm,	   na	   qual	   teve	   um	   deslocamento	  
hipsocrômico	  de	  74nm	  em	  relação	  ao	  complexo	  precursor.	  

As	  técnicas	  utilizadas	  na	  caracterização	  do	  complexo	  sintetizado	  indicaram	  a	  coordenação	  do	  
cobre(II)	  aos	  átomos	  de	  oxigênio	  dos	  grupos	  metóxido	  e	  fenol,	  existentes	  no	   ligante	  AS-‐Vani,	  
devido	  ao	  relevante	  deslocamento	  da	  banda	  d-‐d.	  
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Resumo:	  	  

	  

Um	   dos	   principais	   entraves	   técnicos	   no	   uso	   do	   biodiesel	   de	   soja	   como	   combustível	   é	   a	   sua	  
baixa	   estabilidade	   oxidativa.	   No	   intuito	   de	   superar	   tal	   dificuldade,	   são	   utilizados	   aditivos	  
antioxidantes,	   que	   apesar	   do	  bom	  desempenho	  do	   seu	  papel,	   são	   acompanhados	  de	   alguns	  
inconvenientes,	  principalmente	  do	  ponto	  de	  vista	  econômico	  e	  ambiental.	  Uma	  alternativa	  ao	  
uso	   de	   antioxidantes	   é	   a	   modificação	   da	   composição	   química	   do	   biodiesel	   que,	   conforme	  
proposto	   neste	   trabalho,	   pode	   ser	   realizada	   através	   da	   adição	   de	   ésteres	   graxos	   saturados,	  
mais	  resistentes	  à	  oxidação,	  obtidos	  pelo	  método	  de	  winterização,	  ao	  biodiesel	  de	  soja.	  Nesse	  
contexto,	  amostras	  de	  biodiesel	  metílico	  de	  soja	  foram	  aditivadas	  com	  as	  fases	  saturadas	  dos	  
biodieseis	  de	  dendê	  e	  babaçu,	  nas	  proporções	  de	  15,	  25,	  50	  e	  75%,	  e	  avaliadas	  quanto	  a	  sua	  
estabilidade	  oxidativa,	  pelo	  método	  do	  Rancimat,	  a	  partir	  do	  qual	  foram	  observados	  resultados	  
satisfatórios,	   com	  períodos	  de	   indução	  acima	  do	  especificado	   (mínimo	  de	  6	  horas),	  de	  até	  8	  
horas	   de	   indução,	   aproximadamente.	   Além	   disso,	   a	   possibilidade	   de	   um	   resultado	   negativo	  
quanto	   às	   propriedades	   de	   fluxo	   dessas	   amostras,	   foi	   descartada	   a	   partir	   das	   análises	   de	  
viscosidade	   cinemática,	   que	   indicaram	   que	   o	   biodiesel	   de	   soja	   analisado	   encontra-‐se	   no	  
padrão	   quanto	   às	   especificações	   estabelecidas.	   Adicionalmente,	   foram	   realizados	   testes	   de	  
biolubricidade,	  por	  meio	  de	  ensaios	  de	  HFRR,	  a	  partir	  dos	  quais	  pode-‐se	  inferir	  que	  o	  biodiesel	  
aditivado	  apresenta	  boas	  propriedades	  lubrificantes.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   Mo-‐Cu	   é	   um	   material	   compósito	   onde	   a	   fase	   do	   cobre	   (Cu)	   é	   reforçada	   pela	   fase	   do	  
refratário	   molibdênio	   (Mo).	   A	   resistência	   ao	   desgaste	   e	   estabilidade	   do	   Mo,	   aliada	   a	   alta	  
condutividade	   térmica	  e	  elétrica	  do	  Cu	   faz	  do	  compósito	  Mo-‐Cu	  um	  excelente	  material	  para	  
contatos	  elétricos	  e	  dissipadores	  de	  calor.	  A	  metalurgia	  do	  pó	  através	  da	  rota:	  preparação	  de	  
pó,	  prensagem	  e	   sinterização	  com	   fase	   líquida	  é	  uma	   técnica	  viável	  para	  consolidação	  desse	  
material.	   Todavia,	   a	  densificação	  do	  material	   é	  dificultada	  pela	   insolubilidade	  dos	  elementos	  
Mo	  e	  Cu.	  Neste	  trabalho,	  um	  pó	  de	  Mo-‐25%Cu	  foi	  obtido	  a	  partir	  da	  decomposição	  e	  redução	  
de	  um	  pó	  de	  heptamolibdato	  de	  amônia	  (HMA)-‐15,34%	  de	  cobre,	  moído	  em	  alta	  energia.	  Os	  
pós	  foram	  moídos	  e	  posteriormente,	  uma	  parte	  do	  pó	  foi	  decomposto	  e	  reduzido.	  Compactos	  
de	  pós	  apenas	  moídos	  e	  moídos	  e	  reduzidos	  foram	  prensados.	  Os	  compactos	  verdes	  de	  ambos	  
os	   pós	   foram	   sinterizados	   em	   forno	   tubular	   resistivo	   sob	   uma	   atmosfera	   de	   hidrogênio	  
passante.	  As	  estruturas	  sinterizadas	  foram	  caracterizadas	  através	  de	  MEV,	  MO	  e	  EDS.	  Medidas	  
de	  microdureza	  vickers	  também	  foram	  efetuadas	  nas	  estruturas.	  Estruturas	  sinterizadas	  do	  pó	  
Mo-‐25%Cu	  moído,	  decomposto	  e	  reduzido	  antes	  da	  sinterização	  alcançou	  96,6%	  da	  densidade	  
teórica	  e	  221	  HV	  ±	  12,7	  enquanto	  os	  pós	  HMA-‐15,34%Cu	  moídos	  que	   foram	  decompostos	  e	  
reduzidos	   durante	   a	   sinterização	   obtiveram	   94,8%	   de	   densidade	   teórica	   e	   310,6	   HV	   ±	   10,3.	  
Todavia,	  sua	  estrutura	  é	  constituída	  de	  várias	  fissuras	  preenchidas	  por	  cobre.	  
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Resumo:	  	  

	  

As	   transformações	   urbanas	   mobilizadas	   por	   Pereira	   Passos	   no	   Rio	   de	   Janeiro	   do	   início	   do	  
século	  XX	  procuraram	  remodelar	  a	  urbe	  de	  aspectos	  coloniais	  para	  uma	  cidade	  embelezada	  e	  
salubre.	  Neste	  espaço	  de	  efervescência	  de	  mudanças	  urbanas,	  imagéticas	  e	  sociais,	  pululavam	  
questionamentos	  sobre	  a	  cidade	  em	  construção	  e	  a	  cidade	  que	  deveria	  ser	  construída,	  tendo	  
em	  vista	  que	  as	   reformas	   se	   concentravam	  no	   centro	  antigo	  e	  na	   zona	   sul	   enquanto	  a	   zona	  
norte	   passava	   a	   abrigar	   as	   classes	   populares	   atingidas	   pelas	   demolições	   de	  moradias	   e	   pelo	  
aumento	  dos	  aluguéis	  no	   centro	  antigo	   fluminense.	  A	   visão	  do	   suburbano,	  uma	   testemunha	  
das	   transformações	   urbanas,	   é	   aqui	   representada	   pelo	   escritor	   Lima	   Barreto;	   sua	   obra	  
apresenta	  a	  visão	  particular	  da	  cidade	  que,	  por	  vezes,	  era	  a	  mesma	  partilhada	  por	  aqueles	  que	  
pouco	   puderam	   interferir	   nesse	   processo.	   Para	   tanto,	   as	   representações	   sobre	   a	   dimensão	  
material	   da	   cidade	   nas	   duas	   versões	   do	   romance	   barretiano	   ?Clara	   dos	   Anjos?	   foram	  
confrontadas	   com	  as	   representações	  em	  periódicos	  e	  outras	  publicações	   literárias	  da	  época.	  
Barreto	  apresentou	  o	  Rio	  de	  Janeiro	  remodelado	  por	  Pereira	  Passos	  como	  uma	  reprodução	  da	  
Paris	   de	   Haussmann.	   O	   autor	   não	   se	   opunha	   a	   modernização	   da	   urbe,	   mas	   esta	   deveria	  
atender	   aos	   condicionantes	   físicos,	   sociais,	   e	   culturais	   cariocas.	  O	   estudo	   da	   história	   urbana	  
pode	  possibilitar,	  assim,	  a	  partir	  de	  análises	  diacrônicas,	  a	  reflexão	  e	  contextualização	  sobre	  os	  
processos	  de	  transformações	  urbanas	  recentes.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   Centro	   Histórico	   de	   Natal	   foi	   oficialmente	   declarado	   patrimônio	   nacional	   em	   2010.	   A	  
delimitação	   de	   um	   perímetro	   tombado	   traz	   consequências	   práticas	   à	   preservação	   do	  
patrimônio	  desta	  área.	  Esta	  delimitação	  é	  mesmo	  representativa	  dos	  valores	  que	  se	  desejam	  
preservar?	   Pretende-‐se	   refletir	   sobre	   práticas	   projetuais	   de	   intervenção	   no	   patrimônio	  
construído	   de	   reconhecido	   valor	   patrimonial	   e	   as	   consequências	   da	   delimitação	   de	   um	  
perímetro	   tombado	   para	   um	   processo	   de	   conservação	   amplo.	   Para	   tanto,	   foram	   realizados	  
levantamento	   dos	   processos	   de	   projeto	   de	   intervenção	   na	   área,	   análise	   do	   processo	   de	  
tombamento	  e	  estudos	   sobre	   a	   evolução	  histórica	  da	   área	  de	  estudo.	   	  Observando,	  de	  uma	  
forma	  geral,	  os	  processos	  levantados,	  é	  possível	  notar	  que	  a	  diferenciação	  entre	  a	  delimitação	  
da	  área	  tombada	  e	  da	  área	  de	  entorno,	  de	  forma	  prática,	  não	  é	  bem	  definida,	  visto	  que	  alguns	  
processos	   de	   intervenção	   em	   imóveis	   da	   área	   de	   entorno	   foram	   tratados	   com	   os	   mesmos	  
critérios	  que	  os	  da	  poligonal	  de	  tombamento.	  Dessa	  maneira,	  pode-‐se	  inferir	  que	  o	  IPHAN-‐RN	  
trata	   os	   imóveis	   individualmente,	   considerando	  o	   valor	   histórico	  patrimonial	   que	   ele	   possui,	  
observando	  seu	  estado	  de	  conservação	  e	  preservação,	  não	   importando	  a	  priori	  a	   localização	  
dele	   dentro	   das	   respectivas	   poligonais.	   A	   conclusão	   alcançada	   foi	   que	   a	   poligonal	   de	  
tombamento	   contempla	   uma	   área,	   focada	   na	   proteção	   do	   acervo	   arquitetônico,	   em	  
detrimento	  do	  conjunto	  urbano.	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	   filmes	   finos	  magnéticos	   possuem	  uma	  diversidade	   de	   propriedades	   físicas,	   apresentando	  
uma	  dependência	  com	  o	  campo	  magnético	  aplicado	  que	  podem	  ser	  estudadas	  a	  partir	  da	  uma	  
curva	   de	   histerese.	   Esse	   projeto	   visa	   utilizar	   o	   Efeito	   Kerr	   Magneto-‐Óptico	   (MOKE)	   para	  
investigar	  essas	  propriedades.	  A	  susceptibilidade	  magnética	  AC	  transversal	  medida	  por	  MOKE,	  
é	  uma	  ferramenta	  muito	  sensível	  para	  determinação	  de	  parâmetros	  magnéticos	  de	  estruturas	  
magnéticas	   tais	   como	   campos	   de	   anisotropia	   e	   campos	   de	   interação	   entre	   camadas	  
magnéticas.	   A	   montagem	   magneto-‐óptica	   que	   constitui	   a	   técnica	   MOKE	   e	   Susceptibilidade	  
apresenta	  duas	  pequenas	  bobinas	   cujo	   campo	  magnético	  AC	  é	  perpendicular	   em	   relação	   ao	  
campo	   DC	   de	   um	   eletroímã,	   um	   Laser	   de	   comprimento	   de	   onda	   633	   nm,	   dois	   filtros	  
polarizadores,	  duas	  lentes	  (com	  foco	  de	  10	  cm),	  um	  fotodetector	  e	  o	  Chopper	  na	  frequência	  de	  
500	  Hz.	  As	  primeiras	  caracterizações	  foram	  feitas	  numa	  amostra	  de	  Py/Si	  (1000	  A)	  cujas	  curvas	  
de	  histerese	  e	  suscetibilidade	  se	  aproximaram	  das	  simulações	  teóricas.	  As	  medidas	  atenderam	  
às	  expectativas	  e	  demonstraram	  uma	  boa	  relação	  sinal	  ruído.	  O	  próximo	  objetivo	  do	  projeto	  é	  
realizar	   medidas	   de	   susceptibilidades	   em	   bicamadas	   ferromagnéticas/antiferromagnéticas	  
acopladas	  com	  Exchange	  bias	  para	  investigar	  ?rotatable	  anisotropy",	  presentes	  nessa	  interface	  
magnética.	  
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Resumo:	  	  

	  

Quimiossensores	   são	   moléculas	   capazes	   de	   sinalizar	   a	   presença	   determinadas	   espécies	  
químicas.	   Uma	   vez	   que	   espécies	   aniônicas	   possuem	   importante	   papel	   em	   áreas	  
biológicas/medicinais	   e	   ambiental,	   o	   estudo	   das	   interações	   de	   compostos	   orgânicos	  
cromógenos	   com	   estas	   espécies	   tem	   sido	   extensivamente	   relatado	   na	   literatura.	   E	   neste	  
contexto,	  os	  derivados	  de	  quinoxalina	  tem	  se	  destacado.	  	  

	  No	  presente	  trabalho,	  foi	  investigada	  a	  atuação	  do	  1,4-‐diidro-‐6,7-‐dinitroquinoxalina-‐2,3-‐diona	  
(DNQX)	  como	  quimiossensor	  para	  ânions	  em	  meio	  altamente	  competitivo	  (água-‐DMSO	  99:1),	  
no	   qual	   poucos	   trabalhos	   são	   relatados	   na	   literatura	   .	   Inicialmente,	   o	   comportamento	   do	  
DNQX	  frente	  a	  espécies	  aniônicas	  (HO-‐,	  I-‐.	  Br-‐,	  Cl-‐,	  F-‐,	  NO3-‐,	  HPO42-‐,	  H2PO4-‐,	  SO42-‐	  e	  AcO-‐)	  foi	  
estudado	  através	  de	  testes	  colorimétricos	  e	  espectroscopia	  UV-‐vis.	  Na	  reação	  com	  hidróxido,	  
foi	  verificada	  a	  possibilidade	  de	  duas	  desprotonações	  do	  DNQX.	  Em	  seguida,	  constatou-‐se	  que	  
apenas	   os	   ânions	   HPO42-‐	   	   e	   AcO-‐	   geraram	   resposta	   com	   a	   interação.	   Para	   o	   acetato,	   é	  
proposta	   apenas	   uma	   complexação	   via	   ligação	   de	   hidrogênio,	   e	   para	   o	   hidrogenofosfato	  
propõe-‐se	  uma	  desprotonação	  do	  DNQX	  a	  partir	  da	  interação	  com	  dois	  equivalentes	  do	  ânion.	  
Tal	   fato	   é	   explicado	   pela	   força	   dos	   ânions	   em	   questão.	   Considerando	   a	   importância	   do	  
desenvolvimento	   de	   espécies	   seletivas	   a	   analitos	   aniônicos,	   os	   resultados	   obtidos	   se	  
mostraram	  altamente	  relevantes	  e	  promissores.	  
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Resumo:	  	  

	  

Uma	  das	   principais	   ferramentas	   no	   estudo	  das	   grandes	   estruturas	   do	  Universo,	   a	   função	  de	  
massa	   dos	   aglomerados	   galáticos	   (originalmente	   derivada	   por	   Press	   &	   Schechter	   -‐	   PS	   -‐	   em	  
1974),	   utiliza	   uma	   distribuição	   Gaussiana	   para	   o	   campo	   primordial	   de	   densidades.	   O	  
formalismo	  PS,	  contudo,	  apresenta	  um	  problema	  intrínseco	  de	  normalização.	  Em	  um	  artigo	  de	  
2007	  (Marassi	  L.	  &	  Lima	  J.A.S.,	  IJMPD	  16,	  445,	  2007),	  demonstramos	  matematicamente	  que	  a	  
distribuição	   de	   Burr,	   se	   aplicada	   ao	   campo	   primordial	   de	   densidades,	   gera	   uma	   função	   de	  
massa	   completamente	   normalizada,	   para	   qualquer	   variação	   de	   seus	   dois	   parâmetros	   livres.	  
Neste	   trabalho	  apresentaremos	  um	  estudo	  comparativo	  das	   funções	  de	  massa	  PS	  e	  de	  Burr,	  
utilizando	   dados	   observacionais	   de	   um	   catálogo	   de	   aglomerados	   em	   raio-‐X	   denominado	  
HIFLUGCS	   (Reiprich	   &	   Boehringer	   2002),	   somados	   aos	   recentes	   resultados	   do	   WMAP7.	  
Realizaremos	   ainda	   comparações	   adicionais	   da	   função	  de	  massa	   de	  Burr	   com	  as	   funções	   de	  
massa	  de	  ajustes	  baseados	  em	  dados	  numéricos	  (Jenkins	  2001,	  Warren	  2006,	  Tinker	  2008),	  ou	  
utilizando	  correções	  semi-‐analíticas	  (Sheth	  &	  Tormen	  -‐	  ST	  -‐	  1999).	  Mostraremos	  que	  a	  função	  
de	  massa	  de	  Bur	  pode	  explicar	  os	  dados	   cosmológicos	  mais	   recentes,	   resolvendo	  ao	  mesmo	  
tempo	  o	  problema	  de	  normalização	  de	  Press-‐Schechter.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   metal	   duro	   WC-‐Co	   por	   suas	   propriedades	   especiais	   associadas	   à	   dureza	   do	   carbeto	   de	  
tungstênio	   e	   a	   ductilidade	   do	  metal	   ligante	   apresenta	   grandes	   oportunidades	   de	   estudos	   e	  
desenvolvimento,	   principalmente	   na	   introdução	   de	   novos	   materiais	   ligantes,	   para	   ganhar	  
grandes	  aplicações	   industriais.	   	  É	  comumente	  usado	  como	  ferramenta	  de	  corte,	  devido	  a	  sua	  
alta	   dureza,	   resistência	   ao	   uso	   e	   ao	   calor.	   Todas	   essas	   propriedades	   dependem	   da	  
microestrutura	  do	  material,	  e,	  por	  conseguinte,	  do	  processamento	  dos	  materiais	  elementares	  
e	  método	  de	  sinterização.	  Estes	  materiais	  WC-‐Cu	  de	  microestrutura	  refinada	  tem	  propriedades	  
superiores,	   tais	   como	   dureza	   e	   resistência	   ao	   uso,	   quando	   comparada	   as	   de	   grãos	  maiores.	  
Neste	  trabalho,	  pós	  nanocristalinos	  WC-‐10%Co	  (em	  massa)	  foram	  preparados	  por	  moagem	  de	  
alta	  energia	  e	  prensados	  axialmente,	  e	  os	  compactados	  a	  verde	  foram	  sinterizados	  através	  de	  
sinterização	   por	   fase	   líquida	   em	   forno	   resistivo.	   Os	   pós	   com	   diferentes	   tempos	   de	  moagem	  
foram	  caracterizados	  a	  partir	  dos	  ensaios	  de	  difração	  de	   raios-‐X	  e	  microscopia	  eletrônica	  de	  
varredura	   (MEV).	   As	   amostras	   de	   WC-‐10%Co	   (em	   massa)	   sinterizadas	   apresentaram	   uma	  
microestrutura	  refinada,	  com	  tamanhos	  de	  grãos	  ultrafinos.	  Os	  valores	  de	  microdureza	  Vickers	  
foram	   significativos,	   embora	   que	   com	   o	   aumento	   do	   tempo	   de	   moagem	   estes	   sofreram	  
decréscimos.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	   criação,	   em	   1909,	   da	   Inspetoria	   de	   Obras	   Contra	   as	   Secas	   ?	   IOCS	   ?,	   órgão	   técnico	  
especializado	   em	   promover	   estudos	   e	   elaborar	   propostas	   para	   os	   ?combates?	   às	   questões	  
referentes	   aos	   períodos	   de	   estiagem	   prolongada	   no	   Nordeste,	   permitiram	   condensar	   o	  
conhecimento	   científico	   acumulado	   desde	   o	   período	   imperial	   acerca	   desta	   região.	   O	   saber	  
produzido	  não	  resultou	  apenas	  em	  material	  textual,	  mas	  também	  cartográfico,	  com	  maior	  grau	  
de	   precisão.	   Desvelar	   a	   aplicação	   da	   instrução	   técnico-‐científico	   contido	   nestas	  	  
representações	   do	   espaço	   é	   o	   objetivo	   deste	   trabalho.	   Para	   tanto,	   analisou-‐se	   três	   peças	  
gráficas	   confeccionadas	   pela	   IOCS	   entre	   1910-‐1915	   publicados	   na	   série	   I-‐G,	   referente	   às	  
regiões	   flageladas	   pelo	   fenômeno	   das	   ?secas?.	   Os	   dados	   adquiridos	   pela	   Inspetoria	   se	  
tornaram	  elementos	  fundamentais	  para	  a	  confeccão	  de	  mapas	  que	  possibilitou	  a	  realização	  de	  
obras	  mais	  técnicas.	  A	  exemplo	  podem	  ser	  citadas	  as	  ferrovias,	  que	  almejavam	  a	  garantia	  de	  
fluxo	   para	   o	   escoamento	   de	   produção	   e	   a	   possibilidade	   da	   integração;	   e	   os	   açudes,	   que	  
objetivavam	  o	  abastecimento	  da	  região	  e	  a	  permanência	  da	  população	  local.	  Nesse	  sentido,	  os	  
mapas	  produzidos	  pela	  IOCS,	  em	  parceria	  com	  o	  serviço	  geológico	  brasileiro	  influenciaram	  as	  
ações	   realizadas	   no	   âmbito	   das	   obras	   de	   combate	   aos	   efeitos	   decorrentes	   das	   longas	  
estiagens,	  além	  do	  surgimento	  de	  novas	  práticas	  territoriais.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   problema	   clássico	   de	   roteamento	   de	   veículos	   envolve	   encontrar	   um	   conjunto	   de	   rotas,	  
começando	  e	  terminando	  em	  um	  depósito,	  servindo	  um	  conjunto	  de	  clientes.	  Cada	  cliente	  tem	  
uma	   dada	   demanda,	   e	   nenhum	   veículo	   pode	   servir	   mais	   clientes	   do	   que	   a	   sua	   capacidade	  
permite.	   O	   objetivo	   é	   minimizar	   o	   distância	   total	   percorrida.	   Aplicações	   de	   roteamento	   de	  
veículos	   incluem	  serviços	  de	  entrega	  de	  supermercados,	  bancos,	  correios,	  coleta	  de	  resíduos	  
industriais,	   roteamento	   de	   ônibus	   escolares,	   serviço	   de	   patrulha	   policial,	   entre	   outros.	   Os	  
grandes	   avanços	   em	   tecnologia	   da	   informação	   têm	   permitido	   companhias	   e	   organizações	  
focarem	   na	   eficiência	   e	   pontualidade	   de	   suas	   operações	   através	   da	   cadeia	   de	   suprimentos.	  
Além	  disso,	  progressos	  significativos	  têm	  sido	  feitos	  no	  projeto	  de	  métodos	  de	  otimização.	  O	  
objetivo	   desse	   projeto	   foi	   reunir	   os	   progressos	   nestas	   duas	   áreas	   de	   conhecimento	   em	  
ferramentas	   de	   apoio	   a	   decisão,	   com	   foco	   no	   desenvolvimento	   de	   sistemas	   computacionais	  
voltados	   para	   o	   planejamento	   otimizado	   da	   operação	   de	   frotas	   de	   veículos	   de	  
entrega/distribuição.	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  esforços	  estatais	  visando	  alcançar	  uma	  melhor	   infraestrutura	  para	  o	  país	   têm	  encontrado	  
algumas	   barreiras,	   em	   especial	   o	   atendimento	   de	   intransponíveis	   requisitos	   de	   preservação	  
ambiental.	  Há	  a	  necessidade	  de	  desenvolvimento	  de	  novas	  técnicas	  que	  abandonem	  o	  exagero	  
na	  exploração	  dos	  recursos	  ambientais	  sem	  pesar	  contra	  o	  ponto	  de	  vista	  técnico-‐econômico.	  
O	  presente	  estudo	  trata	  da	  avaliação	  da	  capacidade	  de	  carga	  de	  um	  compósito	  formado	  pela	  
mistura	   de	   solo	   laterítico	   (classificado	  para	   estudo	   como	  uma	  areia	   argilosa)	   e	   desbastes	   de	  
pneumáticos	  inservíveis.	  Neste	  sentido,	  foi	  	  desenvolvido	  um	  modelo	  de	  aterro	  rodoviário	  para	  
se	  avaliar	  a	  capacidade	  de	  carga	  do	  compósito.	  Foi	  avaliado	  o	  comportamento	  do	  compósito	  
para	   proporções	   de	  mistura	   de	   0,	   10,	   20	   e	   40	  %	   em	  peso.	   Provas	   de	   carga	   em	  placa	   foram	  
realizadas	   em	   modelos	   compactados	   com	   cada	   proporção	   de	   mistura.	   Os	   modelos	   foram	  
confeccionados	  em	  uma	  caixa	  de	  aço	  de	  1,40	  x	  1,40	  x	  0,80	  m.	  Após	  a	  compactação	  de	  quatro	  
camadas	  do	  compósito,	  um	  ensaio	  de	  placa	  foi	  realizado,	  sendo	  obtida	  a	  curva	  tensão-‐recalque	  
para	  o	   compósito.	  Dificuldades	  executivas	   foram	  observadas	  na	   compactação	  do	  aterro	   com	  
teor	  de	  40	  %	  de	  borracha.	  Verificou-‐se	  uma	   redução	  significativa	  da	  capacidade	  de	  carga	  do	  
sistema	  solo-‐placa	  com	  o	  aumento	  do	  teor	  de	  borracha.	  
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Resumo:	  	  

	  

Desde	   o	   surgimento	   das	   primeiras	   indústrias	   no	   século	   XIX,	   à	   medida	   que	   o	   ambiente	   era	  
poluído,	  foi	  surgindo	  uma	  espécie	  de	  ?movimento	  ambientalista?	  a	  fim	  de	  minimizar	  os	  danos	  
provocados	   na	   natureza.	   (A	   ONU...,	   2014).	   O	   mais	   recente	   movimento	   é	   conhecido	   como	  
Química	   Verde	   que	   visa	   o	   desenvolvimento	   de	   tecnologias	   e	   processos	   incapazes	   de	   causar	  
poluição.	   (PRADO,	   2003).	   Dado	   esse	   conhecimento,	   a	   eletroquímica	   pode	   ser	   considerada	  	  
uma	   forma	  muito	   importante	   no	   tratamento	   de	   efluentes,	   devido	   ao	   fato	   de	   que	   não	   gera	  
resíduos.	  Este	  estudo	  visou	  o	  uso	  da	  eletroquímica	  para	  tratar	  as	  águas	  residuais	  provenientes	  
da	  Estação	  de	  Tratamento	  de	  Esgoto	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  no	  qual	  
em	  500	  mL	  de	  efluente	  foram	  aplicadas	  as	  densidades	  de	  corrente	  	  25,	  50	  e	  75	  mA.cm-‐2,	  sobre	  
os	   eletrodos	   de	   rutênio	   (Ti/Ru0.3Ti0.7O2)	   e	   titânio	   (ânodo	   e	   cátodo,	   respectivamente),	  
utilizando	  1,25	  g.L-‐1	  de	  NaCl	  como	  eletrólito	  suporte,	  durante	  o	  período	  de	  40	  min,	  a	  fim	  de	  
determinar	  a	  eficiência	  do	  processo	  de	  remoção	  da	  carga	  orgânica	  presente	  no	  efluente.	  Vale	  
salientar	  que	  os	  experimentos	  de	  oxidação	  eletroquímica	  foram	  feitos	  em	  batelada.	  Ademais,	  
foram	  avaliados	  os	   índices	  de	  eficiência	  para	   remoção	  de	  matéria	  orgânica,	   através	  do	  COT,	  
além	   da	   produção	   de	   espécies	   cloro	   ativas,	   eficiência	   de	   corrente	   e	   consumo	   energético.	  
Foram	  feitos	  também	  estudos	  usando	  as	  técnicas	  de	  voltametria	  cíclica	  e	  polarização.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Oxidação	  eletroquímica.	  Espécies	  cloro	  ativas.	  Matéria	  orgânica.	  
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CÓDIGO:	  ET0715	  

TÍTULO:	  PREPARAÇÃO	  DE	  PÓS	  COMPÓSITOS	  Nb-‐Cu	  POR	  MOAGEM	  DE	  ALTA	  ENERGIA.	  

AUTOR:	  LILIAN	  ALAIDE	  SOUZA	  SANTOS	  

ORIENTADOR:	  FRANCINE	  ALVES	  DA	  COSTA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Os	   compósitos	  W-‐Cu,	  W-‐Ag,	  Mo-‐Cu	   e	  Mo-‐Ag	   são	  materiais	   usados	   como	   contatos	   elétricos,	  
dissipadores	  de	  calor	  e	  absorvedor	  de	  microondas.	  Isto	  se	  deve	  a	  alta	  resistência	  ao	  desgaste	  e	  
a	   erosão	   por	   arco	   elétrico	   do	   tungstênio	   (W)	   e	   molibdênio	   (Mo)	   associado	   à	   excelente	  
condutividade	   térmica	   e	   elétrica	   do	   cobre	   e	   da	   prata.	   O	   nióbio	   (Nb),	   sendo	   um	   metal	  
refratário,	  possui	  propriedades	  semelhantes	  às	  apresentadas	  pelo	  W	  e	  Mo.	  Então,	  é	  esperado	  
que	  o	  compósito	  Nb-‐Cu	  seja	  um	  forte	  candidato	  para	  atuar	  como	  substituto	  desses	  materiais	  
em	   tais	   aplicações.	   Além	  disso,	   o	   país	   possui	   grandes	   reservas	   desse	  mineral,	   em	  especial	   o	  
Estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  o	  que	  torna	  relevante	  o	  estudo	  da	  preparação	  de	  pós	  Nb-‐Cu	  e	  
obtenção	   de	   estruturas	   sinterizadas	   de	   tal	   compósito.	   Nesse	   intuito,	   pós	   compósitos	   Nb-‐
10%Cu	  foram	  moídos	  por	  2,	  6,	  10,	  16	  e	  20	  horas	  sob	  velocidade	  de	  200,	  300	  e	  500	  rpm	  para	  
averiguar	   a	   influência	   da	   moagem	   de	   alta	   energia	   nas	   características	   das	   partículas	   e	   na	  
estrutura	  cristalina	  das	  fases	  Nb	  e	  Cu.	  Os	  resultados	  da	  moagem	  mostram	  que	  ambas	  as	  fases	  
(Nb	  e	  Cu)	  são	  amorfizadas	  após	  16	  horas.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Moagem	  de	  alta	  energia	  ,sinterização	  com	  fase	  líquida,compósito	  Nb-‐Cu.	  
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CÓDIGO:	  ET0717	  

TÍTULO:	  Medições	   e	   Estudos	   de	  Modelagens	   de	  Radiopropagação	   em	  Baixa	   Frequência	   para	  
Determinação	  Indireta	  da	  Condutividade	  do	  Solo.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  objetivo	  do	  trabalho	  é	  o	  cálculo	  da	  condutividade	  média	  do	  solo	  de	  rotas	  no	  estado	  do	  Rio	  
Grande	  do	  Norte,	  com	  foco	  na	  região	  metropolitana	  de	  Natal,	  por	  meio	  de	  medições	  de	  campo	  
elétrico	  de	  ondas	  de	  rádio	  na	  faixa	  OM	  (Ondas	  Médias).	  

O	  cálculo	  se	  dá	  pelo	  tratamento	  em	  software	  (Matlab)	  dos	  dados	  medidos,	  e	  modelagem	  	  por	  
dois	  modelos	  de	  propagação	  encontrados	  na	   literatura:	  o	  modelo	   clássico	   "Van	  der	  Pol"	  e	  o	  
modelo	  "Lichun".	  

As	   características	   do	   solo	   calculadas	   neste	   trabalho	   servirão	   para	   que	   sejam	   realizados	   os	  
projetos	   de	   rádio	   digital	   no	   RN.	   A	   tendência	   é	   que	   a	   tecnologia	   usada	   nas	   transmissões	   de	  
rádio	   nesta	   faixa	   de	   frequências	   sofra	   alterações,	   ou	   seja,	   seja	   mais	   eficiente	   e	   traga	   mais	  
benefícios	  para	  a	  sociedade.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Radiopropagação,	  ondas	  médias,	  radiodifusão,	  condutividade	  do	  solo.	  
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CÓDIGO:	  ET0720	  

TÍTULO:	  Tecnologias	  de	  Software	  de	  Redes	  Sociais	  para	  Serviços	  em	  Software	  

AUTOR:	  TADEUS	  LIMA	  DE	  ARAÚJO	  

ORIENTADOR:	  JAIR	  CAVALCANTI	  LEITE	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

As	   redes	   sociais	   estão	   cada	   dia	   mais	   presentes	   na	   vida	   das	   pessoas,	   dado	   o	   aumento	   do	  
número	  da	  população	  com	  acesso	  à	   Internet.	  Existem	  redes	   sociais	  de	  vários	  gêneros:	  micro	  
blogs,	  murais,	  e-‐mail,	  etc.	  Um	  pouco	  mais	  antigos	  que	  as	  redes	  sociais,	  os	  serviços	  oferecidos	  
via	   Internet	  geralmente	  não	  possuem	  nenhum	  meio	  de	   interação	  social,	  ou	  seja,	  os	  usuários	  
daquele	   serviço	  não	  podem	   interagir	   com	  outros	  usuários	  para	  pedir	   ajuda	  ou	   tirar	  dúvidas.	  
Como	   exemplo,	   podemos	   usar	   o	   site	   de	   alguma	   instituição	   de	   ensino,	   como	   a	   do	   Instituto	  
Metrópole	  Digital.	  Caso	  o	  usuário	  acesse	  o	  site	  e	  queira	  saber	  o	  contato	  de	  algum	  professor,	  
ele	  dificilmente	  irá	  achar.	  

	  

Se	  houvesse	  alguma	  ferramenta	  de	  interação	  social	  presente	  no	  site,	  como	  um	  chat,	  seria	  mais	  
fácil	   para	   o	   usuário	   obter	   essa	   informação,	   conversando	   com	   outros	   usuários	   que	  
possivelmente	  a	  tenham.	  

	  

Com	  essa	  pesquisa	  esperamos	  descobrir	  quais	  funções	  de	  redes	  sociais	  são	  melhores	  aplicados	  
em	  cada	  tipo	  de	  serviço	  para	  que	  assim	  a	  colaboração	  entre	  os	  usuários	  aumente.	  Para	  tanto,	  
pretendemos	  integrar	  os	  serviços	  com	  tecnologias	  de	  redes	  sociais.	  

	  

Palavras-‐chave:	  redes	  sociais,	  APIs,	  tecnologia,	  colaboração	  
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CÓDIGO:	  ET0722	  

TÍTULO:	  Catodos	  de	  células	  a	  combustível	  de	  Etanol	  Direto,	  operando	  em	  baixas	  temperaturas.	  

AUTOR:	  MARCEL	  GALDINO	  DE	  SOUZA	  

ORIENTADOR:	  MARCUS	  ANTONIO	  DE	  FREITAS	  MELO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Neste	   trabalho	  a	  perovskita	  de	  composição	  La2-‐xBaxFeO4	   (x	  =	  0,15),	   foi	   sintetizada	  por	  auto	  
combustão	   assistida	   por	   micro-‐ondas	   com	   intuito	   de	   investigar	   o	   tratamento	   térmico	   nas	  
características	  finas	  do	  material	  obtido.	  	  O	  material	  calcinado	  e	  não	  calcinado	  foi	  analisado	  por	  
análise	   térmica	   (TG/DTA),	   difração	   de	   raios	   X,	   com	   posterior	   refinamento	   pelo	   método	  
Rietveld,	   fluorescência	   de	   raios	   X	   (FRX),	   distribuição	   do	   tamanho	   de	   partículas,	   adsorção	  
gasosa	   (BET)	  e	  microscopia	  eletrônica	  de	  varredura	   (MEV).	  Os	   resultados	  obtidos	  mostraram	  
que	  o	  tratamento	  térmico	  influenciou	  diretamente	  nas	  propriedades	  finais	  do	  material.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Perovskitas(La2-‐xBaxFeO4);	  temperatura;	  método.	  
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CÓDIGO:	  ET0727	  

TÍTULO:	   Estudos	   da	   variabilidade	   da	   absorção	   de	   ruído	   cósmico	   pelo	   plasma	   ionosférico	   na	  
região	  equatorial	  brasileira	  -‐	  Rede	  SARINET,	  unidade	  de	  Natal/RN	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   objetivo	   deste	   trabalho	   é	   apresentar	   as	   Curvas	   de	   Dia	   Calmo	   (Quiet	   Day	   Curve)	  
desenvolvidas	  no	  ultimo	  ano	  no	  período	  de	   julho	  de	  2013	  à	  maio	  de	  2014.	   Foi	   utilizado	  um	  
instrumento	   chamado	   Riômetro	   instalado	   no	   Centro	   de	   Lançamento	   da	   Barreira	   do	   Inferno	  
(CLBI),	  o	  que	  nos	  possibilitou	  a	  obtenção	  dos	  dados	  da	  absorção	  do	  ruído	  cósmico	  em	  Natal,	  
Rio	  Grande	  do	  Norte.	  Descreveremos	  aqui	  o	  processo	  de	  obtenção	  dessas	  curvas,	  juntamente	  
com	   o	   estudo	   necessário	   para	   a	   realização	   desse	   trabalho.	   A	   partir	   de	   um	   Riômetro	  
inicialmente	   já	   calibrado,	   obtivemos	   os	   dados	   necessários	   para	   realizarmos	   o	   primeiro	  
procedimento,	   que	   foi:	   decidir	   quais	   os	   dias	   com	   baixa	   intensidade	   magnética	   (através	   de	  
dados	   no	   site	   da	   Universidade	   de	   Kyoto).	   O	   riômetro	   nos	   forneceu	   um	   arquivo	   com	  
informações	  obtidas	  segundo	  a	  segundo	  da	  absorção.	  A	  partir	  disso,	  selecionamos	  os	  arquivos	  
dos	  dias	  considerados	  com	  baixa	  intensidade	  magnética	  (Dia	  Calmo).	  	  Devido	  a	  necessidade	  da	  
obtenção	  da	  curva	  mês	  a	  mês	  para	  realização	  da	  análise	  de	  dados	  futuramente,	  utilizou-‐se	  o	  
MatLab	  para	   realização	  de	   cálculo	   da	  media	   ponto	   a	   ponto	   e	   obteve-‐se	  uma	   curva	   ajustada	  
polinomialmente	   (foi	   utilizado	   uma	   aproximação	   que	   dependia	   da	   quantidade	   de	   dados	   no	  
mês).	  Por	  fim,	  observou-‐se	  que	  a	  maioria	  das	  curvas	  apresentou	  um	  padrão	  que	  foi	  estudado	  
em	   nossa	   bibliografia,	   as	   excessões	   foram	   em	  meses	   com	   poucos	   dias	   com	   baixa	   atividade	  
magnética,	  podendo	  apresentar	  3	  pontos	  de	  inflexões.	  

	  

Palavras-‐chave:	  riometro;	  dia	  calmo;	  ionosfera;	  absorção;	  quiet	  day	  curve;	  
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CÓDIGO:	  ET0731	  

TÍTULO:	  Avaliação	  da	  Proteção	  Diferencial	  de	  Transformadores	  de	  Potência	  
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Resumo:	  	  

	  

Visando	  contribuir	  para	  o	  atendimento	  das	  metas	  de	  confiabilidade	  do	  Sistema	  de	  Elétrico	  de	  
Potência	   (SEP)	  as	  concessionarias	  de	  energia	  elétrica	  desenvolvem	  estratégias	  e	  estudos	  que	  
estão	  associadas	  aos	  equipamentos	  de	  proteção.	  Dos	  diversos	  equipamentos	  que	  compõem	  o	  
SEP	   está	   o	   transformador	   de	   potência,	   que	   desempenha	   um	   papel	   muito	   importante,	  
interconectando	   redes	   de	   diferentes	   níveis	   de	   tensão.	   Seu	   funcionamento	   está	   diretamente	  
vinculado	  à	  continuidade	  do	  fornecimento	  de	  energia	  elétrica,	  uma	  vez	  que	  ocorra	  uma	  falha	  
interna	  ou	  externa	  ao	  transformador,	  este	  deve	  ser	  desconectado	  imediatamente	  do	  SEP	  para	  
evitar	   danos	  maiores	   e	   evitar	   longos	   períodos	   no	   desabastecimento	   de	   energia	   elétrica.	   Na	  
proteção	   de	   transformadores	   de	   potência	   são	   utilizados	   na	   maioria	   dos	   casos	   relés	   de	  
proteção	  diferencial,	  que	  são	  bastante	  eficazes.	  No	  entanto,	  uma	  grande	  desvantagem	  desta	  
técnica	  está	  associada	  com	  o	  mau	  funcionamento	  do	  presente	  dispositivo	  a	  discriminação	  de	  
faltas	  internas	  de	  distúrbios	  transitórios	  do	  SEP,	  tais	  como	  energização	  e	  correntes	  Inrush.	  Este	  
projeto	  tem	  como	  motivação	  o	  estudo	  das	  principais	  características	  dos	  transformadores,	  afim	  
de	   encontrar	   um	   modelo	   adequado	   de	   transformador,	   analisar	   os	   diversos	   distúrbios	  
transitórios	  presentes	  no	  SEP,	  bem	  como	  avaliar	  as	  diversas	   técnicas	  de	  proteção	  diferencial	  
encontradas	  na	   literatura,	  além	  de	  modelar	  o	  sistema	  elétrico	  no	  EMTP-‐ATP,	  para	   realização	  
de	  simulações	  de	  casos	  de	  energização,	  faltas	  externas	  e	  internas.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Proteção	  Diferencial	  de	  Transformadores	  de	  Potência	  
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CÓDIGO:	  ET0742	  

TÍTULO:	   INFLUÊNCIA	   DOS	   FATORES	   SOCIOAMBIENTAIS	   NA	   REDUÇÃO	   DA	   TAXA	   DE	  
MORTALIDADE	  INFANTIL	  DO	  ESTADO	  DO	  RIO	  GRANDE	  DO	  NORTE,	  NAS	  ÚLTIMAS	  DÉCADAS	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  buscou	  identificar	  quais	  dos	  fatores	  socioambientais	  representados	  pela	  acesso	  à	  
água	   (Água),	   coleta	  de	   lixo	   (Lixo),	   esgotamento	   sanitário	   (Esg-‐Sanit)	   e	  o	   acesso	  à	  banheiro	  e	  
água	   (BAg),	   exerceram	   uma	   maior	   influência	   na	   redução	   da	   mortalidade	   infantil	   (TMI)	   no	  
estado	   do	   Rio	   Grande	   do	   Norte,	   nas	   últimas	   décadas.	   	   A	   fonte	   de	   dados	   foi	   o	   Atlas	   de	  
Desenvolvimento	   Humano	   no	   Brasil	   2013	   (Atlas-‐BR,	   2013).	   Utilizando	   o	   município	   como	  
unidade	  de	  análise	  (n=167),	  realizou-‐se	  uma	  análise	  exploratória	  espacial	  (censos	  1991,	  2000	  e	  
2010),	   através	   de	   mapas	   temáticos	   e	   ajustou-‐se	   um	   modelo	   de	   regressão	   linear	   múltipla	  
(MRLM),	  para	  os	  dados	  do	  censo	  2010,	  tendo	  a	  TMI	  como	  variável	  resposta	  e	  como	  variáveis	  
explicativas	  os	  fatores	  sociambientais	  explicitados:	  Água,	  Lixo,	  Esg-‐Sanit,	  BAg.	  Os	  dados	  foram	  
analisados	  no	  software	  Statistica	  7.0,	  a	  um	  nível	  de	  significância	  de	  5%.	  A	  análise	  dos	  mapas	  
temáticos	   mostra	   as	   reduções	   da	   TMI,	   paralelamente	   à	   melhoria	   de	   cobertura	   dos	   fatores	  
sociossanitários.	   Os	   resultados	   do	   ajuste	   do	   MRLM	   mostraram	   que,	   Água	   e	   BAg	   foram	   as	  
variáveis	   estatisticamente	   significantes	   (p-‐valor<0,05),	   sendo,	   BAg	   a	   variável	   que	   melhor	  
explica	   a	   redução	   TMI,	   para	   o	   conjunto	   dos	   municípios,	   sinalizando	   que	   melhorias	   nesses	  
indicadores	  são	  essenciais	  para	  contribuir	  com	  a	  continuidade	  da	  redução	  da	  TMI	  no	  estado	  do	  
Rio	  Grande	  do	  Norte.	  

	  

Palavras-‐chave:	  MORTALIDADE	  INFANTIL,	  ATLAS	  IDH	  2013,	  FATORES	  SOCIOAMBIENTAIS.	  

	   	  



	  

	   	   170	  
	  

CÓDIGO:	  ET0752	  

TÍTULO:	   Um	   método	   colorimétrico	   em	   micropoços	   usando	   digitalizador	   de	   mesa	   como	  
detector	  para	  determinação	  de	  carboidratos	  totais	  em	  frutas	  

AUTOR:	  NILBERT	  SEABRA	  ANDRADE	  DA	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  EDGAR	  PERIN	  MORAES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Fenol-‐sulfúrico	  é	  um	  clássico	  método	  analítico	  para	  determinação	  de	  carboidratos	  totais,	  além	  
de	  simples	  e	  confiável.	  Em	  seu	  formato	  original,	  o	  método	  requer	  o	  uso	  do	  espectrofotômetro	  
UV-‐Vis	  e	  ao	  menos	  7	  mL	  de	   resíduo	  por	  amostra.	   	  Neste	  caminho,	  nosso	  grupo	  desenvolveu	  
um	  método	  adaptado	  para	  o	  formato	  de	  microplaca	  de	  96	  poços,	  utilizando	  como	  detector	  um	  
digitalizador	  de	  mesa.	  A	  microplaca	  tem	  poços	  de	  fundo	  chato	  com	  a	  capacidade	  para	  250	  µL,	  
e	   esses	   poços	   foram	   utilizados	   para	   alojar	   simultaneamente	   as	   soluções	   provenientes	   da	  
reação.	  As	  imagens	  do	  digitalizador	  foram	  processadas	  utilizando	  a	  plataforma	  estatística	  R.	  Os	  
carboidratos	   totais	   de	   frutas	   típicas	   da	   região	   nordeste	   do	   Brasil	   foram	   quantificados	   pelo	  
método	   oficial	   e	   pelo	   método	   do	   digitalizador	   para	   validar	   a	   nova	   técnica.	   A	   curva	   de	  
calibração	  obtida	  pela	  nova	  metodologia	  teve	  boa	  linearidade	  (R2=0,99),	  e	  obteve	  LOD	  e	  LOQ	  
de	   0,258	   e	   0,861	  mg	   L-‐1,	   respectivamente.	   As	   recuperações	   dos	   carboidratos	   totais	   para	   as	  
frutas	   foram	  99,85%	  para	  o	  cajá,	  96,01%	  para	  a	  mangaba,	  85,71%	  para	  a	  seriguela,	  100,89%	  
para	  a	  acerola,	  98,28%	  para	  o	  umbu	  e	  108,44%	  para	  o	  caju.	  Os	  resultados	  demonstraram	  um	  
simples	   e	   interessante	  método	  que	  pode	   ser	   facilmente	   aplicado	  para	   determinar	   o	   teor	   de	  
carboidratos	  totais	  em	  frutas.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Fenol-‐sulfúrico,	  carboidratos	  totais,	  frutas,	  nordeste,	  Brasil.	  
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CÓDIGO:	  ET0753	  

TÍTULO:	  Avaliação	  do	  desempenho	  tribologico	  de	  lubrificantes	  aditivados	  com	  nanopartículas	  

AUTOR:	  EDJA	  IANDEYARA	  FREITAS	  MOURA	  

ORIENTADOR:	  SALETE	  MARTINS	  ALVES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  estudo	  do	  desempenho	  tribológico	  dos	  lubrificantes	  derivados	  de	  fontes	  renováveis	  como	  o	  
óleo	  de	  soja	  e	  girassol	  é	  de	  suma	   importância	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  um	  biolubrificante	  
ambientalmente	   correto	   e	   renovável,	   visto	   que,	   o	   uso	   de	   lubrificantes	   de	   base	  mineral	   vem	  
causando	  danos	  ambientais	  e	  a	  utilização	  dos	   lubrificantes	  sintéticos	   incorporam	  altos	  custos	  
ao	  processo.	  A	  aditivação	  dos	  óleos	  pelas	  nanoparticulas	  surge	  como	  uma	  forma	  de	  minimizar	  
o	   atrito	   e	   o	   desgaste.	   A	   formulação	   desde	   lubrificante	   foi	   realizada	   através	   da	   reação	   de	  
epoxidação.	  Após	  o	  processo	  de	  epoxidação	  os	  óleos	  vegetais	  passaram	  pela	  etapa	  de	  análise	  
físico-‐química	   onde	   foi	   avaliada	   a	   densidade,	   acidez,	   índice	   de	   iodo,	   viscosidade	   e	   índice	   de	  
viscosidade.	  Em	  seguida	  os	  óleos	  foram	  aditivados	  com	  as	  nanopartículas	  de	  ZnO	  e	  CuO.	  Para	  
medir	  o	  desempenho	  tribológico,	  foram	  feitos	  ensaios	  no	  tribômetro	  HFRR,	  onde	  ele	  mede	  o	  
desgaste	   da	   esfera,	   coeficiente	   de	   atrito	   e	   formação	   de	   filme.	   Os	   ensaios	   foram	   feitos	   nos	  
óleos	  epoxidados	  puros	  e	  aditivados.	  Os	  resultados	  obtidos	  mostraram	  que	  os	  óleos	  vegetais	  
puros	   sem	   aditivos	   apresentaram	   menor	   coeficiente	   de	   atrito	   e	   maior	   formação	   de	   filme	  
comparado	  aos	  outros	  óleos	  puros	  e	  aditivados.	  As	  nanopartículas	  funcionaram	  como	  aditivos	  
de	  extrema	  pressão	  apenas	  em	  dois	  casos:	  O	  CuO	  no	  óleo	  de	  base	  sintética	  e	  o	  ZnO	  no	  óleo	  
mineral.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Biolubrificante,	  Desgaste	  e	  Óleos	  vegetais.	  
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CÓDIGO:	  ET0754	  

TÍTULO:	  VALIDAÇÃO	  DO	  AJUSTE	  DE	  MODELOS	  DE	  SOBREVIVÊNCIA	  COM	  FRAÇÃO	  DE	  CURA	  

AUTOR:	  CLARA	  CAROLINA	  TOMAZ	  DA	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  DIONE	  MARIA	  VALENCA	  

CO-‐AUTOR:	  TALITA	  VIVIANE	  SIQUEIRA	  DE	  BARROS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	   trabalho	   teve	   como	   objetivo	   o	   estudo	   e	   aplicação	   de	   modelos	   de	   sobrevivência	   com	  
fração	  de	  cura.	  Diferentemente	  da	  teoria	  mais	  usual	  de	  análise	  de	  sobrevivência,	  em	  modelos	  
de	  sobrevivência	  com	  fração	  de	  cura	  existe	  a	  suposição	  de	  que	  para	  alguns	  indivíduos	  o	  evento	  
em	  estudo	  pode	  nunca	  ocorrer,	  mesmo	  que	  estes	  sejam	  acompanhados	  por	  um	  longo	  período	  
de	   tempo.	  Estes	   indivíduos	   são	  considerados	   imunes	  ao	  evento.	  Desta	   forma,	  estes	  modelos	  
descrevem	  alguns	  estudos	  de	  forma	  mais	  realística	  que	  os	  modelos	  de	  sobrevivência	  clássicos,	  
pois	  incorporam	  a	  possibilidade	  de	  cura.	  Consideramos	  como	  aplicação	  o	  estudo	  do	  tempo	  até	  
a	   recidiva	   de	   câncer	   após	   a	   cirurgia	   de	   retirada	   total	   ou	   parcial	   da	   mama	   em	   mulheres	  
diagnosticadas	   com	   câncer	   de	  mama.	   Foram	   utilizados	   dados	   de	   355	  mulheres	   tratadas	   no	  
Hospital	   Prof.	   Dr.	   Luiz	   Antônio,	   em	   Natal/RN,	   entre	   os	   anos	   de	   1991	   e	   2004.	   A	   curva	   de	  
sobrevivência	   estimada	   pelo	   método	   de	   Kaplan-‐Meier	   para	   estes	   dados	   não	   tende	   a	   zero,	  
sendo	   razoável	   a	   ideia	   de	   que	   algumas	   mulheres	   não	   apresentaram	   de	   fato	   a	   recidiva	   da	  
doença	  e	  que	  modelos	  de	  sobrevivência	  com	  fração	  de	  cura	  são	  adequados	  neste	  caso.	  Com	  
base	   nesse	   conjunto	   de	   dados	   o	   modelo	   probabilístico	   Weibull	   se	   mostrou	   adequado.	   Os	  
fatores	  que	  apresentaram	  influência	  na	  fração	  de	  cura	  dos	  pacientes	  foram	  PLC	  e	  TNC	  que	  são	  
respectivamente,	  proporção	  de	  linfonodos	  comprometidos	  (0%,	  0	  a	  50%	  e	  mais	  de	  50%)	  e	  tipo	  
de	  tratamento	  não	  cirúrgico	  (com	  hormonioterapia	  e	  sem	  hormonioterapia).	  

	  

Palavras-‐chave:	  Análise	  de	  Sobrevivência,	  Modelo	  de	  Sobrevivência	  com	  Fração	  de	  Cura.	  
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CÓDIGO:	  ET0756	  

TÍTULO:	   MONTAGEM	   E	   AUTOMAÇÃO	   DE	   UM	   EQUIPAMENTO	   PARA	   PRODUÇÃO	   DE	  
NANOFIBRAS	  COM	  TRATAMENTO	  A	  PLASMA	  SIMULTÂNEO	  

AUTOR:	  ARNALDO	  DEL	  FRANZZ	  ALVAREZ	  GIL	  

ORIENTADOR:	  THERCIO	  HENRIQUE	  DE	  CARVALHO	  COSTA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	   uso	   de	   nanofibras	   eletrofiadas,	   utilizadas	   como	   agentes	   carregadores	   em	   sistema	   de	  
liberação	   controlada	   de	   drogas,	   tem	   revelado	   um	   futuro	   promissor	   em	   estudos	   recentes	  
encontrados	  na	  literatura	  (KENAWY	  et.	  al	  2002,	  TUNGPRAPA	  et.	  al	  2007,	  VERRECK	  et.	  al	  2003),	  
principalmente	  em	  aplicações	  biomédicas,	   como	  na	  produção	  de	  curativos	  que	  possuem	  um	  
sistema	  de	  liberação	  de	  drogas	  periodicamente	  e	  as	  nanofibras	  produzidas	  com	  quitosana	  que	  	  
possuem	  como	  principal	  característica	  a	  biocompatibilidade,	  muito	  utilizada	  em	  próteses	  	  	  .	  O	  
diâmetro	   e	   a	  morfologia	   da	   fibra	   resultante,	   bem	   como	  a	   grande	   área	   superficial,	   dimensão	  
porosa	   reduzida	   e	   estrutura	   em	   escala	   nanométrica,	   com	   uma	   vasta	   possibilidade	   de	  
funcionalização.	   Fazem	   das	   nanofibras	   eletrofiadas	   candidatas	   a	   uma	   grande	   variedade	   de	  
áreas	   de	   interesse	   (RAMAKRISHNA	   et	   al,	   2006).	   A	   utilização	   de	   nanofibras	   polímericas,	   para	  
sistemas	  de	   liberação,	  é	  muito	  recente	  e	  está	  baseada	  no	  princípio	  de	  que	  a	  disponibilização	  
da	  droga	  aumenta	  com	  o	  aumento	  da	  área	  superficial	  da	  matriz	  (HUANG	  et	  al,	  2003).	  A	  droga	  
fica	   alocada	   nos	   scaffolds	   das	   nanofibras.	   Comparadas	   a	   outras	   formas	   de	   dosagem	  
farmacêutica,	   A	   utilização	   de	   nanofibras	   eletrofiadas	   exibem	   vantagens,	   tais	   como:	   Elevada	  
área	  superficial,	  biocompatibilidade	  e	  versatilidade.	  Substâncias	  podem	  ser	  convenientemente	  
incorporadas	   aos	   polímeros	   de	   diversas	   formas,	   antes	   ou	   durante	   a	   eletrofiação,	   e	   mesmo	  
após	  a	  produção	  da	  membrana.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Modificação	  de	  polímeros,	  nanofibras,	  electrospinning,	  Plasma.	  
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CÓDIGO:	  ET0760	  

TÍTULO:	  Heurísticas	  para	  carregamento	  de	  itens	  e	  roteamento	  de	  frotas	  de	  veículos	  

AUTOR:	  RODRIGO	  ALVES	  RANDEL	  

ORIENTADOR:	  DANIEL	  ALOISE	  

CO-‐AUTOR:	  LEANDRO	  ROCHINK	  COSTA	  

CO-‐AUTOR:	  THIAGO	  CORREIA	  PEREIRA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	   problema	   de	   roteamento	   de	   veículos	   (PRV)	   é	   um	   dos	   mais	   estudados	   em	   otimização	  
combinatória.	  Ele	  consiste	  na	  otimização	  de	  rotas	  para	  entrega	  de	  bens,	  demandados	  por	  um	  
conjunto	  de	  clientes,	  e	  operado	  por	  uma	  frota	  de	  veículos	  com	  capacidade	  limitada	  baseados	  
em	  uma	  garagem	  central.	  A	  aplicação	  do	  modelo	  clássico	  do	  PRV	  a	  problemas	  reais	  é	  limitada	  
na	  prática	  pela	  presença	  de	  muitas	  restrições.	  Em	  particular,	  no	  PRV,	  as	  demandas	  dos	  clientes	  
são	  expressas	  por	  um	  valor	   inteiro,	   representando	  o	  peso	  total	  dos	   itens	  a	  serem	  entregues,	  
enquanto	  em	  instâncias	  da	  vida	  real	  as	  demandas	  normalmente	  consistem	  em	  lotes	  de	   itens	  
caracterizados	   tanto	  por	  peso,	  volume	  e/ou	   formato	   [Gendreau	  et	  al.,	  2006;	   Iori	  et	  al.	  2007,	  
Zachariadis	  et	  al.,	  2009].	  	  

Nesse	   trabalho,	   foi	   desenvolvida	   uma	   heurística	   gulosa	   capaz	   de	   alocar	   combustíveis	   nos	  
tanques	  dos	  caminhões.	  O	  escopo	  desse	  problema	  é	  o	  roteamento	  de	  veículos	  de	  transporte	  
de	  combustíveis	  para	  os	  postos	  de	  abastecimento.	  A	  heurística	   implementada	   leva	  em	  conta	  
uma	  série	  de	  restrições	  tais	  como:	  distribuição	  do	  peso;	  todos	  tanques	  cheios;	  não	  é	  permitido	  
misturar	  combustíveis	  de	  postos	  diferentes.	  

A	  heurística	  apresentou	  grande	  desempenho	  computacional	  e	  excelentes	  resultados	  ao	  que	  se	  
propõem	  resolver.	  	  

Dessa	  maneira,	  todos	  os	  objetivos	  do	  projeto,	  gerais	  e	  específicos,	  foram	  compridos.	  

	  

Palavras-‐chave:	  CARREGAMENTO	  DE	  ITENS;	  PROBLEMA	  DE	  ROTEAMENTO	  DE	  VEÍCULOS	  
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CÓDIGO:	  ET0769	  

TÍTULO:	   Estudo	   e	   implementação	   do	   método	   GMRES(m)	   com	   e	   sem	   precondicionadores	  
aplicado	  a	  problemas	  de	  engenharia	  

AUTOR:	  JOSIMARA	  TATIANE	  DA	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  JULIA	  VICTORIA	  TOLEDO	  BENAVIDES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Grandes	   sistemas	   lineares	   não	   simétricos	   esparsos	   e	   mal	   condicionados	   surgem	  
frequentemente	  na	  discretização	  de	  EDPs.	  Além	  disso,	  resolução	  de	  sistemas	  lineares	  do	  tipo	  
Ax	  =	  b,	   onde	  A	  é	  uma	  matriz	   de	   grande	  porte,	   é	  pode	   ser	   computacionalmente	   inviável	   por	  
problemas	  de	  falta	  de	  memória	  computador	  usando	  métodos	  diretos.	  Queremos	  minimizar	  a	  
norma	  do	  vetor	  resíduo	  r	  =	  b	  -‐	  Ax	  para	  obtermos	  uma	  solução	  aproximada	  para	  este	  sistema.	  
Neste	  trabalho	  estudamos	  o	  GMRES	  ?	  Método	  do	  Resíduo	  Mínimo	  Generalizado,	  o	  GMRES(m)	  
(com	  recomeços)	  para	   resolver	  esses	   tipos	  de	  sistemas.	  Também	  trabalhamos	  com	  a	   técnica	  
de	  precondicionamento	  que	  é	  usada	  para	  transformar	  o	  sistema	  original	  mal	  condicionado	  em	  
um	  novo	  sistema	  mais	  simples	  de	  resolver.	  Em	  geral,	  espera-‐se	  que	  um	  bom	  precondicionador	  
deve	   acelerar	   a	   convergência	   do	   método	   a	   fim	   de,	   no	   mínimo,	   compensar	   o	   custo	   de	   sua	  
construção.	   O	   GMRES	   é	   um	   método	   de	   projeção	   e	   pertence	   à	   família	   dos	   subespaços	   de	  
Krylov.	  Considerando	  a	   importância	  desses	  problemas	  que	   frequentemente	  surgem	  nas	  mais	  
diversas	  áreas,	  como	  nas	  engenharias,	  trabalhamos	  com	  a	  matriz	  Bai/qh1484,	  de	  ordem	  1484	  
e	  estrutura	  não	   simétrica,	  descrição	  QUEBEC	  HYDRO	  POWER	  SYSTEM,	   retirada	  da	  UF	  Sparse	  
Matrix	   Collection.	   Analisamos	   o	   GMRES,	   GMRES(m)	   precondicionado	   e	   implementamos	   no	  
Matlab.	  Concluímos	  que	  houve	  convergência	  para	  uma	  solução	  aproximada	  com	  a	  tolerância	  
desejada	   com	   o	   método	   precondicionado,	   mas	   sem	   isso,	   não	   convergiu	   com	   os	   requisitos	  
mínimos	  desejados.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Subespaços	  de	  Krylov,	  GMRES(m),	  precondicionadores.	  
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CÓDIGO:	  ET0779	  

TÍTULO:	  Obtenção	  de	  emulsões	  asfálticas	  modificadas	  com	  nanocompositos	  

AUTOR:	  VALDEIR	  LIRA	  PESSOA	  E	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  AFONSO	  AVELINO	  DANTAS	  NETO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  aplicação	  de	  emulsões	  asfálticas	  é	  realizada	  a	  frio,	  simplificando	  o	  processo	  de	  pavimentação	  
de	   estradas,	   permitindo	   ganhos	   de	   logística	   e	   redução	   do	   consumo	   	   energético,	   além	   de	  
diminuir	  custos	  com	  equipamentos	  e	  reduzir	  os	  riscos	  para	  os	  	  operários	  durante	  o	  manuseio.	  
Outra	   vantagem	   da	   emulsão	   asfáltica	   é	   o	   controle	   do	   	   tempo	   de	   ruptura,	   onde,	   as	  
modificações	  são	  realizadas	  de	  acordo	  com	  a	  aplicação	  a	  qual	  o	  pavimento	  será	  destinado.	  Sua	  
utilização	  é	  compatível	  com	  diferentes	  tipos	  de	  agregados,	  o	  que	  o	  torna	  amplamente	  utilizado	  
na	   atualidade.	   (ABEDA,	   2001;	   TALAVERA	   et	   al.,	   2001).Com	   este	   trabalho	   pretende-‐se	  
caracterizar	  uma	  emulsão	  asfáltica	  modificada	  de	  acordo	  com	  as	  normas	  estabelecidas.	  

A	  emulsão	  asfáltica	  utilizada	   foi	  preparada	  no	   laboratório	  NUPEG	   localizado	  na	  Universidade	  
Federal	   do	   Rio	  Grande	   do	  Norte,	   com	   as	   seguintes	   proporções:	   50%	   de	   CAP	   50/70,	   20%	   de	  
solvente,	  6%	  de	  aditivos,	  6%	  de	  emulsificante	  em	  relação	  a	  quantidade	  de	  asfalto,	  18%	  de	  água	  
e	  a	  adição	  de	  1%	  de	  agente	  modificante	  (vermiculita)	  em	  relação	  a	  quantidade	  de	  asfalto.	  

Após	  a	  realização	  dos	  ensaios,	  é	  possível	  afirmar	  que	  a	  emulsão	  asfáltica	  modificada	  utilizada	  
na	  pesquisa	  está	  dentro	  das	  normas	  estabelecidas	  podendo-‐se	  dar	  continuidade	  ao	  seu	  estudo	  
como	  uma	  alternativa	  no	  setor	  de	  pavimentação	  asfáltica.	  
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Resumo:	  	  

	  

Muitos	  estudantes	  de	  computação	  passam	  por	  dificuldades	  em	  disciplinas	  de	  programação	  de	  
computadores,	  onde	  precisam	  utilizar	  a	   lógica,	  o	  raciocínio	  lógico	  e	  aprender	  os	  conceitos	  de	  
programação.	  Foi	  realizado	  um	  estudo	  com	  a	  game	  engine	  (Contruct	  2	  -‐	  Scirra)	  que	  facilita	  o	  
desenvolvimento	   do	   jogo	   fazendo	   uso	   de	   programação	   visual	   orientada	   a	   eventos	   e	   a	  
possibilidade	  de	  exportar	  para	  várias	  plataformas.	  Para	  o	  desenvolvimento	   	  do	   jogo	  EngCode	  
foi	  feito	  um	  game	  design	  das	  fases	  que	  abordam	  temas	  da	  área	  de	  computações	  de	  disciplinas	  
como	  conceitos	  e	  técnicas	  de	  programação	  e	  estrutura	  de	  dados.	  Em	  seguida,	   foi	   realizada	  a	  
implementação	   do	   jogo	   na	   engine	   e	   feito	   uma	   avaliação	   com	   os	   estudantes.	   O	   jogo	   tem	   o	  
objetivo	   de	   facilitar	   o	   ensino	   de	   programação	   a	   esses	   alunos	   que	   possuem	   dificuldade	   em	  
aprender	  o	  assunto	  e	  aprender	  de	  forma	  interativa	  esses	  conceitos.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  transmissão	  de	  TV	  digital	  envolve	  um	  grande	  volume	  de	  bits.	  No	  atual	  padrão	  brasileiro	  de	  
TV	  digital	  (SBTVD)	  é	  facilmente	  perceptível	  o	  grande	  volume	  de	  informação	  que	  necessita	  ser	  
trabalhada.	  A	  compressão	  de	  dados	  ajuda	  ao	  objetivo	  de	  reduzir	  ao	  máximo	  esse	  volume	  de	  
bits	   a	   serem	   transmitidos.	   Na	   otimização	   dessa	   compressão,	   a	   estimativa	   de	   movimento	   é	  
parte	   importante,	   pois	   identifica	   que	   bits	   sofreram	   modificação	   em	   função	   do	   movimento,	  
fazendo	   com	   que	   sejam	   transmitidos	   somente	   aqueles	   que	   sofreram	   alteração.	   O	  
processamento	  da	   imagem	  é	  realizado	  utilizando	  a	  Transformada	  Discreta	  do	  Cosseno	  (DCT),	  
que	   é	   responsável	   pela	   conversão	   das	   informações	   de	   cor	   do	   pixel	   para	   um	   domínio	   da	  
frequência.	  

	  	  

Usando	   a	   definição	  matemática	   da	   DCT	   pode-‐se	   optar	   por	   diversas	   implementações,	   como:	  
aproximação	  em	  forma	  de	  sequência,	  aproximação	  em	  etapas	  de	  soma	  e	  multiplicação,	  entre	  
outras.	   Baseado	   na	   propriedade	   de	   separabilidade	   da	   DCT,	   foi	   implementado	   em	   C++	  
algoritmos	  que	   implementam	  duas	  DCTs	  em	  uma	  dimensão.	  Na	   implementação	  dessas	  DCTs	  
de	   uma	   dimensão	   foi	   usado	   o	   método	   de	   somas	   e	   multiplicações,	   onde	   o	   cálculo	   da	   DCT,	  
originalmente	  composto	  de	  diversas	  somas	  de	  valores	  de	  cossenos	  multiplicados	  pelo	  valor	  de	  
cor	  do	  bit,	  é	  transformado	  em	  um	  cálculo	  de	  6	  etapas	  de	  somente	  30	  somas	  e	  5	  multiplicações.	  
A	  validação	  dos	  algoritmos	  foi	  feita	  através	  da	  comparação	  entre	  os	  valores	  da	  implementação	  
e	  os	  resultados	  matemáticos	  esperados	  através	  do	  cálculo	  da	  DCT.	  
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Resumo:	  	  

	  

Dentre	   os	   diversos	   tipos	   de	   antibióticos	   existentes	   destaca-‐se	   a	   amoxicilina,	   uma	   penicilina	  
semi-‐sintética	  muito	  utilizada	  em	  escala	  mundial,	  e	  o	  produto	  farmoquímico	  mais	  importado	  e	  
consumido	   pelo	   Brasil.	   Uma	   alternativa	   que	   vem	   tomando	   cada	   vez	   mais	   relevância	   aos	  
inconvenientes	   do	   seu	   processo	   convencional	   de	   síntese	   é	   a	   rota	   enzimática.	   Contudo,	   a	  
enzima	   catalisa	   duas	   outras	   reações	   indesejadas,	   obtendo	   hidroxifenilglicina	   e	   álcool	   como	  
subprodutos,	  reduzindo	  o	  rendimento	  do	  processo.	  Para	  esta	  rota	  tornar-‐se	  economicamente	  
viável	   e	   competitiva,	   é	   necessário	   estudar	   a	   separação	   do	   antibiótico	   do	   meio	   reacional.	   A	  
escolha	   de	   um	   agente	   adequado	   de	   separação	   e	   as	   condições	   de	   operação	   para	   realizar	   a	  
separação	  de	  antibióticos	  é	  bastante	  limitada,	  sendo	  assim	  variáveis	  como	  temperatura,	  pH	  e	  
composição	  de	  solventes	  são	  de	  extrema	  importância.	  Além	  disso,	  a	  recuperação	  e	  separação	  
de	   tais	   compostos	   frequentemente	   envolvem	   a	   cristalização,	   a	   qual	   a	   solubilidade	   é	   a	  
propriedade	  chave	  a	  ser	  conhecida.	  Baseado	  nisso,	  este	  trabalho	  enfocou	  na	  determinação	  da	  
solubilidade	  da	  amoxicilina	  e	  hidroxifenilglicina	  em	  diferentes	  condições	  de	  temperatura,	  pH	  e	  
concentração	  de	  etanol,	  usando	  o	  método	  analítico	  com	  espectroscopia.	  Foi	  possível	  concluir	  
que	  quanto	  menor	  a	   temperatura,	  e	  o	  pH	  mais	  próximo	  do	  ponto	   isoelétrico	  da	  amoxicilina,	  
maior	  quantidade	  desse	  antibiótico	  é	  precipitada.	  
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Resumo:	  	  

	  

Órteses	  ativas	  são	  mecanismos	  robóticos	  semelhantes	  a	  robôs	  bípedes,	  que	  tem	  o	   intuito	  de	  
assistir	   e	   proporcionar	   a	   mobilidade	   de	   pessoas	   com	   problemas	   locomotoras,	   como	   a	  
paraplegia.	   Esses	   dispositivos	   podem	   aumentar	   a	   força,	   velocidade	   e	   resistência	   de	   seus	  
usuários	   e	   suas	   aplicações	   são	   motivos	   de	   pesquisa	   de	   muitos	   grupos	   no	   mundo.	   Nesse	  
trabalho,	  será	  apresentado	  o	  estudo	  de	  controle	  de	  trajetória	  do	  protótipo	  desenvolvido	  pelo	  
laboratório	  de	  pesquisa	  da	  UFRN,	   a	  órtese	  Ortholeg.	  O	  protótipo	  é	   capaz	  de	   realizar	   ajustes	  
automáticos	   do	   tamanho	   de	   passo	   para	   realizar	   trajetórias	   para	   diversas	   distancias	   a	   serem	  
percorridas.	  O	  tamanho	  de	  passo	  é	  um	  parâmetro	  muito	  importante	  na	  caminhada,	  pois	  esta	  
diretamente	  associada	  com	  o	  numero	  de	  passos	  e	  a	  energia	  realizada	  no	  percurso.	  O	  sistema	  
do	   computador	  embarcado	  desenvolvido	   tem	  a	   finalidade	  de	   realizar	   escolhas	  de	   trajetórias	  
que	  melhor	  relacionem	  a	  mobilidade	  e	  a	  eficiência	  energética.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  obtenção	  de	  compósitos	  de	  matriz	  metálica	  com	  capacidade	  auto-‐lubrificante	  é	  um	  desafio	  
importante	   para	   setores	   industriais	   como	   o	   setor	   de	   motores	   elétricos.	   Uma	   alternativa	  
evidente	  para	  esta	  aplicação	  é	  a	  produção	  de	  componentes	  baseados	  em	   ligas	   ferrosas	  ou	  a	  
base	   de	   níquel	   modificadas	   pela	   adição	   de	   compostos	   notadamente	   lubrificantes,	   como	   a	  
grafita	   e	   o	   bissulfeto	   de	   molibidênio	   (MoS2).	   Neste	   trabalho	   são	   apresentados	   resultados	  
obtidos	   para	   a	   sinterização	  pré-‐formas	   compactadas	   em	  matriz	   especialmente	  projetada,	   da	  
mistura	   de	   pós	   previamente	   moídos	   de	   aços	   e	   pós	   de	   ligas	   de	   Ni	   obtidos	   por	   solidificação	  
rápida	   e	   de	   pós	   de	  MoS2.	   São	   apresentados	   os	   parâmetros	   de	   projeto	   de	  matriz	   (cálculos,	  
materiais,	   usinagem	   e	   tratamentos	   térmicos);	   os	   procedimentos	   de	   obtenção	   dos	   pós	   por	  
moagem;	  os	  procedimentos	  de	  mistura	  de	  pós;	  de	  obtenção	  das	  pré-‐formas;	  parâmetros	  de	  
sinterização.	   Para	   as	   diferentes	   composições	   estudadas	   foram	   realizados	   ensaios	   de	   análise	  
térmica	  (DSC	  e	  Dilatometria)	  para	  a	  identificação	  das	  temperaturas	  de	  processo.	  As	  amostras	  
obtidas	  foram	  caracterizadas	  por	  MO,	  MEV	  e	  DR-‐X.	  Os	  resultados	  obtidos	  indicam	  dificuldades	  
na	  obtenção	  de	  peças	  sinterizadas	  apartir	  dos	  pós	  de	  Fe	  e	  boas	  perspectivas	  para	  as	  amostras	  
a	  partir	  de	  pós	  de	  ligas	  de	  Ni,	  nas	  quais	  se	  verificam	  elevada	  densificação,	  pela	  ocorrência	  de	  
fase	  líquida.	  As	  análise	  feitas	  indicam	  que	  nas	  ligas	  de	  Niquel	  o	  bissulfeto	  manteve-‐se	  estável,	  
criando	  condições	  para	  o	  comportamento	  auto-‐lubrificado.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  alumina	  apresenta	  extrema	  dureza,	  porém	  tem	  aplicações	  limitadas	  devido	  a	  sua	  fragilidade,	  
a	   fase	   metálica	   do	   ferro	   possui	   alta	   ductilidade	   e	   elevada	   tenacidade	   à	   fratura.	   Estruturas	  
densas	  e	  melhores	  propriedades	  mecânicas	  podem	  ser	  alcançadas	  durante	  a	  sinterização	  com	  
fase	   líquida	   de	   pós	  moídos	   por	  moagem	  de	   alta	   energia.	   Este	   trabalho	   investiga	   o	   efeito	   da	  
moagem	  de	  alta	  energia	  na	  dispersão	  das	  fases	  Al2O3	  e	  Fe,	  bem	  como	  a	  influência	  do	  teor	  de	  
Fe	  na	  formação	  das	  partículas	  compósitas	  Al2O3-‐Fe.	  Pós	  de	  Al2O3	  e	  Fe	  na	  proporção	  de	  5,	  10	  e	  
20%	   em	   massa	   de	   Fe	   foram	   colocados	   em	   um	   recipiente	   com	   bolas	   de	   metal	   duro	   e	  
ciclohexano.	  Um	  moinho	  planetário	  de	  alta	  energia	  foi	  usado	  para	  efetuar	  os	  experimentos	  de	  
moagem.	  A	  razão	  em	  massa	  pó	  para	  bolas	  usada	  foi	  de	  1:5.	  Todos	  os	  pós	  foram	  moídos	  por	  20	  
horas	  e	  amostras	  de	  pós	  foram	  coletadas	  após	  2,	  5,	  10	  e	  20	  horas	  de	  moagem,	  amostras	  dos	  
pós	  moídos	   por	   20	  horas	   foram	   sinterizadas	   a	   temperatura	   de	   1300°C	  por	   um	  periodo	  de	   1	  
hora.	  Análise	  de	  MEV	  foi	  usada	  para	  observar	  a	  forma	  e	  distribuição	  de	  tamanho	  de	  partícula.	  
Para	  observar	  a	  dispersão	  das	  fases,	  análises	  de	  EDS	  foram	  efetuadas.	  A	  difração	  de	  raios-‐x	  foi	  
usada	  para	  detectar	  as	  fases	  presentes	  e	  observar	  o	  efeito	  da	  moagem	  nos	  cristalinos	  dos	  pós	  
moídos.	  Medidas	  de	  microdureza	  Vickers	   foram	  efetuadas	  nas	  amostras	   sinterizadas.	  Dentre	  
os	  compósitos	  estudados,	  o	  compósito	  com	  5%	  em	  massa	  de	  ferro	  obteve	  melhores	  resultados	  
de	  densidade	  e	  microdureza.	  
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CÓDIGO:	  ET0793	  

TÍTULO:	   AVALIAÇÃO	   DA	   PERDA	   DE	   MASSA	   EM	   FRUTOS	   DE	   MARACUJÁ	   SUBMETIDOS	   AO	  
REVESTIMENTO	  COM	  FÉCULA	  DE	  MANDIOCA	  

AUTOR:	  MARIA	  LUÍZA	  ALVES	  DE	  MACÊDO	  

ORIENTADOR:	  KATIA	  NICOLAU	  MATSUI	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  maracujá	  é	  um	  fruto	  altamente	  perecível,	  estima-‐se	  que	  depois	  de	  colhido	  sua	  vida	  útil	  seja	  
de	   3	   a	   7	   dias.	   Para	   prolongar	   esse	   período	   técnicas	   de	   conservação	   devem	   ser	   empregadas	  
como:	  armazenamento	  em	  baixas	  temperaturas,	  redução	  da	  taxa	  de	  respiração,	  aplicação	  de	  
aditivos,	  uso	  de	  embalagens	  adequadas	  e	  o	  emprego	  de	  revestimento,	  como	  aquele	  à	  base	  de	  
fécula	  de	  mandioca.	  Este	  último	  vem	  sendo	  estudado	  na	  conservação	  pós-‐colheita	  de	   frutas.	  
Esse	   trabalho	   avaliou	   a	   perda	   de	   massa	   dos	   frutos	   do	   maracujá	   amarelo	   revestidos	   com	  
concentrações	  distintas	  de	  solução	  filmogênica	  à	  base	  de	  fécula	  de	  mandioca,	  2	  e	  3%	  (m/m).	  
Os	   frutos	   foram	   lavados,	   higienizados	   com	   água	   clorada	   e	   em	   seguida	   13	   deles	   foram	  
submersos	  nas	  distintas	  soluções	  por	  30s	  e	  mantidos	  em	  temperatura	  ambiente.	  Diariamente	  
os	   frutos	   foram	  pesados	  por	  um	  período	   total	  de	  9	  dias	  e	   comparados	  com	  o	  controle	   (sem	  
revestimento).	   Frutos	   revestidos	   com	   a	   solução	   de	   2%	   apresentaram	   uma	   perda	   de	   massa	  
média	  similar	  ao	  controle	  (sem	  revestimento)	  18,84	  ±	  2,14%	  e	  18,81±	  4,77%,	  respectivamente.	  
Já	  as	  amostras	  com	  solução	  de	  3%	  apresentaram	  uma	  perda	  média	  de	  massa	  de	  15,23	  ±	  4,78	  
%.	   Apesar	   das	   amostras	   de	   3%	   apresentarem,	   em	   média,	   uma	   menor	   perda	   de	   massa,	   os	  
frutos	  com	  2%	  apresentaram	  resultados	  mais	  consistentes,	  já	  que	  houve	  uma	  uniformidade	  na	  
perda	  da	  massa	  de	  cada	  fruto.	  O	  estudo	  apresentou	  viabilidade,	  porém	  faz-‐se	  necessário	  um	  
novo	  estudo,	  com	  um	  maior	  período	  de	  análise	  e	  maiores	  quantidades	  de	  amostras.	  
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CÓDIGO:	  ET0794	  

TÍTULO:	  Avaliação	  de	  compósitos	  híbridos	  sob	  esforço	  de	  alto	  impacto	  

AUTOR:	  JULIO	  CESAR	  FERNANDES	  FONSECA	  

ORIENTADOR:	  VIVIANE	  MUNIZ	  FONSECA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Os	   materiais	   denominados	   como	   têxteis	   técnicos	   podem	   ser	   definidos	   como	   estruturas	  
especificamente	   projetadas	   e	   desenvolvidas	   para	   utilização	   em	   produtos,	   processos	   ou	  
serviços	  em	  diversos	  setores	  industriais,	  tendo	  como	  objetivo	  o	  seu	  desenvolvimento	  de	  forma	  
a	   satisfazer	   requisitos	   funcionais	   bem	   determinados,	   distinguindo-‐se,	   nesse	   aspecto,	   dos	  
materiais	  têxteis	  convencionais.	  Desta	  forma	  um	  têxtil	   técnico	  pode	  ser	  utilizado	  tanto	  como	  
um	  componente	  de	  outro	  produto	  cuja	  função	  é	  contribuir	  diretamente	  para	  a	  sua	  resistência,	  
desempenho	  e	  outras	  propriedades,	  desempenhando	  uma	  ou	  várias	  funções	  específicas.Estas	  
estruturas	   têxteis	   possuem	   grande	   importância	   no	   desenvolvimento	   e	   aplicação	   dos	   têxteis	  
técnicos.	  Para	  cada	  tipo	  de	  tecnologia	  têxtil	  existe	  um	  elevado	  número	  de	  estruturas	  passiveis	  
de	  serem	  produzidas,	  e	  os	  parâmetros	  a	  serem	  definidos	  podem	  tanto	  ser	  diversificado	  através	  
da	  técnica	  de	  obtenção,	  como	  também	  o	  uso	  de	  fibras	  e	  design	  das	  estruturas,	  sendo	  a	  escolha	  
da	  estrutura	  mais	  adequada	  a	  cada	  tipo	  de	  aplicação	  depende	  principalmente	  do	  conjunto	  das	  
restrições	   impostas	   pela	   própria	   aplicação	   em	   si.	   Com	   base	   no	   exposto,	   neste	   trabalho	  
pretende-‐se	   desenvolver	   estruturas	   híbridas	   com	   fibras	   de	   aramida,	   polipropileno,	   fibra	   de	  
vidro,	  onde	  cada	  uma	  das	  estruturas	   contribui	   com	  as	   suas	  propriedades	  particulares	  para	  a	  
obtenção	   de	   uma	   estrutura	   com	   propriedades	   superiores	   às	   dos	   seus	   componentes	  
individuais.	  
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CÓDIGO:	  ET0799	  

TÍTULO:	   Avaliação	   do	   número	   de	   camadas	   sobre	   a	   resistência	   à	   abrasão	   de	   revestimentos	  
depositados	  por	  soldagem.	  
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Resumo:	  	  

	  

Dentre	  os	  diferentes	  mecanismos	  de	  degradação	  atuantes	  em	  estruturas	  metálicas,	  o	  desgaste	  
por	   abrasão	   (movimento	   relativo	   partícula	   x	   substrato)	   tem	   impacto	   significativo	   sobre	   a	  
eficiência	   do	   processo	   produtivo	   de	   determinados	   setores	   industriais,	   entre	   eles	   o	   setor	  
sucroalcooleiro.	   Nesta	   condição,	   o	   estudo	   da	   aplicação	   de	   métodos	   de	   engenharia	   que	  
minimizem	  o	  desgaste	  é	  estratégico	  do	  ponto	  de	  vista	  técnico-‐cientifico.	  Como	  procedimento	  
de	  análise,	  aço	  carbono	  ASTM	  1020	  e	  liga	  especialmente	  resistente	  ao	  mecanismo	  de	  abrasão,	  
na	   forma	   de	   arame	   tubular,	   foram	   usados	   como	   metal	   de	   base	   e	   metal	   de	   adição.	   Para	  
caracterização	   do	   substrato	   e	   das	   camadas,	   utilizou-‐se	   microscopia	   ótica,	   microscopia	  
eletrônica	  de	  varredura	  e	  ensaio	  de	  microdureza.	  Na	  avaliação	  qualitativa	  dos	  desempenhos	  
dos	   revestimentos	   frente	   à	   abrasão,	   ensaio	   acelerado	   de	   abrasão	   de	   baixa	   tensão	   (norma	  
ASTM	   G-‐65)	   foi	   adotado	   como	   técnica	   de	   análise.	   Como	   resultado,	   espera-‐se	   obter	   uma	  
correlação	  entre	  a	   resistência	  ao	  desgaste	  e	  a	  estrutura	  do	  depósito	  soldado	   (carbonetos	  de	  
Cr,	  Nb,	  B	  e	  V	  em	  matriz	  eutética).	  
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CÓDIGO:	  ET0805	  

TÍTULO:	   Projeto	   de	   Dispositivo	   de	   Pré-‐Trincamento	   de	   Corpos	   de	   Prova	   de	   Tenacidade	   à	  
Fratura	  de	  Materiais	  Metálicos	  de	  Alta	  Resistência	  Mecânica	  

AUTOR:	  GILBERTO	  MARTINS	  FILHO	  

ORIENTADOR:	  WANDERSON	  SANTANA	  DA	  SILVA	  

CO-‐AUTOR:	  HUDSON	  RAFAEL	  PEREIRA	  DINIZ	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	   desenvolvimento	   de	   metodologias	   para	   a	   medição	   da	   tenacidade	   à	   fratura	   em	  materiais	  
metálicos	   de	   alta	   resistência	   mecânica	   objetiva	   dotar	   o	   LABMEM-‐DEMat-‐CT/UFRN	   de	  
capacidade	  para	  realizar	  estes	  ensaios.	  Neste	  contexto,	  é	  apresentado	  tanto	  do	  ponto	  de	  vista	  
teórico	   quanto	   do	   ponto	   de	   vista	   mecânico	   o	   projeto	   de	   dispositivo	   de	   pré-‐trincamento	  
baseado	   no	   resgate	   de	   um	   conceito	   clássico,	   desenvolvido	   por	   Harris	   e	   Dunegan	   ainda	   em	  
1968.	  Nesta	  metodologia,	  uma	  trinca	  introduzida	  por	  impacto	  tem	  seu	  crescimento	  controlado	  
por	  um	  campo	  de	  tensões	  de	  compressão	   introduzido	  externamente	  em	  posição	  controlada.	  
Desta	   forma,	   será	   possível	   a	   obtenção	   de	   pré-‐trincas	   em	   corpos	   de	   provas	   de	   tenacidade	   à	  
fratura	  sem	  a	  necessidade	  do	  uso	  da	  fadiga,	  de	  alto	  custo	  e	  de	  difícil	  controle	  quando	  aplicada	  
em	   materiais	   de	   alta	   resistência.	   O	   dispositivo	   de	   pré-‐trincamento,	   projetado	   utilizando	   os	  
softwares	   AUTOCAD	   e	   SOLIDWORKS,	   se	   baseia	   no	   princípio	   de	   funcionamento	   da	   popular	  
morsa	   mecânica	   para	   a	   aplicação	   das	   pressões	   de	   controle	   de	   crescimento	   de	   trinca,	   cuja	  
amplitude	  será	  controlada	  por	   torquímetro.	  Assim,	  será	  apresentado	  o	  projeto	  e	  a	  usinagem	  
de	  um	  dispositivo	  de	  projeto	  simples,	  de	  fácil	  fabricação	  e	  de	  baixo	  custo	  que	  permitirá	  a	  fácil	  
obtenção	  de	  corpos	  de	  prova	  de	  tenacidade	  à	  fratura	  do	  tipo	  C(T)	  ?	  compact	  tension	  -‐	  segunda	  
a	  norma	  ASTM	  E	  399.	  Serão	  testadas	  diferentes	  combinações	  de	  energia	  de	  pré-‐trincamento	  e	  
de	  pressões	  de	  controle	  de	  trinca.	  
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CÓDIGO:	  ET0813	  

TÍTULO:	   Síntese	   e	   caracterização	   de	   ferritas	   de	   metais	   de	   transição	   produzidas	   através	   do	  
método	  sol-‐gel	  proteico.	  

AUTOR:	  ANDRESSA	  ELNA	  MESQUITA	  BELÉM	  

ORIENTADOR:	  ADEMIR	  OLIVEIRA	  DA	  SILVA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Com	  o	  objetivo	  de	  analisar	  suas	  características	  estruturais	  e	  magnéticas,	  neste	  trabalho	  foram	  
produzidas	   nanopartículas	  magnéticas	   de	  NiFe2O4	  e	   CoFe2O4	  pelo	  método	   sol-‐gel	   proteico,	  
utilizando	  a	  gelatina	  comestível	  como	  precursor	  orgânico.	  Para	  obtenção	  dessas	  amostras,	  as	  
resinas	   formadas	   ao	   misturar	   gelatina	   com	   os	   sais	   inorgânicos	   em	   solução	   aquosa	   foram	  
tratadas	  termicamente	  em	  uma	  mufla	  inicialmente	  a	  300	  ºC	  durante	  1h30min	  e	  em	  seguida	  a	  
700	  ºC	  durante	  o	  mesmo	  intervalo	  de	  tempo,	  formando	  pós	  que	  foram	  caracterizados	  através	  
de	  análises	  termogravimétricas(TGA)	  e	  espectroscopia	  por	  infravermelho(IV).	  A	  espectroscopia	  
de	   infravermelho	  das	  amostras	  aquecidas	  a	  300	  ºC	  evidenciou	  apenas	  bandas	  características	  
da	   matéria	   orgânica,	   assim,	   não	   houve	   a	   formação	   dos	   óxidos	   de	   níquel	   e	   cobalto	   a	   essa	  
temperatura.	  A	  700	  ºC,	  o	  espectro	  de	  infravermelho	  de	  ambas	  as	  amostras	  apresentou	  indícios	  
da	   formação	   dos	   óxidos	   quando	   estavam	   próximos	   a	   600	   cm-‐1.	   Ainda	   para	   as	   amostras	  
sinterizadas	  a	  700	  ºC,	  a	  curva	  das	  análises	  termogravimétricas	  permaneceu	  termoestável	  até	  
900	  ºC,	  indicando	  a	  obtenção	  de	  ferritas	  mistas	  do	  tipo	  espinélio	  (MFe2O4).	  Quando	  próximas	  
a	  um	  ímã,	  apenas	  as	  amostras	  sinterizadas	  a	  700	  ºC	  apresentaram	  magnetismo,	  comprovando	  
que	   nesse	   experimento	   ocorreu	   formação	   dos	   óxidos	   NiFe2O4	   e	   CoFe2O4	   apenas	   nessa	  
temperatura.	  
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CÓDIGO:	  ET0830	  

TÍTULO:	   ESTUDO	   SOBRE	   A	   IMPORTÂNCIA	   DA	   COMPATIBILIZAÇÃO	   DOS	   PROJETOS	   PARA	  
ELABORAÇÃO	  DE	  PROJETOS	  DE	  INSTALAÇOES	  HIDRÁULICAS	  PREDIAIS	  

AUTOR:	  ANA	  CLÁUDIA	  ARAÚJO	  FERNANDES	  

ORIENTADOR:	  ADA	  CRISTINA	  SCUDELARI	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	   intenso	   crescimento	   da	   indústria	   da	   construção	   civil	   torna	   o	   mercado	   altamente	  
competitivo,	  o	  que	  acaba	  por	  exigir	  produções	  cada	  vez	  maiores.	  É	  nesse	  contexto	  que	  se	  faz	  
necessário	  o	  emprego	  de	  técnicas	  com	  o	  intuito	  de	  aperfeiçoar	  a	  produção,	  e	  evidentemente,	  
melhorar	  a	  qualidade	  das	  edificações.	  A	  compatibilização	  de	  projetos	  é	  uma	  das	  alternativas	  
mais	  eficientes.	  Essa	   técnica	   superpõe	  os	  elementos	  de	  projeto,	  analisa,	   verifica	  e	   corrige	  as	  
possíveis	  interferências	  físicas	  ou	  justaposições	  entre	  os	  diversos	  projetos	  e	  suas	  soluções,	  de	  
forma	  a	  garantir	  a	  perfeita	  funcionalidade	  do	  que	  foi	  projetado.	  A	  metodologia	  é	  baseada	  na	  
pesquisa	  da	  compatibilização	  dos	  projetos	  de	  arquitetura,	  estrutural	  e	  de	  instalações	  prediais,	  
visando	   obter	   soluções	   inteligentes	   e	   otimizar	   as	   instalações.	   Com	   base	   na	   implementação	  
dessa	   tecnologia,	   foi	   possível	   verificar	   uma	   redução	   substancial	   de	   falhas,	   retrabalhos	   e	  
desperdícios	  de	  materiais	  de	  construção.	  Destarte	  há	  uma	  aceleração	  da	  produtividade	  e	  com	  
isso,	   decréscimo	   no	   tempo	   de	   execução	   da	   obra.	   Além	   disso,	   a	   necessidade	   de	   assistência	  
técnica	  é	  diminuída	  devido	  à	  excelência	  do	  trabalho	  realizado,	  e	  assim,	  a	  satisfação	  do	  cliente	  é	  
alcançada.	  
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CÓDIGO:	  ET0838	  

TÍTULO:	  ARQUITETURA	  MODERNA	  NATALENSE,	  EXPLORANDO	  E	  REESTRUTURANDO	  O	  ACERVO	  
ICONOGRÁFICO	  

AUTOR:	  BÁRBARA	  RODRIGUES	  MARINHO	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  arquitetura	  moderna	  que	  outrora	  balizou	  a	  imagem	  das	  cidades	  potiguares,	  sobretudo	  entre	  
os	   anos	   de	   1950	   a	   1970,	   encontra-‐se	   em	   acelerado	   ritmo	   de	   desaparecimento,	   seja	   pelo	  
processo	   de	   substituição	   edilícia	   ou	   pelos	   novos	   usos	   dados	   aos	   edifícios	   e	   a	   consequente	  
descaracterização.	   Comparando	   a	   literatura	   nacional	   e	   a	   regional	   -‐	   sobretudo	   Paraíba	   e	  
Pernambuco	  ?	  com	  a	  literatura	  local	  ?	  ampliada	  nos	  últimos	  anos,	  graças	  a	  estudos	  acadêmicos	  
?	   percebe-‐se	   que	   a	   quantidade	   de	   registros	   sobre	   o	  modernismo	   potiguar	   ainda	   é	   escassa.	  
Muitos	   estudos	   usaram	   como	   referência	   um	   acervo	   de	   informações	   sobre	   edifícios	  
modernistas	   natalenses	   construído	   ao	   longo	   dos	   anos,	   em	   colaboração	   discente/docente	  
organizado	  pelo	  grupo	  de	  pesquisa	  Morfologia	  e	  Usos	  da	  Arquitetura,	  apesar	  de	  muitas	  vezes	  
apresentar	  quadros	  com	  incompletudes	  de	  dados,	  o	  que	  dificulta	  uma	  análise	  aprofundada	  dos	  
edifícios.	   Na	   tentativa	   de	   identificar	   casos	   deste	   acervo	   anteriormente	   não	  mencionados	   na	  
literatura,	   mas	   que	   possuem	   características	   que	   os	   definem	   como	   legítimos	   representantes	  
dessa	  arquitetura,	  determinou-‐se	  um	  quadro	  de	  critérios	  valorativos,	  ajustados	  à	  realidade	  da	  
nossa	  produção,	  capaz	  de	  dialogar	  com	  as	  produções	   regional	  e	  nacional,	  a	  partir	  da	   revisão	  
bibliográfica	  sobre	  a	  produção	  de	  Pernambuco	  e	  Paraíba.	  A	  inclusão	  de	  novos	  casos,	  mediante	  
essa	  revisão,	  nos	  possibilita	  um	  novo	  olhar	  sobre	  essa	  produção.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	   presente	   trabalho	   apresenta	   resultados	   do	   desenvolvimento	   do	   plano	   de	   trabalho	  
?Avaliação	  de	  sessões	  do	  Planetário	  Itinerante	  da	  UFRN	  na	  visão	  do	  público	  que	  as	  frequenta?.	  
Entre	   os	   aspectos	   focalizados	   nesse	   projeto,	   está	   a	   preocupação	   em	   abordar	   a	   astronomia	  
garantindo	  o	  diálogo	  com	  saberes	  culturais	  e	  a	  valorização	  dos	  conhecimentos	  da	  população	  
alvo.	   Nesse	   contexto,	   o	   objetivo	   geral	   de	   nosso	   plano	   era	   obter	   dados	   que	   contribuíssem	   e	  
ampliassem	  a	  compreensão	  acerca	  da	  produção	  de	  conhecimentos	  pelo	  público	  no	  contexto	  
das	  sessões	  abertas	  de	  planetário	  realizadas	  através	  do	  projeto,	  e	  embasar,	  assim,	  a	  produção	  
de	   novas	   sessões,	   adequadas	   ao	   público	   que	   as	   frequenta.	   Para	   tanto,	   foi	   elaborado	   um	  
questionário	   com	   três	   itens	   de	   caracterização	   do	   público	   e	   quatro	   questões	   que	   solicitavam	  
uma	   apreciação	   da	   sessão.	   Esse	   instrumento	   foi	   aplicado	   em	   apresentações	   da	   sessão	   ?A	  
história	  do	  caçador	  Órion	  e	  as	  constelações	  do	  Zodíaco?,	  durante	  a	  XIX	  CIENTEC,	  de	  22	  a	  25	  de	  
outubro	   de	   2013.	   Cada	   apresentação	   atendia	   de	   25	   a	   30	   pessoas	   e	   durava	   em	   torno	   de	   40	  
minutos.	  Ao	  final	  de	  três	  apresentações,	  autores	  desse	  estudo	  abordaram	  o	  público	  da	  sessão.	  
Consideramos	  também	  importante	  explorar	  outros	  instrumentos,	  como	  mapas	  de	  significado,	  
que	  possam	  detectar	  melhor	  a	   visão	  dos	  participantes	   sobre	  o	   tema,	  antes	  e	  após	  a	   sessão.	  
Esse	   estudo	   foi	   realizado	   ainda	   no	   Planetário	   Móvel	   Óptico	   coordenado	   pelo	   Grupo	   de	  
Pesquisa	  em	  Ensino	  de	  Física	  e	  Astronomia	  do	  DFTE/UFRN.	  
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Resumo:	  	  

	  

Apresentamos	   resultados	   do	   plano	   ?A	   Aprendizagem	   de	   Conceitos	   de	   Astronomia	  
Fundamental	   em	   Sessões	   Abertas	   de	   Planetário?.	   Com	   a	   preocupação	   em	   abordar	   a	  
astronomia	   garantindo	   o	   diálogo	   com	  os	   conhecimentos	   da	   população,	   nosso	   objetivo	   geral	  
era	   obter	   dados	   para	   ampliar	   a	   compreensão	   acerca	   da	   produção	   de	   conhecimentos	   pelo	  
público	   em	   sessões	   de	   planetário	   de	   um	  projeto	   de	   extensão	   ao	   qual	   se	   vincula	   o	   estudo	   e	  
embasar	   a	   produção	   de	   novas	   sessões.	   Entre	   os	   objetivos	   específicos	   estava	   levantar	  
conhecimentos	   do	   público	   sobre	   temas	   de	   astronomia	   fundamental	   ligados	   ao	   Sol.	   Além	  de	  
estudos	   relacionados	   à	   educação	   não	   formal,	   foi	   desenvolvido	   um	   levantamento	   com	   82	  
pessoas	   em	   mercados,	   praias,	   e	   parques	   de	   Natal-‐RN	   e	   cidades	   próximas,	   sobre	   seus	  
conhecimentos	   e	   curiosidades	   sobre	   o	   Sol.	   Com	   o	   apoio	   de	   outros	   alunos,	   utilizamos	   um	  
questionário	   sobre	   a	   visão	   das	   pessoas	   acerca	   do	   Sol,	   e	   os	   dados	   de	   5	   questões	   foram	  
analisados.	   As	   ideias	   e	   questionamentos	   obtidos	   podem	   ser	   visualizados	   como	   dizendo	  
respeito	   a:	   o	   que	   é	   o	   Sol	   -‐	   o	   Sol	   como	   fonte	   de	   energia,	   características	   físicas	   ou	  definições	  
astronômicas	   para	   o	   mesmo;	   o	   que	   ele	   faz	   ?	   aquece,	   ilumina;	   em	   que	   ele	   influencia;	   sua	  
dinâmica	  ?	  origem	  e	  fim,	  e	  fenômenos	  que	  ocorrem	  nele;	  sua	  localização	  astronômica;	  outros.	  
Parcela	  significativa	  (26,8%)	  não	  indicou	  questionamentos	  acerca	  do	  Sol,	  sugerindo	  percepção	  
pouco	   problematizada	   do	   mesmo.	   Esses	   resultados	   estão	   sendo	   considerados	   em	   sessões	  
produzidas	  no	  momento.	  
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Resumo:	  	  

	  

Nas	  últimas	  décadas,	  várias	  pesquisas	  foram	  desenvolvidas	  com	  plantas	  objetivando	  o	  controle	  
da	   corrosão.	   De	   maneira	   geral,	   o	   uso	   de	   inibidores	   verdes	   de	   corrosão	   se	   torna	   uma	  
ferramenta	   eficaz	   no	   combate	   a	   corrosão.	   Dentre	   os	   inibidores	   se	   destacam	   o	   uso	   de	  
tensoativo	   por	   formar	   filme	   estável.	   Neste	   trabalho,	   utilizou-‐se	   tensoativo	   solubilizado	   em	  
sistema	  microemulsionado	  usado	  como	   inibidor	  de	   corrosão	  em	  aço	  carbono.	  No	  entanto,	   a	  
eficiência	   de	   inibição	   a	   corrosão	   foi	   avaliada	   pelo	   o	   método	   eletroquímico	   de	   resistência	   a	  
polarização,	   variando	   as	   concentrações	   do	   inibidor,	   em	   meio	   salino.	   De	   acordo	   com	   os	  
resultados,	  pode-‐se	  observar	  que	  a	  eficiência	  máxima	  de	  inibição	  a	  corrosão	  foi	  acima	  de	  95%	  
em	  50	  ppm.	  
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